


                                                                                                   A-w-1 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO A SECCO PER L’INDUSTRIA CASSA IN ABS EN 837-I 

 

   
  

 



                                                                                                   A-w-2 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO A SECCO PER L’INDUSTRIA CASSA IN ABS EN 837-I 

 

 
 

   



                                                                                                   A-w-3 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO A SECCO PER L’INDUSTRIA CASSA METALLICA EN 837-I 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO A SECCO PER L’INDUSTRIA CASSA METALLICA EN 837-I 

 

 

 



                                                                                                   A-w-5 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO IN GLICERINA CON CASSA INOX EN 837-I 

 

   
 

 



                                                                                                   A-w-6 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO IN GLICERINA CON CASSA INOX EN 837-I 

 

 
 

 



                                                                                                         A-w-7 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO IN GLICERINA CON CASSA INOX CLASSE 1.6 EN 837-I 

 

   
 

 



                                                                                                          A-w-8 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO IN GLICERINA CON CASSA INOX CLASSE 1.6 EN 837-I 

 

 

 



                                                                                                   A-w-9 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO IN GLICERINA CON CASSA INOX CLASSE 1 EN 837-I 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO IN GLICERINA CON CASSA INOX CLASSE 1 EN 837-I 

 

 
 

 



                                                                                                 A-w-11 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO TUTTO INOX A SECCO O IN GLICERINA EN 837-I 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO TUTTO INOX A SECCO O IN GLICERINA EN 837-I 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO TUTTO INOX A SECCO O IN GLICERINA EN 837-I 

 

     
 

 



                                                                                                 A-w-14 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO TUTTO INOX A SECCO O IN GLICERINA EN 837-I 

 

 
 

 



                                                                                                A-w-15 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO DI PRECISIONE 0.6 CLASSE EN 837-I 

 

     
 

 



                                                                                                 A-w-16 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO DI PRECISIONE 0.6 CLASSE EN 837-I 

 

 
 

 



                                                                                                 A-w-17 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO PER ALTISSIME PRESSIONI EN 837-I 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO PER ALTISSIME PRESSIONI EN 837-I 

 

 
 

 



                                                                                                 A-w-19 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO A SECCO PER CONTATTI ELETTRICI EN 837-I 

 

   
 

 



                                                                                                 A-w-20 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO A SECCO CON CONTATTI ELETTRICI EN 837-I 

 

 
 

 



                                                                                                 A-w-21 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO DIGITALE - ECO1 

 



                                                                                                 A-w-22 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MANOMETRO DIGITALE – DV2-PS 

 



                                                                                                 A-w-23 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TERMOMETRI BIMETALLICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E  

TERMOMETRI BIMETALLICI PER ARIA CONDOTTA 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TERMOMETRI BIMETALLICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E  

TERMOMETRI BIMETALLICI PER ARIA CONDOTTA 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

TERMOMETRI INDUSTRIALI 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

INDICATORE DI FLUSSO IN LINEA  
 
I misuratori di portata sono progettati per rilevazioni continue o uso discontinuo. 

L’ampio diametro di 63 mm dello strumento di lettura analogico assicura controllo rapidi per 

monitorare le prestazioni di pompe idrauliche e per settare valvole di controllo del flusso. 

Possono essere utilizzati su impianti idraulici fissi e mobili, ma anche su sistemi di lubrificazione e 

raffreddamento e su equipaggiamenti per l’erogazione di acqua e acqua-olio 

Per le loro caratteristiche i misuratori di portata possono essere utilizzati in condizioni avverse o in 

applicazioni dove non è possibile attingere all’energia elettrica. 

Inoltre è possibile misurare la temperatura, tramite il termometro e la pressione, grazie alla 

predisposizione per la connessione con una minipresa da 1/4”G 

 

 

FLUIDO TIPO PORTATA  PRESSIONE 

OLIO 

FL750-16ABO 

FL750-30ABO 

FL750-60ABO 

FL750-120ABO 

FL750-180ABO 

1-16 

2-30 

2-60 

4-120 

10-180 

420 

ACQUA 

OLIO 

FL750-30BBW 

FL750-60BBW 

FL50-120BBW 

2-30 

2-60 

4-120 

420 

OLIO 

FL1500-200ABO 

FL1500-300ABO 

FL1500-400ABO 

10-200 

20-300 

20-400 

350 

ACQUA 

OLIO 

FL1500-200BBW 

FL1500-400BBW 

10-200 

20-400 
350 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

ESCLUSORI PER MANOMETRO A SPILLO  

 

FT01-290 – IN LINEA CON ATTACO LATERALE DA ½  

Gli esclusori a spillo FT 290 (in linea) vengono normalmente utilizzati a 

protezione del manometro in quanto assolvono la duplice funzione di attutire 

lo shock della pressione, in fase di apertura, e di isolare lo stesso dalla linea 

in pressione. 

Stampati in acciaio ad alta resistenza, protetti da un accurato trattamento, 

sottoposti a severi controlli offrono sicurezza di affidabilità e di durata. 

Particolare attenzione merita l'adozione di un dado girevole che consente 

all'utilizzatore di allacciare il manometro, orientato nella posizione a lui più 

consona, con una singola operazione di bloccaggio. 

La guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado stesso, impedisce qualsiasi trafilamento tra il 

raccordo e il manometro.Qualora il manometro fosse dotato di filettatura conica si rende necessario 

l'utilizzo delle pastiglie in rame FT 1201  da richiedere separatamente. 

Idonei per pressioni fino a 400 bar e temperature da -20° a +100° possono essere montati a 

pannello mediante l'inserimento di apposite ghiere (G) fornibili a richiesta. 

 

FT291 – A 90° 

Gli esclusori a spillo FT 291 (a 90°) vengono normalmente utilizzati a 

protezione del manometro in quanto assolvono la duplice funzione di attutire 

lo shock della pressione, in fase di apertura, e di isolare lo stesso dalla linea in 

pressione.Stampati in acciaio ad alta resistenza, protetti da un accurato 

trattamento, sottoposti a severi controlli offrono sicurezza di affidabilità e di 

durata.Particolare attenzione merita l’adozione di un dado girevole che 

consente all'utilizzatore di allacciare il manometro, orientato nella posizione a 

lui più consona, con una singola operazione di bloccaggio. 

La guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado stesso, impedisce qualsiasi 

trafilamento tra il raccordo e il manometro. 

Qualora il manometro fosse dotato di filettatura conica si rende necessario l'utilizzo delle pastiglie 

in rame FT 1201  da richiedere separatamente. Corredati di connettore FT 299-24 permettono 

anche il collegamento di manometri con attacco da 1/2” Gas. (In alternativa è consigliabile 

l'impiego del modello FT 290-12). 

Idonei per pressioni fino a 400 bar e temperature da -20° a +100° possono essere montati a 

pannello mediante l'inserimento di apposite ghiere (G) fornibili a richiesta. 

 

CONNETTORE FT 299             

I connettori FT 299 possono essere utilizzati per il collegamento diretto 

 tra manometro e linea in pressione oppure in aggiunta agli esclusori a  

pulsante al fine di consentire il bloccaggio e l’orientamento del manometro  

con operazioni rapide e sicure o per permettere il collegamento di manometri con attacco da 1/2” 

Gas.Costituiti da un codolo di attacco filettato e da un dado di bloccaggio girevole, sono dotati di un 

foro per l’adduzione dell’olio che favorisce il parziale ammortizzamento dell’urto della pressione. 

Una guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado girevole, impedisce qualsiasi trafilamento tra 

raccordo e manometro. Qualora il manometro fosse dotato di filettatura conica si rende necessario 

l’utilizzo delle pastiglie in rame FT 1201  da richiedere separatamente.  

La pressione massima di esercizio è di 400 bar. 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESE PROVA PRESSIONE 

 
Applicazioni:  

 Controllo pressione  

 Lubrificazione  

 Spurgo aria  

 Prelievo campioni olio  

Materiale: 

Acciaio al carbonio zincato 

(Acciaio inox AISI 316, disponibile sui richiesta)  

Guarnizioni: 

NITRILE BUNA N (NBR) 

(VITON, disponibili su richiesta) 

Temperatura di esercizio: 

-30°C...+125°C (NITRILE)  

-25°C...+230°C (FKM) 

Fluidi:  

Olio idraulico  

Olio a base minerale  

Compatibilitá con altri fluidi a richiesta  
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 

 
Miniprese filettate 
M16x2 

 
Minipresa a codolo 
liscio 

 
Minipresa 
passaparete  

 
Minipresa 
passaparete per 
tubo metallico  

 
Minipresa raccordo 
intermedio diritto 
per tubo metallico  

 
Minipresa tipo DKO 
codolo conico 24° 
con O-Ring  

 
Minipresa di 
pressione con 
giunzione diritta 
60°  

 
Minipresa 
passaparete 
JIC 37°  

 
Minipresa con 
raccordo femmina 
girevole sede  
JIC 37°  

 
Minipresa con 
raccordo femmina 
fisso sede  
JIC 37° 

 
Minipresa con 
raccordo femmina 
girevole O.R.F.S. 

 
Minipresa di 
pressione femmina 
girevole  

 
Minipresa con 
innesto a baionetta  

 
Minipresa con 
innesto a baionetta 
tipo DKO codolo 
conico 24° con O-
Ring  

 
Minipresa a 
baionetta raccordo 
intermedio diritto 
per tubo metallico  

 
Miniprese filettate  
M16x1.5  

 
Miniprese filettate  
M12.65x1.5  

 
Adattatori per 
manometro  

2009 © Mini   
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

CODIFICA MINIPRESE 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESE   

Miniprese filettate M16x2 
 
 
 
 
 
 
                                                    
Codice 

interno 

Codice G H L Ch PN 

(bar) 

tenuta 

MIN10AC 0410X10C M10x1 37 8 17 630 C 

MIN12AC 0612X15C M12x1.5 37 10 17 630 C 

MIN14AC 0614X15C M14x1.5 37 12 19 630 C 

MIN16AC 0616X15C M16x1.5 37 12 22 630 C 

MIN1/8AC 0718G00C ISO228G1/8 37 8 17 630 C 

MIN1/4AC 0714G00C ISO228G1/4 37 12 19 630 C 

MIN3/8AC 0738G00C ISO228G3/8 37 14 22 630 C 

MIN1/2AC 0712G00C ISO228G1/2 37 15 27 630 C 

  

 

 

 
 

 

MINIPRESE  A CODULO LISCIO 

  
 
 
 
                                                     
Codice interno Codice D H L Ch PN(bar) 

 

Serie L Serie S 

MINIPRESAD.6 1206000C 6 37 20 17 315 630 

MINIPRESAD.8 1208000C 8  37 20 17 315 630 

MINIPRESAD.10 1210000C 10 37 20 17 315 630 

MINIPRESAD.12 1212000C 12 37 20 17 315 630 

MINIPRESAD.14 1214000C 14 37 20 17  - 630 

MINIPRESAD.15 1215000C 15 37 20 17 315  - 

MINIPRESAD.16 1216000C 16 37 20 17  - 400 

  

 

OPTIONAL: O – P 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESA PASSAPARETE 

 

 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H Ch S max PN (bar) 

 22PP000C M16x2 80 19 25 630 

 

OPTIONAL: O  -  P 

 

 

 

 

 

MINIPRESA PASSAPARETE PER TUBO METALLICO 

 

Codice 

interno 

Codice D G H Ch Ch 1 S max PN 

(bar) 

 1616X15C 8 M16x1.5 80 19 19 20 630 

 1618X15C 10 M18x1.5 82 22 22 20 630 

 1620X15C 12 M20x1.5 84 24 24 20 630 

 

OPTIONAL: O  -  P 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESA RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO PER TUBO 

METALLICO 

 

 

 

Codice 

interno 

Codice D SERIE G H L Ch 1 Ch 2 S 

 max 

PN 

(bar) 

 RACCORDI AD ANELLO 

 1306000C 6  

 

 

 

 

    L 

M12X1.5 49 51 51 14 24 315 

 1308000C 8 M14X1.5 49 51 51 17 24 315 

 1310000C 10 M16X1.5 49 53 53 19 24 315 

 1312000C 12 M18X1.5 49 53 53 22 24 315 

 1315000C 15 M22X1.5 50.5 55 55 27 27 315 

 1318000C 18 M26X1.5 53 57 57 32 32 315 

 1322000C 22 M30X2 53 61 61 36 32 160 

 1328000C 28 M36X2 57.5 61 61 41 41 160 

 1335000C 35 M45X2 60 69 69 50 46 160 

 1342000C 42 M52X2 64.5 71 71 60 55 160 

 1406000C 6  

 

 

 

   S 

M14X1.5 49 55 55 17 24 630 

 1408000C 8 M16X1.5 49 55 55 19 24 630 

 1410000C 10 M18X1.5 49 57 57 22 24 630 

 1412000C 12 M20X1.5 49 57 57 24 24 630 

 1414000C 14 M22X1.5 49 63 63 27 24 630 

 1416000C 16 M24X1.5 52 63 63 30 27 400 

 1420000C 20 M30X2 53 69 69 36 32 400 

 1425000C 25 M36X2 57.5 75 75 46 41 400 

 1430000C 30 M40X2 60 81 81 50 46 400 

 1438000C 38 M52X2 64.5 89 89 60 55 315 

 

OPTIONAL : O - P 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESA TIPO DKO CODULO CONICO 24° CON O-RING 

 

Codice 

interno 

Codice D SERIE G H Ch 

1 

PN 

(bar) 

 1012X15C 6  

 

 

 

   L 

M12X1.5 54 14 315 

 1014X15C 8 M14X1.5 54 17 315 

 1016X15C 10 M16X1.5 59 19 315 

 1018X15C 12 M18X1.5 59 22 315 

 1022X15C 15 M22X1.5 59 27 315 

 1026X15C 18 M26X1.5 59 32 315 

 1030X20C 22 M30X2 59 36 160 

 1035X20C 28 M36X2 60 41 160 

 1045X20C 35 M45X2 62 50 160 

 1052X20C 42 M52X2 65 60 160 

 1114X15C 6  

 

 

 

  S 

 

M14X1.5 54 17 630 

 1116X15C 8 M16X1.5 54 19 630 

 1118X15C 10 M18X1.5 59 22 630 

 1120X15C 12 M20X1.5 59 24 630 

 1122X15C 14 M22X1.5 59 27 630 

 1124X15C 16 M24X1.5 60 30 400 

 1130X20C 20 M30X2 62 36 400 

 1136X20C 25 M36X2 65 46 400 

 1142X20C 30 M42X2 65 50 400 

 1152X20C 38 M52X2 65 60 315 
 

OPTIONAL. : O - P 

 

 

 

 

MINIPRESA DI PRESSIONE CON GUARNIZIONE DIRITTA 60° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIONAL : O - P 

Codice 

interno 

Codice G H L Ch 

1 

Ch 

2 

PN 

(bar) 

 1914G00C ISO228G1/4 55 53 32 19 400 

 1938G00C ISO228G3/8 55 60 32 22 400 

 1912G00C ISO228G1/2 55 60 32 27 400 

 1934G00C ISO228G3/4 55 68 32 32 400 

 1901G00C ISO228G1 60 74 41 41 315 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESA PASSAPARETE JIC 37° 

 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H Ch S max PN 

(bar) 

 1707162C 7/16-20 UNF 68 17 9 630 

 1701220C 1/2-20 UNF 68 17 9 400 

 1709161C 9/16-18 UNF 69 19 9 315 

 

OPTIONAL : O - P 

 

 

 

MINIPRESA CON RACCORDO FEMMINA GIREVOLE SEDE JIC 37° 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H Ch S max PN 

(bar) 

 1507163C 7/16-20 UNF 64 17 14 630 

 1512203C 1/2-20 UNF 65 17 17 400 

 1509163C 9/16-18 UNF 67 17 19 315 

 1506163C 3/4-16 UNF 70 17 22 315 

 

OPTIONAL : O - P 

 

 

 

MINIPRESA CON RACCORDO FEMMINA FISSO SEDE JIC 37° 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIONAL : O - P 

Codice 

interno 

Codice G H Ch PN 

(bar) 

 15071FFC 7/16-20 UNF 63 17 630 

 15012FFC 1/2-20 UNF 63 17 400 

 15091FFC 9/16-18 UNF 66 19 315 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESA CON RACCORDO FEMMINA GIREVOLE ORFS 

 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H Ch 

1 

Ch 

2 

PN 

(bar) 

 15916FSC 9/16-18 UNF 53 17 19 400 

 15116FSC 11/16-16 UNF 54 17 22 400 

 15131FSC 13/16-16 UNF 58 19 24 400 

 

OPTIONAL : O - P 

 

 

 

 

MINIPRESA DI PRESSIONE FEMMINA GIREVOLE 

 

 

 

 

     OPTIONAL : O - P 

 

Codice 

interno 

Codice G H Ch 

1 

Ch 

2 

PN 

(bar) 

 15914G0C ISO228G1/4 62 19 19 630 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESE CON INNESTO A BAIONETTA 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H L Ch PN 

(bar) 

Tenuta 

Filettatura : metrica cilindrica 

 51000000 M8X1 25 8.5 12 250 ORING TYPE A 

 51100000 M10X1 25 8.7 14 400 

 

 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H L Ch PN 

(bar) 

Tenuta 

Filettatura : gas conica 

 51800000 ISO 

7/1R1/8 

25 12 12 400 TYPE D 

 51900000 1/8 NPTF 25 12 12 400 TYPE D 

 

 

 

 

Codice 

interno 

Codice G H Ch S 

max 

PN (bar) 

Minipresa passaperete 

 23P21B0C M16X2 90 19 25 400 

 

OPTIONAL : O - P 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESA CON INNESTO A BAIONETTA TIPO DKO 

CODULO CONICO 24° CON O-RING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIPRESA A BAIONETTA RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO PER 

TUBO METALLICO 

 

Codice 

interno 

Codice D SERIE G H Ch 

1 

PN 

(bar) 

 1016X15B 10  

 

 

    

      L 

M16X1.5 39 19 315 

 1018X15B 12 M18X1.5 39 22 315 

 1022X15B 15 M22X1.5 39 27 315 

 1026X15B 18 M26X1.5 39 32 315 

 1030X20B 22 M30X2 39 36 160 

 1035X20B 28 M36X2 40 41 160 

 1045X20B 35 M45X2 42 50 160 

 1052X20B 42 M52X2 45 60 160 

 1118X15B 10  

 

 

 

      S 

M18X1.5 39 22 630 

 1120X15B 12 M20X1.5 39 24 630 

 1122X15B 14 M22X1.5 39 27 630 

 1124X15B 16 M24X1.5 40 30 400 

 1130X20B 20 M30X2 42 36 400 

 1136X20B 25 M36X2 44 46 400 

 1142X20B 30 M42X2 44 50 400 

 1152X20B 38 M52X2 44 60 315 

Codice 

interno 

Codice D SERIE G H L Ch 

1 

Ch 

2 

PN 
(bar
) 

 Raccordi ad anello 

 1306000B 6  

 

 

 

    L 

M12X1.5 29 51 14 24 315 

 1308000B 8 M14X1.5 29 51 17 24 315 

 1310000B 10 M16X1.5 29 53 19 24 315 

 1312000B 12 M18X1.5 29 53 22 24 315 

 1315000B 15 M22X1.5 30.5 55 27 27 315 

 1318000B 18 M26X1.5 33 57 32 32 315 

 1322000B 22 M30X2 33 61 36 32 160 

 1328000B 28 M36X2 37.5 61 41 41 160 

 1335000B 35 M45X2 40 69 50 46 160 

 1342000B 42 M52X2 44.5 71 60 55 160 

 1406000B 6  

 

 

 

 

    S 

M14X1.5 29 55 17 24 630 

 1408000B 8 M16X1.5 29 55 19 24 630 

 1410000B 10 M18X1.5 29 57 22 24 630 

 1412000B 12 M20X1.5 29 57 24 24 630 

 1414000B 14 M22X1.5 29 63 27 24 630 

 1416000B 16 M24X1.5 32 63 30 27 400 

 1420000B 20 M30X2 33 69 36 32 400 

 1425000B 25 M36X2 37.5 75 46 41 400 

 1430000B 30 M42X2 40 81 50 46 400 

 1438000B 38 M52X2 44.5 89 60 55 315 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MINIPRESE FILETTATE M16X1.5 

 

Codice 

interno 

Codice G H L Ch PN (bar) Tenuta 

Metrica cilindrica 

 0108150C M8X1 37 8.5 17 250 TYPE A 

 0110150C M10X1 37 8.5 17 630 

Gas cilindrica 

 0714150C ISO228G1/4 37 8 17 630 TYPE C 

 

 

MINIPRESE FILETTATE M12.65X1.5 

 

Codice 

interno 

Codice G H L Ch PN (bar) Tenuta 

Metrica cilindrica 

 0108120C M8X1 30 8.5 14 250 TYPE A 

 0110120C M10X1 30 8.5 14 630 

Gas cilindrica 

 0714120C ISO228G1/4 29 8 19 630 TYPE C 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

ADATTATORI PER MANOMETRO  
 
                                                                                                                           
 
PORTA MANOMETRO CONNESSIONE DIRETTA 
 
 

 

 

 
                                                     
Codice interno Codice G G1 H Ch Ch1 PN(bar) 

PORT.1/4 20140000 M16x2 ISO228G1/4 50 19 19 630 

PORT.1/2 20120000 M16x2 ISO228G1/2 55 27 19 630 

  20141500 M16x1.5 ISO228G1/4 50 19 19 630 

  20121500 M16x1.5 ISO228G1/2 55 27 19 630 

 

     

 
 
PORTA MANOMETRO PASSAPARETE 

 

 

 

  

 

Codice interno Codice G G1 H Ch Ch1 S 

max 

PN(bar) 

 

MIN.1/4MAN 18140000S M16x2 ISO228G1/4 50 19 19 11 630 

MIN.1/2MAN 18120000S M16x2 ISO228G1/2 57 27 19 13 630 

  18141500S M16x1.5 ISO228G1/4 50 19 19 11 630 

  18121500S M16x1.5 ISO228G1/2 57 27 19 13 630 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MICROTUBO TERMOPLASTICO (TS8)  
  
 
 
 

 
 
 
 
                                                                         
 
Caratteristiche tecnico-costruttive: 

 

anima interna in poliestere termoplastico, rinforzo con treccia in fibra aramidica, 
ricopertura esterna in poliuretano a richiesta microperforato per passaggio di aria 

e gas compatibili. 
 

Applicazioni: 
 

uso oleodinamico ad alta ed altissima pressione 
 

Temperature di utilizzo: 
 

da -40°C a +100°C 
per aria, acqua e fluidi a base acquosa temperatura massima di esercizio + 65°C 

  
 
 

 
                                                     
Codice   diametro Pressione a 23°C Codice 

boccola 
Int.(inch) Est.(inch) Int.(mm) Est.(mm) Scoppio 

min 

(bar) 

Esercizio 

max 

(bar) 

TS85.5 1/12“ 0.216 2.1 5.5 630 20 BPTS55 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

RACCORDI A PRESSARE PER TUBO TS85.5 

 

BOCCOLE A PRESSARE  

 

Codice Tubo d D L 

BPTS55 1/12” 5.7 8.0 15.0 

 

FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA 60° 

 

Codice F CH L d D.I. 

RTSFD18 G1/8 13 13.6 2.2 5.2 

RTSFD14 G1/4 17 16.2 2.2 5.2 

 

FEMMINA 90° GIREVOLE SEDE OGIVA 60°  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMMINA GIREVOLE SEDE PIANA CON ORING PER MANOMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMMINA GIREVOLE A SPINA PER RACCORDO DI CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMMINA METRICA CON ORING PER RACCORDO DIN 2353   
 

Codice   Dimensioni 

F CH L d D.I

. 

RTSFD12156DIN M12X1.5 (6) 14 20.5 2.2 5.2 

RTSFD14156DIN M14X1.5 (6) 17 20.5 2.2 5.2 

RTSFD14158DIN M14X1.5 (8) 17 25.0 2.2 5.2 

RTSFD16158DIN M16X1.5 (8) 19 25.0 2.2 5.2 

 

Codice F CH A E d D.I. 

RTSF9018 G1/8 13 15.5 16.5 2.2 5.2 

RTSF9014 G1/4 17 15.5 19 2.2 5.2 

Codice F CH L d D.I. 

RTSFD14OR G1/4 17 15.0 2.2 5.2 

Codice F CH L d D.I. 

RTSFD162SP M16X2 19 9.0 2.2 5.2 
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