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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 



                                                                                                   D-a-8 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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L’OCOPUMP’ PER GRASSO NLG12 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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POMPE A COMANDO PNEUMATICO PER OLIO 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 



                                                                                                  D-a-27 

POMPE A COMANDO PNEUMATICO PER OLIO 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI SERIE “DRAGON” 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI SERIE “DRAGON” 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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POMPE ED ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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ELETTROPOMPE MODULARI PER OLIO O GASSO SERIE 999000 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

SMART 2 
Elettropompa per sistemi di lubrificazione Linea singola 01 e 
con Iniettori a bassa pressione 33V 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

CODICI DI ORDINAZIONE 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 



                                                                                                  D-a-46 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

 



                                                                                                  D-a-48 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

SYSTEM 33V 
Valvole dosatrici linea singola 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

RACCORDI SERIE MP 
 
 
 

MP è un raccordo ad innesto rapido concepito per impieghi fino a 60 bar nel campo della 

lubrificazione centralizzata. 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Tubi di collegamento consigliati: tubo in nylon 6-6 

Misure consigliate: per raccordo Ø 4 – 4 x 1.5   -   per raccordo Ø 6 – 6 x 3 

Tolleranze accettabili sui tubi: +/- 0.05 mm fino a Ø 6 mm 

Applicazioni: impianti di lubrificazione 

Pressioni consentite: max 60 bar 

Questo valore massimo è fortemente influenzato dal tipo di tubo impiegato e dalla temperatura che 

può ridurre sensibilmente la pressione di scoppio del tubo. 

Range di temperature consentite: -20°C +70°C in funzione del materiale e del diametro del tubo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 CORPO Ottone UNI 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N Nichelato 

2 VITI FILETTATE Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato 

3 PINZA AGGRAFFAGGIO Ottone UNI EN 12164 CW614N 

4 O-RING NBR 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MP 11 – Diritto maschio conico 

 

 
 
MP 14 – Gomito maschio conico 

 

 



                                                                                                  D-a-55 

 
 

  
I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

MP 15 – Gomito maschio conico girevole 

 

 
 
MP 26 – Giunzione intermedia 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

RACCORDI SERIE HP 
 
 
 

HP è una nuova generazione di raccordi ad innesto rapido, destinata a garantire la tenuta a 

pressioni fino ad oggi considerate proibite per i raccordi tipo push-in. Il raccordo è stato sviluppato 

per l’impiego specifico nel campo della lubrifica e grazie ad un innovativo sistema di aggraffaggio 

della pinza, questo articolo può essere impiegato fino ad una pressione massima di 150 bar. 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Tubi di collegamento consigliati: tubo in nylon 6-6 

Misure consigliate: per raccordo Ø 4 – 4 x 1.5   -   per raccordo Ø 6 – 6 x 3 

Tolleranze accettabili sui tubi: +/- 0.05 mm fino a Ø 6 mm 

Applicazioni: impianti di lubrificazione 

Pressioni consentite: max 150 bar 

Questo valore massimo è fortemente influenzato dal tipo di tubo impiegato e dalla temperatura che 

può ridurre sensibilmente la pressione di scoppio del tubo. 

Range di temperature consentite: -20°C +70°C in funzione del materiale e del diametro del tubo. 

 

Se il raccordo viene montato con un tubo in metallo, in caso di smontaggio, si sconsiglia l’impiego 

dello stesso raccordo con del tubo in plastica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 CORPO Ottone UNI 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N Nichelato 

2 VITI FILETTATE Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato 

3 PINZA AGGRAFFAGGIO Ottone UNI EN 12164 CW614N 

4 O-RING NBR 

5 SEEGER Acciaio C75 zincato 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

HP 11 – Diritto maschio conico 

 

 
 
HP 14 – Gomito maschio conico 
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I dati e le dimensioni non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso per la corretta evoluzione del prodotto 

 
  

HP 18 – Gomito maschio conico girevole 
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