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For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

2p+2G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-B), 

interasse 18 mm, 

2p+2T, femmina,  

con cavo 

CA 45-2 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

3p+G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-A), 

interasse 18 mm, 

3p+T, femmina, 

con cavo 

CC 45-4 

 

For electrovalves,  

style B-industrial, 

11 mm spacing, 

2p+G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

stile B-industriale, 

interasse 11 mm,  

2p+T, femmina, 

con cavo 

CE 45-6 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style B, ISO 6952, 

(former DIN 43650-B), 

10 mm spacing, 

2p+G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile B, ISO 6952, 

(ex DIN 43650-B), 

interasse 10 mm, 

2p+T, femmina, 

con cavo 

CF 45-8 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style C, ISO 15217, 

(former DIN 43650-C), 

8 mm spacing, 

2p or 3 + G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile C, ISO 15217, 

(ex DIN 43650-C), 

interasse 8 mm, 

2p o 3p + T, femmina,  

con cavo 

CL 45-10 

 

For electrovalves,  

style C-industrial, 

9.4 mm spacing, 

2p or 3p + G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

stile C-industriale,  

interasse 9.4 mm 

2p o 3p + T, femmina,  

con cavo 

CN 45-12 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

current amplifier  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-A), 

interasse 18 mm, 

amplificatore corrente  

con cavo 

C special 45-14 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

up to 3p+G, female,  

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-A), 

interasse 18 mm, 

fino a 3p+T, femmina,  

con terminali a vite 

VC 45-16 

 

For electrovalves,  

style B-industrial, 

11 mm spacing, 

2p+G, female,  

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

stile B-industriale,  

interasse 11 mm, 

2p+T, femmina,  

con terminali a vite 

VE 45-20 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style B, ISO 6952, 

(former DIN 43650-B), 

10 mm spacing, 

2p+G, female, 

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile B, ISO 6952, 

(ex DIN 43650-B), 

interasse 10 mm, 

2p+T, femmina,  

con terminali a vite 

VF 45-22 
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For electrovalves,  

EN175301-803 style C, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217, 

8 mm spacing, 

2p or 3p + G, female, 

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217, 

interasse 8 mm, 

2p o 3p + T, femmina,  

con terminali a vite 

VL 45-24 

 

For electrovalves,  

style C-industrial, 

9.4 mm spacing, 

2p or 3p + G, female, 

field attachable 

Per elettrovalvole,  

stile C-industriale, 

interasse 9.4 mm, 

2p o 3p + T, femmina,  

a cablare 

VN 45-26 

 

For electrovalves,  

up to 3p+G, males, 

soldering 

Per elettrovalvole,  

fino a 3p+T, maschi, 

a saldare 

VP 

VR 

VT 

VU 

45-28 

 

7/8” straight, 

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles,  

with cable 

7/8” diritto,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a 14 poli,  

con cavo 

HDL 45-30 

7/8” straight, 

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles,  

with shielded cable 

7/8” diritto,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a 14 poli,  

con cavo schermato  

HDL 45-32 

 

7/8” angled,  

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles,  

with cable  

7/8” angolato,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a 14 poli,  

con cavo  

HDM 45-34 

 

7/8” receptacle, front mounting, 

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles, 

with wires  

7/8” pannello, montaggio frontale, 

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a14 poli,  

con fili  

HDE 45-36 

 

7/8” receptacle, rear mounting,  

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles, 

with wires  

7/8” pannello, montaggio da dietro,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a14 poli, 

con fili 

HDS 45-38 

 

D-Sub series,  

from 2 to 62 poles, 

with cable  

Serie Sub-D,  

da 2 a 62 poli,  

con cavo 

J 45-40 
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M12 straight,  

from 4 to 12 poles, 

field attachable 

M12 diritto, 

da 4 a 12 poli, 

da assemblare 

RDJ 45-42 

 

M12 angled, 

from 4 to 12 poles, 

field attachable 

M12 angolato, 

da 4 a 12 poli, 

da assemblare  

RDK 45-43 

 

M12 straight, 

from 2 to 12 poles, 

with cable 

M12 diritto, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo  

RDL 45-44 

M12 straight, 

from 2 to 12 poles, 

with shielded cable 

M12 diritto, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo schermato  

RDL 45-46 

 

M12 angled, 

from 2 to 12 poles, 

with cable  

M12 angolato, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo  

RDM 45-48 

M12 angled,  

from 2 to 12 poles, 

with shielded cable  

M12 angolato, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo schermato  

RDM 45-50 

 

M12 receptacle, front mounting, 

from 2 to 12 poles, 

with wires or to solder  

M12 pannello, montaggio frontale, 

da 2 a 12 poli,  

con fili o a saldare 

RDE 45-52 

 

M12 receptacle, rear mounting,  

from 2 to 12 poles,  

with wires or to solder 

M12 pannello, montaggio da dietro, 

da 2 a 12 poli,  

con fili o a saldare 

RDS 45-56 
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M8 straight,  

from 3 to 4 poles, 

field attachable 

M8 diritto, 

da 3 a 4 poli, 

da assemblare 

REJ 45-60 

       

M8 angled,  

from 3 to 4 poles, 

field attachable 

M8 angolato, 

da 3 a 4 poli, 

da assemblare 

REK 45-61 

 

M8 straight,  

from 2 to 5 poles, 

with cable 

M8 diritto, 

da 2 a 5 poli, 

con cavo 

REL 45-62 

 

M8 angled, 

from 2 to 5 poles, 

with cable  

M8 angolato, 

da 2 a 5 poli, 

con cavo  

REM 45-64 

 

M8 straight, 

from 2 to 5 poles, 

snap in, 

with cable 

M8 diritto, 

da 2 a 5 poli, 

snap in,  

con cavo 

REN 45-66 

 

M8 angled,  

from 2 to 5 poles, 

snap in, 

with cable 

M8 angolato, 

da 2 a 5 poli, 

snap in,  

con cavo, 

REQ 45-68 

 

M8 receptacle, front mounting,  

from 2 to 5 poles, 

with wires or to solder 

M8 pannello, montaggio frontale, 

da 2 a 5 poli, 

con fili o a saldare 

REE 45-70 

 

Circuit variants  

for electrovalve connectors 

Varianti circuito  

nei connettori per elettrovalvole 
C 46-2 
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D-Sub series, with cable  

Serie Sub-D, con cavo 
 

 

Subminiature series connector; 

from 9 to 62 poles; 

single head or extension cable; 

application with electrovalves and distribution boxes, etc.  

 

 

 

connettore a vaschetta subminiatura; 

da 9 a 62 poli; 

singola testa o prolunga; 

applicazione con elettrovalvole e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

Jxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: thermoplastic UL94-V0 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP40 

head temperature: -20…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

materiale rivestimento: termoplastico UL94-V0 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP40 

temperatura testa: -20…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio rivestimento: ottima 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh. 

(a1) 

D 

screws type 

tipo viti 

(a1) 

gender 

  

genere 

  

 

max n°. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

density 

G=normal, H=high 

densità 

G=normale, H=alta 

 

cable exit 

A=straight, B=angled 

uscita cavo 

A=diritto, B=angolato 

 

wire colour  

 

colore fili 

 

(a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

 

L 

 

mm 

JEAF G0900 224 3000 3 F 9 G A din 47100 1…60 4 16,3 

JEAM G0900 224 3000 3 M 9 G A din 47100 1…60 4 16,3 

JEBF G0900 224 3000 3 F 9 G B (50°) din 47100 1…60 4 16,3 

JEBM G0900 224 3000 3 M 9 G B (50°) din 47100 1…60 4 16,3 

JAAF G1500 217 3000 3 F 15 G A din 47100 1…60 4 24,7 

JAAM G1500 217 3000 3 M 15 G A din 47100 1…60 4 24,7 

JABF G1500 217 3000 3 F 15 G B (50°) din 47100 1…60 4 24,7 

JABM G1500 217 3000 3 M 15 G B (50°) din 47100 1…60 4 24,7 

JBAF G2500 220 3000 3 F 25 G A din 47100 1…60 4 38,4 

JBAM G2500 220 3000 3 M 25 G A din 47100 1…60 4 38,4 

JBBF G2500 220 3000 3 F 25 G B (50°) din 47100 1…60 4 38,4 

JBBM G2500 220 3000 3 M 25 G B (50°) din 47100 1…60 4 38,4 

JCAF G3700 211 3000 3 F 37 G A din 47100 1…60 4 54,8 

JCAM G3700 211 3000 3 M 37 G A din 47100 1…60 4 54,8 

JCBF G3700 211 3000 3 F 37 G B (50°) din 47100 1…60 4 54,8 

JCBM G3700 211 3000 3 M 37 G B (50°) din 47100 1…60 4 54,8 

JEAF H1500 217 3000 3 F 15 H A din 47100 1…60 2 16,3 

JEAM H1500 217 3000 3 M 15 H A din 47100 1…60 2 16,3 

JEBF H1500 217 3000 3 F 15 H B (50°) din 47100 1…60 2 16,3 

JEBM H1500 217 3000 3 M 15 H B (50°) din 47100 1…60 2 16,3 

JAAF H2600 220 3000 3 F 26 H A din 47100 1…60 2 24,7 

JAAM H2600 220 3000 3 M 26 H A din 47100 1…60 2 24,7 

JABF H2600 220 3000 3 F 26 H B (50°) din 47100 1…60 2 24,7 

JABM H2600 220 3000 3 M 26 H B (50°) din 47100 1…60 2 24,7 

JBAF H4400 231 3000 3 F 44 H A din 47100 1…60 2 38,4 

JBAM H4400 231 3000 3 M 44 H A din 47100 1…60 2 38,4 

JBBF H4400 231 3000 3 F 44 H B (50°) din 47100 1…60 2 38,4 

JBBM H4400 231 3000 3 M 44 H B (50°) din 47100 1…60 2 38,4 

JCAF H6200  3000 3 F 62 H A din 47100 1…60 2 54,8 

JCAM H6200  3000 3 M 62 H A din 47100 1…60 2 54,8 

JCBF H6200  3000 3 F 62 H B (50°) din 47100 1…60 2 54,8 

JCBM H6200  3000 3 M 62 H B (50°) din 47100 1…60 2 54,8 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) colours table for multi-conductors cables (din 47100 without colour repetition). 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; 

tabella colori per cavi multi conduttori (DIN 47100 senza ripetizione colore) 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale;  

wh 1 gy/pk 11 wh/bu 21 gn/bu 31 gy/bk 41 wh/ye/bk 51 

bn 2 rd/bu 12 bn/bu 22 ye/bu 32 pk/bk 42 ye/bn/bk 52 

gn 3 wh/gn 13 wh/rd 23 gn/rd 33 bu/bk 43 wh/gy/bk 53 

ye 4 bn/gn 14 bn/rd 24 ye/rd 34 rd/bk 44 gy/bn/bk 54 

gy 5 wh/ye 15 wh/bk 25 gn/bk 35 wh/bn/bk 45 wh/pk/bk 55 

pk 6 ye/bn 16 bn/bk 26 ye/bk 36 ye/gn/bk 46 pk/bn/bk 56 

bu 7 wh/gy 17 gy/gn 27 gy/bu 37 gy/pk/bk 47 wh/bu/bk 57 

rd 8 gy/bn 18 ye/gy 28 pk/bu 38 rd/bu/bk 48 bn/bu/bk 58 

bk 9 wh/pk 19 pk/gn 29 gy/rd 39 wh/gn/bk 49 wh/rd/bk 59 

vt 10 pk/bn 20 ye/pk 30 pk/rd 40 bn/gn/bk 50 bn/rd/bk 60 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires;  

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

223 4,0 0,18   8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 din 47100 6 -25...+ 90 MN-AE 

224 4,0 0,18 10 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

217 4,0 0,18 16 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

220 4,0 0,18 25 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7001 din 47100 5 -25...+105 MN-FK 

211 4,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7001 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

231 4,0 0,18 44 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7001 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 10 x = ten conductors without ground. 

esempio: 10 x = dieci conduttori senza terra.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

fixing screws 

viti fissaggio 

2 3 4 

screws type 

tipo viti 
SMC M3 # 40 

note 

nota 

only for SMC products 

solo per prodotti SMC 

European version 

versione Europea 

USA version 

versione USA 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

F 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
JBAF JBAM 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

Sub-D 25 poles, female 

25 poli Sub-D, femmina 

Sub-D 25 poles, male 

25 poli Sub-D, maschio 

photo 

foto 

   

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 
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For electrovalves, style A, 2p+2G, female,                    with cable 

Per elettrovalvole, stile A, 2p+2T, femmina,                          con cavo 
 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc. 

CA series is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

La serie CA è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CA1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (a3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (a3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (a3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CA11 02V00 501 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CA12 02A00 501 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CA11 02A00 501 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR black 

nero CA14 02A00 501 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CA11 04A20 501 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 

black 

nero 

CA11 04A40 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA11 04A60 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA11 04A90 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA14 04A20 501 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
CA14 04A40 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA14 04A60 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA14 04A90 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA11 05A00 501 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 10 V+1 TPR 

black 

nero 

CA14 05A00 501 3000 0 1..250 -- 10 V+1 PUR 

CA11 16H00 501 3000 0 

 

rectifier 

raddrizzatore 

-- 1..250 2 320..640 TPR 

black 

nero 

CA14 16H00 501 3000 0 -- 1..250 2 320..640 PUR 

CA11 19A3R 501 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

TPR 
black 

nero CA11 19A8R 501 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CA13 19A3R 501 3000 0 10..50 10..50 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CA13 19A8R 501 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CA11 23A2R 501 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 
black 

nero 

CA11 23A4R 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA11 23A6R 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA11 23A9R 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA13 23A2R 501 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CA13 23A4R 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA13 23A6R 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA13 23A9R 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA11 24A3R 501 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero CA11 24A8R 501 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CA13 24A3R 501 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CA13 24A8R 501 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CA11 33H3R 501 3000 0 

 

red Led + rectifier 

Led rosso + 

raddrizz. 

(a7) 

-- 10..50 2 320..640 

TPR 
black 

nero CA11 33H8R 501 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

CA13 33H3R 501 3000 0 -- 10..50 2 320..640 

PUR 
transparent 

trasparente CA13 33H8R 501 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

 colour 

colore  

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

618 10,0 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

624 10,0 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

607 10,0 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 5 -15...+ 60 MN-SV 

526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

611 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

616 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

625 10,0 0,05 2+1 x 1,0 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style A, 3p+G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile A, 3p+T, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc. 

Used also as 2-pole in substitution of CA series, 

when it is required to avoid the polarity inversion. 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A,  

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

Usato anche come 2 poli al posto della serie CA, 

quando occorre evitare l’inversione di polarità. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CC1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale  

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good  

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima  

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CC11 03V00 513 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CC12 03A00 513 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CC11 03A00 513 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 
CC14 03A00 513 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CC11 20R3M 514 3000 0 

 

2 Leds  

for switch over contacts, 

switching on 3 and 2; 

2 Led  

per contatti di scambio, 

commutazione tra 3 e 2 

(a7) 

10..50 -- 10 -- 

TPR 
black 

nero 
CC11 20R8M 514 3000 0 10..50 -- 10 -- 

CC13 20R3M 514 3000 0 10..50 -- 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente 
CC13 20R8M 514 3000 0 10..50 -- 10 -- 

CC11 40M3M 513 3000 0 

 

2 Leds  

+ 2 diodes 

for double solenoid; 

2 Led  

+ 2 diodi 

per doppio solenoide 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero 
CC11 40M8M 513 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CC13 40M3M 513 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente 
CC13 40M8M 513 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; 

circuits with 2p listed on CA series data sheet can be used with CC series, when it is required to avoid the polarity inversion; 

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero; 

i circuiti con 2p elencati sulla scheda della serie CA possono essere usati con la serie CC, quando occorre evitare l’inversione di polarità.  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour:  

A = L1 green, L2 red; E = L1 green, L2 yellow; H = L1 red, L2 green; M = L1 yellow, L2 green;  

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led:  

A = L1 verde, L2 rosso; E = L1 verde, L2 giallo; H = L1 rosso, L2 verde; M = L1 giallo, L2 verde; 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

421 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

507 8,5 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

612 10,0 0,05 3 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

623 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

604 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

499 7,0 0,09 3+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

544 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

534 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

524 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

513 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

506 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

54N 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

590 8,5 0,06 3+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

628 10,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

605 10,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

620 10,0 0,05 3+1 x 1,0 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

547 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -40...+ 80 MC-TE95 

514 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK75 

538 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK95 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 3+1 = three wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 3+1 = tre conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 6 9 

ground position 

posizione terra 

    

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 3p + G 

M12, diritto, 3p + T 

M12, angled, 3p + G 

M12, angolato, 3p + T 

 

photo 

foto 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style B-ind, 2p+G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile B-ind, 2p+T, femmina, con cavo 
 

Industrial standard, B-ind style rectangular connector,  

2 poles + ground, contact distance 11 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind, 

2 poli + terra, interasse contatti 11 mm 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CE1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CE11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CE12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CE11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR black 

nero CE14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CE11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 

black 

nero 

CE11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
CE14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 10 V+1 TPR 

black 

nero 

CE14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 10 V+1 PUR 

CE11 16H00 414 3000 0 

 

rectifier 

raddrizzatore 

(a8) 

-- 1..250 2 320..640 TPR 

black 

nero 

CE14 16H00 414 3000 0 -- 1..250 2 320..640 PUR 

CE11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

TPR 
black 

nero CE11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CE13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CE13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CE11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 
black 

nero 

CE11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CE13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero CE11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CE13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CE13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CE11 33H3R 414 3000 0 

 

red Led + rectifier 

Led rosso + 

raddrizz. 

(a7)(a8) 

-- 10..50 2 320..640 

TPR 
black 

nero CE11 33H8R 414 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

CE13 33H3R 414 3000 0 -- 10..50 2 320..640 

PUR 
transparent 

trasparente CE13 33H8R 414 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu;  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is not mounted with the cable exit upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore non è montato con l’uscita del cavo verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde. 

(a8) the rectifier connector body dimensions are bigger, similar to CA1 series; 

le dimensioni del corpo del connettore con raddrizzatore sono maggiori, simili alla serie CA1.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 5 -15...+ 60 MN-SV 

526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 6 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 
  

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style B, 2p+G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile B, 2p+T, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style B rectangular connector, 

(former DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poles + ground, contact distance 10 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable;  

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore rettangolare EN175301-803 stile B, 

(ex DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poli + terra, interasse contatti 10 mm; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CF1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CF11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CF12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CF11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR black 

nero CF14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CF11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 

black 

nero 

CF11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
CF14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 10 V+1 TPR 

black 

nero 

CF14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 10 V+1 PUR 

CF11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

TPR 
black 

nero CF11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CF13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CF13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CF11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 
black 

nero 

CF11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CF13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero CF11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CF13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CF13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu;  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 5 -15...+ 60 MN-SV 

526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 6 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 
  

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style C, 2p or 3p + G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile C, 2p o 3p + T, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style C micro connector, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 8 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc.;  

2-pole version is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore micro EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 8 mm; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga 

applicazione con elettrovalvole, ecc.;  

la versione 2 poli è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CL1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M2.5 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M2.5: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CL11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CL12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CL11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 

black 

nero 

CL14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CL11 03A00 422 3000 0 

 

1..250 1..250 6 -- TPR 

CL14 03A00 422 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CL11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 

black 

nero 

CL11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
CL14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 6 V+1 TPR 

black 

nero 

CL14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 6 V+1 PUR 

CL11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

TPR 
black 

nero CL11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CL13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 6 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CL13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CL11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 
black 

nero 

CL11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CL13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

TPR 
black 

nero CL11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

CL13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 6 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CL13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; 

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero.  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 6 9 

ground position 

posizione terra 

    

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 

 

  

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 3p+G connection available upon request; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V; collegamento 3p+T disponibile su richiesta. 
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For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p + G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile C-ind, 2p o 3p + T, femmina, con cavo 
 

Industrial standard style C-ind micro connector, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 9.4 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc.;  

2-pole version is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore standard industriale micro stile C-ind,  

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 9.4 mm; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga 

applicazione con elettrovalvole, ecc.;  

la versione 2 poli è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CN1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CN11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CN12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CN11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 

black 

nero 

CN14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CN11 03A00 422 3000 0 

 

1..250 1..250 6 -- TPR 

CN14 03A00 422 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CN11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 

black 

nero 

CN11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
CN14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 6 V+1 TPR 

black 

nero 

CN14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 6 V+1 PUR 

CN11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

TPR 
black 

nero CN11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CN13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 6 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CN13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CN11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 
black 

nero 

CN11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CN13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

TPR 
black 

nero CN11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

CN13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 6 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CN13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; 

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero.  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 6 9 

ground position 

posizione terra 

    

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 3p+G connection available upon request; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V; collegamento 3p+T disponibile su richiesta. 
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For electrovalves, with current amplifier, female, with cable 

Per elettrovalvole, con amplificatore di corrente, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket;  

wide cable choice; 

application: to control a high power electrovalve  

with a small signal. 

CA series is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata; 

 vasta scelta di cavi;  

applicazione: per comandare un’elettrovalvola di grande potenza  

con un piccolo segnale.. 

La serie CA è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

CA53 83A2T xxx xxxx x xx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67 

head temperature: -5…70°C 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura testa: -5…70°C 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

valve 

voltage 

tensione 

valvola 

Vdc 

valve 

max current 

corrente max  

valvola 

A 

control 

voltage 

tensione 

controllo 

Vdc 

control 

current 

corrente  

controllo 

A 

CA53 83A2T 507 3000 0 

 

current amplifier 

+ yellow Led 

amplificatore corrente  

+ Led giallo 

10..30 3 10..30 
1mA @ 10V  

3mA @ 30V 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

507 8,5 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

612 10,0 0,05 3 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

623 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

604 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

534 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

524 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche).  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 

0 3 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 
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7/8” with cable, straight  

7/8” con cavo, diritto 
 

round middle power connector; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

with anti-vibration system; 

application with motors and distribution boxes 

 

connettore rotondo media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

con sistema antisvitamento; 

applicazione con motori e scatole derivazione 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

HDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

drawing 

 

disegno 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

A (a8) 

HDLF 00201 701 2000 

 

F F fig1 

-- 2 bn1, bu2 600 12 
HDLH 00201 701 2000 F M fig2 

HDLM 00201 701 2000 M M fig3 

HDLR 00201 701 2000 M F fig4 

HDLF 00309 704 2000 

 

F F fig1 

-- 3 bn2, bu3, bk1 

600 12 

HDLH 00309 704 2000 F M fig2 

HDLM 00309 704 2000 M M fig3 

HDLR 00309 704 2000 M F fig4 

HDLF 00339 703 2000 F F fig1 

• 
3 bn2, bu3, gn/ye1 

HDLH 00339 703 2000 F M fig2 

HDLM 00339 703 2000 M M fig3 

HDLR 00339 703 2000 M F fig4 

HDLF 00407 525 2000 

 

F F fig1 

-- 4 
bn3, wh4,  

bu2, bk1 

600 9 

HDLH 00407 525 2000 F M fig2 

HDLM 00407 525 2000 M M fig3 

HDLR 00407 525 2000 M F fig4 

HDLF 00437 506 2000 F F fig1 

• 
4 

bn3, gn/ye4, 

bu2, bk1 

HDLH 00437 506 2000 F M fig2 

HDLM 00437 506 2000 M M fig3 

HDLR 00437 506 2000 M F fig4 

HDLF 00508 577 2000 

 

F F fig1 

-- 5 
bn4, wh5, bu2, 

bk1, gy3 

600 9 

HDLH 00508 577 2000 F M fig2 

HDLM 00508 577 2000 M M fig3 

HDLR 00508 577 2000 M F fig4 

HDLF 00538 538 2000 F F fig1 

• 
5 

bn4, wh5, bu2, 

bk1, gn/ye3 

HDLH 00538 538 2000 F M fig2 

HDLM 00538 538 2000 M M fig3 

HDLR 00538 538 2000 M F fig4 

HDLF 006A0 532 2000 

 

F F fig1 

-- 6 din 47100 #A0 

600 9 

HDLH 006A0 532 2000 F M fig2 

HDLM 006A0 532 2000 M M fig3 

HDLR 006A0 532 2000 M F fig4 

HDLF 00683 533 2000 F F fig1 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n3-4, n4-5, n5-6 

HDLH 00683 533 2000 F M fig2 

HDLM 00683 533 2000 M M fig3 

HDLR 00683 533 2000 M F fig4 

HDLF 014C2 228 2000 

 

F F fig1 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDLH 014C2 228 2000 F M fig2 

HDLM 014C2 228 2000 M M fig3 

HDLR 014C2 228 2000 M F fig4 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale;  

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

    

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

516  8,7 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

618 10,4 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

607 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

517  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

526  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

616 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

625 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

703 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

770 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A12 12,0 0,02 (2+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

507  8,7 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

623 10,4 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

704 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

773 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

442  7,0 0,09 (3+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

506  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

590  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 B 5 -60...+180 MS-GK 

628  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

6C1  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

708 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

771 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A13 12,0 0,02 (3+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-PK 

446  7,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525  8,7 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

478  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

538  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

577  8,7 0,06 5 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

629  9,0 0,05 5 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

533  8,7 0,06 (5+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

424  7,0 0,09 6 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

532  8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

6N1  9,0 0,05 6 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228  3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 .3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

ghiera esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
HDLF HDLH HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

female contact, 

7/8” female thread 

contatto femmina, 

filetto femmina 7/8” 

female contact, 

7/8” male thread 

contatto femmina, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” male thread 

contatto maschio, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” female thread 

contatto maschio, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 

   

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin, other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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7/8” with shielded cable, straight  

7/8” con cavo schermato, diritto 
 

round middle power connector; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

with anti-vibration system; 

application with motors and distribution boxes 

 

connettore rotondo media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

con sistema antisvitamento; 

applicazione con motori e scatole derivazione 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

HDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.  

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

drawing 

 

disegno 

shield 

ing 

scher 

mo 

(a7) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

(a8) A 

HDLF 20201 660 2000 

 

F F fig1 N 

-- 2 bn1, bu2 600 12 

HDLH 20201 660 2000 F M fig2 N 

HDLM 20201 660 2000 M M fig3 N 

HDLR 20201 660 2000 M F fig4 N 

HDLF 20339 661 2000 

 

F F fig1 N 

• 
3 bn2, bu3, gn/ye1 600 12 

HDLH 20339 661 2000 F M fig2 N 

HDLM 20339 661 2000 M M fig3 N 

HDLR 20339 661 2000 M F fig4 N 

HDLF 20437 663 2000 

 

F F fig1 N 

• 
4 

bn3, gn/ye4, 

bu2, bk1 
600 9 

HDLH 20437 663 2000 F M fig2 N 

HDLM 20437 663 2000 M M fig3 N 

HDLR 20437 663 2000 M F fig4 N 

HDLF 20538 665 2000 

 

F F fig1 N 

• 
5 

bn4, wh5, bu2, 

bk1, gn/ye3 
600 9 

HDLH 20538 665 2000 F M fig2 N 

HDLM 20538 665 2000 M M fig3 N 

HDLR 20538 665 2000 M F fig4 N 

HDLF 20683 599 2000 

 

F F fig1 N 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n3-4, n4-5, n5-6 

600 9 

HDLH 20683 599 2000 F M fig2 N 

HDLM 20683 599 2000 M M fig3 N 

HDLR 20683 599 2000 M F fig4 N 

HDLF 214C2 3P6 2000 

 

F F fig1 N 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDLH 214C2 3P6 2000 F M fig2 N 

HDLM 214C2 3P6 2000 M M fig3 N 

HDLR 214C2 3P6 2000 M F fig4 N 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a7) shielding connection: C = connected to nut, N = not connected; 

collegamento schermo: C = collegato a ghiera, N = non collegato. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   



   version 091028 CONNECTORS | CONNETTORI 
 

HDL 
www.shield.net  45-33 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

691 10,4 0,05 (2 x 1,0)s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

660 10,4 0,05 (2 x 1,0)s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

759 12,0 0,03 (2 x 1,5)s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

692 10,4 0,05 [(2+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

661 10,4 0,05 [(2+1) x 1,0]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

694 10,4 0,05 [(3+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

663 10,4 0,05 [(3+1) x 1,0]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

696 10,4 0,05 [(4+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

665 10,4 0,05 [(4+1) x 1,0]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

599  8,7 0,06 [(5+1) x 0,75]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

377 4,0 0,13 (14 x 0,34)s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 MD-TE 

3P6 4,0 0,13 (14 x 0,34)s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MP-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo. 

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

ghiera esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
HDLF HDLH HDLM HDLR 

description 

descrizione only stripped cable 

solo cavo sguainato 

female contact, 

7/8” female thread 

contatto femmina, 

filetto femmina 7/8” 

female contact, 

7/8” male thread 

contatto femmina, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” male thread 

contatto maschio, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” female thread 

contatto maschio, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 
 

    

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin, other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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7/8” with cable, angled  

7/8” con cavo, angolato 
 

round middle power connector; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

with anti-vibration system; 

application with motors and distribution boxes 

 

connettore rotondo media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

con sistema antisvitamento; 

applicazione con motori e scatole derivazione 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

HDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)) 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

drawing 

 

disegno 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

A (a8) 

HDMF 00201 701 2000 

 

F F fig1 

-- 2 bn1, bu2 600 12 
HDMH 00201 701 2000 F M fig2 

HDMM 00201 701 2000 M M fig3 

HDMR 00201 701 2000 M F fig4 

HDMF 00309 704 2000 

 

F F fig1 

-- 3 bn2, bu3, bk1 

600 12 

HDMH 00309 704 2000 F M fig2 

HDMM 00309 704 2000 M M fig3 

HDMR 00309 704 2000 M F fig4 

HDMF 00339 703 2000 F F fig1 

• 
3 bn2, bu3, gn/ye1 

HDMH 00339 703 2000 F M fig2 

HDMM 00339 703 2000 M M fig3 

HDMR 00339 703 2000 M F fig4 

HDMF 00407 525 2000 

 

F F fig1 

-- 4 
bn3, wh4,  

bu2, bk1 

600 9 

HDMH 00407 525 2000 F M fig2 

HDMM 00407 525 2000 M M fig3 

HDMR 00407 525 2000 M F fig4 

HDMF 00437 506 2000 F F fig1 

• 
4 

bn3, gn/ye4, 

bu2, bk1 

HDMH 00437 506 2000 F M fig2 

HDMM 00437 506 2000 M M fig3 

HDMR 00437 506 2000 M F fig4 

HDMF 00508 577 2000 

 

F F fig1 

-- 5 
bn4, wh5, bu2, 

bk1, gy3 

600 9 

HDMH 00508 577 2000 F M fig2 

HDMM 00508 577 2000 M M fig3 

HDMR 00508 577 2000 M F fig4 

HDMF 00538 538 2000 F F fig1 

• 
5 

bn4, wh5, bu2, 

bk1, gn/ye3 

HDMH 00538 538 2000 F M fig2 

HDMM 00538 538 2000 M M fig3 

HDMR 00538 538 2000 M F fig4 

HDMF 006A0 532 2000 

 

F F fig1 

-- 6 din 47100 #A0 

600 9 

HDMH 006A0 532 2000 F M fig2 

HDMM 006A0 532 2000 M M fig3 

HDMR 006A0 532 2000 M F fig4 

HDMF 00683 533 2000 F F fig1 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n3-4, n4-5, n5-6 

HDMH 00683 533 2000 F M fig2 

HDMM 00683 533 2000 M M fig3 

HDMR 00683 533 2000 M F fig4 

HDMF 014C2 228 2000 

 

F F fig1 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDMH 014C2 228 2000 F M fig2 

HDMM 014C2 228 2000 M M fig3 

HDMR 014C2 228 2000 M F fig4 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente  

max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

    

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

516  8,7 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

618 10,4 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

607 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

517  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

526  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

616 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

625 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

703 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

770 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A12 12,0 0,02 (2+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

507  8,7 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

623 10,4 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

704 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

773 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

442  7,0 0,09 (3+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

506  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

590  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 B 5 -60...+180 MS-GK 

628  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

6C1  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

708 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

771 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A13 12,0 0,02 (3+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-PK 

446  7,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525  8,7 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

478  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

538  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

577  8,7 0,06 5 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

629  9,0 0,05 5 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

533  8,7 0,06 (5+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

424  7,0 0,09 6 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

532  8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

6N1  9,0 0,05 6 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228  3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 .3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

ghiera esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
HDLF HDLH HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

female contact, 

7/8” female thread 

contatto femmina, 

filetto femmina 7/8” 

female contact, 

7/8” male thread 

contatto femmina, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” male thread 

contatto maschio, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” female thread 

contatto maschio, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin, other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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7/8”, receptacle, with wires, frontal assembling  

7/8”, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale 

 

 

round middle power receptacle; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

application with motors and distribution boxes, etc. 

 

connettore rotondo per pannello media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

applicazione con motori e scatole derivazione, ecc. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

HDEx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C  

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

(a8) A 

HDEF 00250 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 2 n1-1, n2-2 600 12 
HDEH 00250 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00250 6A7 0200 000 M M 

HDER 00250 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00350 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 3 
n1-1, n2-2,  

n3-3 

600 12 

HDEH 00350 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00350 6A7 0200 000 M M 

HDER 00350 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00384 6A7 0200 000 F F 

• 
3 

gn/ye1,n2-2,  

n3-3  

HDEH 00384 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00384 6A7 0200 000 M M 

HDER 00384 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00450 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 4 
n1-1, n2-2,  

n3-3, n4-4 

600 9 

HDEH 00450 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00450 6A7 0200 000 M M 

HDER 00450 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00484 6A7 0200 000 F F 

• 
4 

n1-1, n2-2,  

n3-3, gn/ye4 

HDEH 00484 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00484 6A7 0200 000 M M 

HDER 00484 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00550 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 5 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5 

600 9 

HDEH 00550 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00550 5A7 0200 000 M M 

HDER 00550 5A7 0200 000 M F 

HDEF 00584 5A7 0200 000 F F 

• 
5 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5 

HDEH 00584 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00584 5A7 0200 000 M M 

HDER 00584 5A7 0200 000 M F 

HDEF 00650 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 6 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

600 9 

HDEH 00650 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00650 5A7 0200 000 M M 

HDER 00650 5A7 0200 000 M F 

HDEF 00684 5A7 0200 000 F F 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

HDEH 00684 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00684 5A7 0200 000 M M 

HDER 00684 5A7 0200 000 M F 

HDEF 014C2 228 0200 000 

 

F F 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDEH 014C2 228 0200 000 F M 

HDEM 014C2 228 0200 000 M M 

HDER 014C2 228 0200 000 M F 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

PG13,5 24 26,5 20,6 19,0 

M20x1,5 23 26,0 20,2 19,0 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

     

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

5A3 8,7 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

5A7 8,7 0,06 n x AWG18 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

6A3 10,4 0,05 n x 1,0 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

6A7 11,2 0,04 n x AWG16 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

7A3 12,0 0,03 n x 1,5 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

537 8,7 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

506 8,7 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

628 9,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

538 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

532 8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228 3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1406.M20 1406.M20X 1406.PG13 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M20x1,5 M20x1,5 PG13,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 23 Hex 23 Hex 23 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 26 mm Ø 26 mm 26 mm 

thickness, K 

spessore, K 
3 mm 3 mm 3 mm 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M20x1,5 M20x1,5 PG13,5 
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7/8”, receptacle, with wires, back assembling  

7/8”, montaggio su parete, con fili, inserimento da dietro 

 

 
 

round middle power receptacle; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

application with motors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo per pannello media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

applicazione con motori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

HDSx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C  

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

(a8) A 

HDSF 00250 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 2 n1-1, n2-2 600 12 
HDSH 00250 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00250 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00250 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00350 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 3 
n1-1, n2-2,  

n3-3 

600 12 

HDSH 00350 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00350 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00350 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00384 6A7 0200 000 F F 

• 
3 

gn/ye1,n2-2,  

n3-3  

HDSH 00384 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00384 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00384 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00450 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 4 
n1-1, n2-2,  

n3-3, n4-4 

600 9 

HDSH 00450 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00450 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00450 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00484 6A7 0200 000 F F 

• 
4 

n1-1, n2-2,  

n3-3, gn/ye4 

HDSH 00484 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00484 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00484 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00550 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 5 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5 

600 9 

HDSH 00550 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00550 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00550 5A7 0200 000 M F 

HDSF 00584 5A7 0200 000 F F 

• 
5 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5 

HDSH 00584 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00584 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00584 5A7 0200 000 M F 

HDSF 00650 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 6 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

600 9 

HDSH 00650 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00650 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00650 5A7 0200 000 M F 

HDSF 00684 5A7 0200 000 F F 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

HDSH 00684 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00684 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00684 5A7 0200 000 M F 

HDSF 014C2 228 0200 000 

 

F F 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDSH 014C2 228 0200 000 F M 

HDSM 014C2 228 0200 000 M M 

HDSR 014C2 228 0200 000 M F 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M25x1,5 27 29 25,2 24,2 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

     

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

5A3 8,7 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

5A7 8,7 0,06 n x AWG18 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

6A3 10,4 0,05 n x 1,0 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

6A7 11,2 0,04 n x AWG16 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

7A3 12,0 0,03 n x 1,5 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

537 8,7 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

506 8,7 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

628 9,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

538 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

532 8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228 3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1406.M25 1406.M25X 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

threading 

filettatura 
M25x1,5 M25x1,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 27 Hex 27 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 29 mm Ø 29 mm 

thickness, K 

spessore, K 
3 mm 3 mm 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M25x1,5 M25x1,5 
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M12, coding A, field attachable, straight 

M12, codifica A, da cablare, diritto 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round connector; 

from 4 to 12 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 4 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn (8 and 12 poles) 

optalloy (4 and 5 poles) 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material (see table below): nickel plated metal (N); stainless steel (S), plastic (P) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura (8 e 12 poli) 

optalloy (4 e 5 poli) 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera (vedere tabella sotto): metallo nichelato (N); acciaio inox (S), plastica (P) 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

locking 

nut 

material 

materiale 

ghiera 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

max no. 

contacts 

n° contatti  

max 

 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDJF 00410 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 4 0,75 1…250 4 
RDJM 00410 070 M 

RDJF 00410 090 F 
6…8 4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 090 M 

RDJF 00410 075 

S 

F 
4…6,5 4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 075 M 

RDJF 00410 095 F 
6…8 4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 095 M 

RDJF 00410 120 
N 

F 

screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

4 0,75 1…250 4 
RDJM 00410 120 M 

RDJF 00410 125 
S 

F 
4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 125 M 

RDJF 00410 126 
P 

F 
4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 126 M 

RDJF 00415 070 
N 

F piercing 

perforazione 
3…5,1 4 0,34 1…50 4 

RDJM 00415 070 M 

RDJF 00510 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 5 0,75 1…60 4 
RDJM 00510 070 M 

RDJF 00510 090 F 
6…8 5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 090 M 

RDJF 00510 075 

S 

F 
4…6,5 5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 075 M 

RDJF 00510 095 F 
6…8 5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 095 M 

RDJF 00510 120 
N 

F 

screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

5 0,75 1…60 4 
RDJM 00510 120 M 

RDJF 00510 125 
S 

F 
5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 125 M 

RDJF 00510 126 
P 

F 
5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 126 M 

RDJF 00810 090 

 

A8 

N 
F 

screw  

vite 
6…8 

8 0,50 1…30 2 
RDJM 00810 090 M 

RDJF 00810 095 
S 

F 
8 0,50 1…30 2 

RDJM 00810 095 M 

RDJF 00810 120 
N 

F 

screw  

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

8 0,50 1…30 2 
RDJM 00810 120 M 

RDJF 00810 125 
S 

F 
8 0,50 1…30 2 

RDJM 00810 125 M 

RDJF 01211 090 

 

A12 N 

F 
solder 

saldatura 
6…8 12 0,25 1…30 1 

RDJM 01211 090 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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M12, coding A, field attachable, angled 

M12, codifica A, da cablare, angolato 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round connector; 

from 4 to 12 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 4 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn (12 poles) 

optalloy (4 and 5 poles) 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material (see table below): nickel plated metal (N); stainless steel (S) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura (12 poli) 

optalloy (4 e 5 poli) 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera di fissaggio (vedere tabella sotto): metallo nichelato (N); acciaio inox (S) 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

locking 

nut 

material 

materiale 

ghiera 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDKF 00410 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 070 M 

RDKF 00410 090 F 

6…8 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 090 M 

RDKF 00410 075 

S 

F 

4…6,5 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 075 M 

RDKF 00410 095 F 

6…8 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 095 M 

RDKM 00410 120 N M 
screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

4 0,75 1…250 4 

RDKF 00415 070 

N 

F piercing 

perforazione 
3…5,1 4 0,34 1…50 4 

RDKM 00415 070 M 

RDKF 00510 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 070 M 

RDKF 00510 090 F 

6…8 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 090 M 

RDKF 00510 075 

S 

F 

4…6,5 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 075 M 

RDKF 00510 095 F 

6…8 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 095 M 

RDKM 00510 120 N M 
screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

5 0,75 1…60 4 

RDKF 01211 090 

 

A12 N 

F 
solder 

saldatura 
6…8 12 0,25 1…30 1 

RDKM 01211 090 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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M12, coding A, with cable, straight  

M12, codifica A, con cavo, diritto 
 

IEC61076-2-101 round connector; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori, scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RDLF 06100 302 3000 

 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDLM 06100 302 3000 M 

RDLF 06200 302 3000 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDLM 06200 302 3000 M 

RDLF 00400 302 3000 
A5 

F 
-- 4 

bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDLM 00400 302 3000 M 

RDLF 00500 201 3000 

 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDLM 00500 201 3000 M 

RDLF 00530 326 3000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDLM 00530 326 3000 M 

RDLF 008A0 223 3000 

 

A8 
F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDLM 008A0 223 3000 M 

RDLF 008C0 223 3000 
A8 

F 
-- 8 din 47100 #2 1…30 2 

RDLM 008C0 223 3000 M 

RDLF 012C1 247 3000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDLM 012C1 247 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

429 4,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 4,0 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 4,0 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

414 4,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

341 4,0 0,13 3 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

301 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

307 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

441 4,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 4,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

507 4,0 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

422 4,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

376 4,0 0,13 4 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

342 4,0 0,13 4 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

302 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

308 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

446 4,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525 4,0 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

326 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

309 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

478 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547 4,0 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

311 4,0 0,13 5+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

222 2,0 0,18   6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

279 2,0 0,18   8 x 0,25 pur halogen free 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 MC-TE 

242 2,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

202 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MN-TE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA gy 7035 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 

   

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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M12, coding A, with shielded cable, straight  

M12, codifica A, con cavo schermato, diritto 
 

IEC61076-2-101 round connector;  

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable;  

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

shield 

ing 

scher 

mo 

(a5) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

housing  

colour 

colore 

rivest. 

RDLF 26100 374 3000 

 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDLM 26100 374 3000 M N 

RDLF 26200 374 3000 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDLM 26200 374 3000 M N  

RDLF 20400 374 3000 

A5 

F 
N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDLF 30400 374 3000 C 

RDLM 20400 374 3000 
M 

N 

RDLM 30400 374 3000 C 

RDLF 20500 261 3000 

 

A5 

F 
N 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDLF 30500 261 3000 C 

RDLM 20500 261 3000 
M 

N 

RDLM 30500 261 3000 C 

RDLF 20530 356 3000 

A5 

F 
N 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDLF 30530 356 3000 C 

RDLM 20530 356 3000 
M 

N 

RDLM 30530 356 3000 C 

RDLF 208A0 278 3000 

 

A8 

F 
N 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDLF 308A0 278 3000 C 

RDLM 208A0 278 3000 
M 

N 

RDLM 308A0 278 3000 C 

RDLF 208C0 278 3000 

A8 

F 

N 

-- 8 din 47100 #2 1…30 2 
RDLF 308C0 278 3000 C 

RDLM 208C0 278 3000 
M 

N 

RDLM 308C0 278 3000 C 

RDLF 212C1 266 3000 

 

A12 

F 
N 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 
RDLF 312C1 266 3000 C 

RDLM 212C1 266 3000 
M 

N 

RDLM 312C1 266 3000 C 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number, shielding is not; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili, lo schermo no. 

(a5) shielding connection: C = connected to nut, 1 = connected only to pin 1, 5 = connected only to pin 5, N = not connected; 

collegamento schermo: C = collegato a ghiera, 1 = collegato solo a pin1, 5 = collegato solo a pin 5, N = non collegato. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

407 4,0 0,09 [2 x 0,50]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MP-BK 

546 4,0 0,06 [2 x 0,75]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MP-BK 

363 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

358 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

134 3,2 0,32 [4 x 0,14]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

264 4,0 0,18 [4 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

361 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

366 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA gy 7001 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

374 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

356 4,0 0,13 [(4+1) x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

261 4,0 0,18 [5 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

368 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

357 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

262 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

278 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

266 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

2P5 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 
    

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.  
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M12, coding A, with cable, angled  

M12, codifica A, con cavo, angolato 
 

IEC61076-2-101 round connector; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori, scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RDMF 06100 302 3000 

 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDMM 06100 302 3000 M 

RDMF 06200 302 3000 A5 F -- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDMM 06200 302 3000  M        

RDMF 06400 302 3000 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDMM 06400 302 3000 M 

RDMF 00400 302 3000 
A5 

F 
-- 4 

bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDMM 00400 302 3000 M 

RDMF 00500 201 3000 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDMM 00500 201 3000 M 

RDMF 00530 326 3000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDMM 00530 326 3000 M 

RDMF 008A0 223 3000 

 

A8 
F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDMM 008A0 223 3000 M 

RDMF 008C0 223 3000 
A8 

F 
-- 8 din 47100 #2 1…30 2 

RDMM 008C0 223 3000 M 

RDMF 012C1 247 3000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDMM 012C1 247 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  



   version 091028 CONNECTORS | CONNETTORI 
 

RDM 
www.shield.net  45-49 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

429 4,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 4,0 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 4,0 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

414 4,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

341 4,0 0,13 3 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

301 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

307 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

441 4,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 4,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

507 4,0 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

422 4,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

376 4,0 0,13 4 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

342 4,0 0,13 4 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

302 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

308 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

446 4,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525 4,0 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

326 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

309 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

478 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547 4,0 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

311 4,0 0,13 5+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

222 2,0 0,18   6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

279 2,0 0,18   8 x 0,25 pur halogen free 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 MC-TE 

242 2,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

202 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MN-TE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA gy 7035 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 

 

    

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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M12, coding A, with shielded cable, angled  

M12, codifica A, con cavo schermato, angolato 
 

IEC61076-2-101 round connector; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable;  

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

shield 

ing 

scher 

mo 

(a5) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

housing  

colour 

colore 

rivest. 

RDMF 26100 374 3000 

 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDMM 26100 374 3000 M N 

RDMF 26200 374 3000 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDMM 26200 374 3000 M N  

RDMF 20400 374 3000 

A5 

F 
N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDMF 30400 374 3000 C 

RDMM 20400 374 3000 
M 

N 

RDMM 30400 374 3000 C 

RDMF 20500 261 3000 

 

A5 

F 
N 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDMF 30500 261 3000 C 

RDMM 20500 261 3000 
M 

N 

RDMM 30500 261 3000 C 

RDMF 20530 356 3000 

A5 

F 
N 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDMF 30530 356 3000 C 

RDMM 20530 356 3000 

M 

N 

RDMM 30530 356 3000 C 

RDMF 208A0 278 3000 

 

A8 

F 
N 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDMF 308A0 278 3000 C 

RDMM 208A0 278 3000 
M 

N 

RDMM 308A0 278 3000 C 

RDMF 208C0 278 3000 

A8 

F 
N 

-- 8 din 47100 #2 1…30 2 
RDMF 308C0 278 3000 C 

RDMM 208C0 278 3000 
M 

N 

RDMM 308C0 278 3000 C 

RDMF 212C1 266 3000 

 

A12 

F 
N 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 
RDMF 312C1 266 3000 C 

RDMM 212C1 266 3000 
M 

N 

RDMM 312C1 266 3000 C 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number, shielding is not; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili, lo schermo no. 

(a5) shielding connection: C = connected to nut, 1 = connected only to pin 1, 5 = connected only to pin 5, N = not connected; 

collegamento schermo: C = collegato a ghiera, 1 = collegato solo a pin1, 5 = collegato solo a pin 5, N = non collegato. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

407 4,0 0,09 [2 x 0,50]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MP-BK 

546 4,0 0,06 [2 x 0,75]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MP-BK 

363 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

358 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

134 3,2 0,32 [4 x 0,14]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

264 4,0 0,18 [4 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

361 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

366 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA gy 7001 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

374 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

356 4,0 0,13 [(4+1) x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

261 4,0 0,18 [5 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

368 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

357 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

262 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

278 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

266 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

2P5 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 
 

 

   

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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M12 coding A, receptacle, with wires, frontal assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

wide cables and wires choice; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

vasta scelta di cavi e fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDEx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDEF 00300 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…250 4 

RDEM 00300 2A1 0200 000 M 

RDEF 00400 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1…250 4 

RDEM 00400 2A1 0200 000 M 

RDEF 00500 2A1 0200 000 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDEM 00500 2A1 0200 000 M 

RDEF 00530 2A1 0200 000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDEM 00530 2A1 0200 000 M 

RDEF 008A0 2A2 0200 000 

 

A8 

F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 

RDEM 008A0 2A2 0200 000 M 

RDEF 012C1 2A2 0200 000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDEM 012C1 2A2 0200 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 

M20x1,5 23 26 20,2 19,0 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

 

(b5) 

reference 

 

riferimento 

sheath colour 

 

colore guaina 

 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

2A1 4,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

2A4 4,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

3A1 4,0 0,13 n x 0,34 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

3A4 4,0 0,13 n x 0,34 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

4A3 4,0 0,09 n x 0,50 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

4A6 4,0 0,09 n x 0,50 pvc  UL CSA (MTW) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NW 

5A7 4,0 0,06 n x awg18 pvc UL CSA (AWM) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NT 

5A1 4,0 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

326 4,0 0,13 (4+1) x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

222 2,0 0,18 6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

223 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code; 

connectors with 5 or more poles can mount only max 0,25 mm
2

 wires. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito; 

connettori con 5 o più poli possono montare solo fili con sezione max 0,25 mm
2

. 

(b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

(b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. 

materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, più rigido rispetto al pvc, senza alogeni.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 007 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 1905.M20 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 Hex 23 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 26 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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M12 coding A, receptacle, contact to solder, frontal assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

for printed circuit board or wire solder; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

per circuiti stampati o saldatura fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDEx xxxxx xxx Wxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

no wires 

senza fili 

(a1) 

C 

contact type 

tipo contatti 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDEF 00400 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…250 4 

RDEM 00400 000 W000 000 M 

RDEF 00500 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…60 4 

RDEM 00500 000 W000 000 M 

RDEF 00800 000 W000 000 

 

A8 

F 

1…30 2 

RDEM 00800 000 W000 000 M 

RDEF 01200 000 W000 000 

 

A12 

F 

1…30 1,5 

RDEM 01200 000 W000 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 

M20x1,5 23 26 20,2 19,0 
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C 

contacts code 

codice contatti 

(c1) 

  W000 

total contact length 

lunghezza contatti totale 
L mm 6 

contact extremity 

reduced diameter length 

lunghezza diametro ridotto  

estremità del contatto 

R mm 3 

contact reduced diameter 

diametro ridotto del contatto 
Ø  V mm 0,8 

contact diameter  

diametro del contatto 
Ø  W mm 1,2 

(c1) different lengths available on request.  

lunghezze diverse possibili su richiesta. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 007 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 1905.M20 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 Hex 23 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 26 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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M12 coding A, receptacle, with wires, back assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, con fili, inserimento da dietro 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

wide cables and wires choice; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

vasta scelta di cavi e fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDSx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDSF 00300 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…250 4 

RDSM 00300 2A1 0200 000 M 

RDSF 00400 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1…250 4 

RDSM 00400 2A1 0200 000 M 

RDSF 00500 2A1 0200 000 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDSM 00500 2A1 0200 000 M 

RDSF 00530 2A1 0200 000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDSM 00530 2A1 0200 000 M 

RDSF 00800 2A2 0200 000 

 

A8 

F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 

RDSM 00800 2A2 0200 000 M 

RDSF 01200 2A2 0200 000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDSM 01200 2A2 0200 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 
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RDS 
www.shield.net  45-57 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

 

(b5) 

reference 

 

riferimento 

sheath colour 

 

colore guaina 

 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

2A1 4,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

2A4 4,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

3A1 4,0 0,13 n x 0,34 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

3A4 4,0 0,13 n x 0,34 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

4A3 4,0 0,09 n x 0,50 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

4A6 4,0 0,09 n x 0,50 pvc  UL CSA (MTW) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NW 

5A7 4,0 0,06 n x awg18 pvc UL CSA (AWM) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NT 

5A1 4,0 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

326 4,0 0,13 (4+1) x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

222 2,0 0,18 6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

223 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code; 

connectors with 5 or more poles can mount only max 0,25 mm
2

 wires. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito; 

connettori con 5 o più poli possono montare solo fili con sezione max 0,25 mm
2

. 

(b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

(b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. 

materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, più rigido rispetto al pvc, senza alogeni.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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RDS 
45-58 www.shield.net 

M12 coding A, receptacle, contact to solder, back assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento da dietro 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

for printed circuit board or wire solder; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

per circuiti stampati o saldatura fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDSx xxxxx xxx Wxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

no wires 

senza fili 

(a1) 

C 

contact type 

tipo contatti 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDSF 00400 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…250 4 

RDSM 00400 000 W000 000 M 

RDSF 00500 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…60 4 

RDSM 00500 000 W000 000 M 

RDSF 008A0 000 W000 000 

 

A8 

F 

1…30 2 

RDSM 008A0 000 W000 000 M 

RDSF 012C1 000 W000 000 

 

A12 

F 

1…30 1,5 

RDSM 012C1 000 W000 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 
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C 

contacts code 

codice contatti 

(c1) 

  W000 

total contact length 

lunghezza contatti totale 
L mm 6 

contact extremity 

reduced diameter length 

lunghezza diametro ridotto  

estremità del contatto 

R mm 3 

contact reduced diameter 

diametro ridotto del contatto 
Ø  V mm 0,8 

contact diameter  

diametro del contatto 
Ø  W mm 1,2 

(c1) different lengths available on request.  

lunghezze diverse possibili su richiesta. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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REJ / REK 
45-60 www.shield.net 

M8, field attachable, straight 

M8, da cablare, diritto 
 

 

 

 

 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 4 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 4 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated metal 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: metallo nichelato 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REJF 00310 070 

 

A3 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 3 0,50 1…60 3 

REJM 00310 070 M 

REJF 00311 070 

A3 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 3 0,25 1…60 3 

REJM 00311 070 M 

REJF 00410 070 

 

A4 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 4 0,50 1…30 3 

REJM 00410 070 M 

REJF 00411 070 

A4 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 4 0,25 1…30 3 

REJM 00411 070 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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REJ / REK 
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M8, field attachable, angled 

M8, da cablare, angolato 

 

 

 

 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 4 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 4 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated metal 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: metallo nichelato 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REKF 00310 070 

 

A3 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 3 0,50 1…60 3 

REKM 00310 070 M 

REKF 00311 070 

A3 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 3 0,25 1…60 3 

REKM 00311 070 M 

REKF 00410 070 

 

A4 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 4 0,50 1…30 3 

REKM 00410 070 M 

REKF 00411 070 

A4 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 4 0,25 1…30 3 

REKM 00411 070 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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REL 
45-62 www.shield.net 

M8 with cable, straight  

M8 con cavo, diritto 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

with antivibration system; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RELx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RELF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RELM 05100 205 3000 M 

RELF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RELM 00300 205 3000 M 

RELF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RELM 06100 206 3000 M 

RELF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RELM 00400 206 3000 M 

RELF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

RELM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REL 
www.shield.net  45-63 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

  

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REM 
45-64 www.shield.net 

M8 with cable, angled  

M8 con cavo, angolato 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

with antivibration system; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

REMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

REMF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REMM 05100 205 3000 M 

REMF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REMM 00300 205 3000 M 

REMF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REMM 06100 206 3000 M 

REMF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REMM 00400 206 3000 M 

REMF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

REMM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REM 
www.shield.net  45-65 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

 

  

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REN 
45-66 www.shield.net 

ftx 

M8 with cable, straight, snap-in 

M8 con cavo, diritto, snap-in 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

snap-in; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

snap-in, aggancio a scatto; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RENx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP65 (a3) 

head temperature: -25…70°C 

housing oil resistance: very good 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) 

temperatura testa: -25…70°C 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RENF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RENM 05100 205 3000 M 

RENF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RENM 00300 205 3000 M 

RENF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RENM 06100 206 3000 M 

RENF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RENM 00400 206 3000 M 

RENF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

RENM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REN 
www.shield.net  45-67 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

 

  

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REQ 
45-68 www.shield.net 

M8 with cable, angled, snap-in  

M8 con cavo, angolato, snap-in 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

snap-in; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

snap-in, aggancio a scatto; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

REQx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP65 (a3) 

head temperature: -25…70°C  

housing oil resistance: very good 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) 

temperatura testa: -25…70°C  

resistenza olio del rivestimento: ottima 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

REQF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REQM 05100 205 3000 M 

REQF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REQM 00300 205 3000 M 

REQF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REQM 06100 206 3000 M 

REQF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REQM 00400 206 3000 M 

REQF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

REQM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REQ 
www.shield.net  45-69 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

 

  

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REE 
45-70 www.shield.net 

M8, receptacle, with wires, frontal assembling 

M8, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-104 round receptacle; 

from 2 to 5 poles; 

male or female; 

wide cables and wires choice; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-104; 

da 2 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

vasta scelta di cavi e fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

REEx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REEF 00300 2A1 0200 000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 

REEM 00300 2A1 0200 000 M 

REEF 00400 2A1 0200 000 

 

A4 

F 

-- 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1…30 3 

REEM 00400 2A1 0200 000 M 

REEF 00500 2A1 0200 000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

REEM 00500 2A1 0200 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

Ø  P S 

8,2 7,1 
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REE 
www.shield.net  45-71 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

 

(b5) 

reference 

 

riferimento 

sheath colour 

 

colore guaina 

 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

2A1 3,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

2A4 3,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

225 3,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

226 3,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

221 3,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito. 

(b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

(b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. 

materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, più rigido rispetto al pvc, senza alogeni.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

fixing thread 

filetto di fissaggio 
M8x0,5 M8x0,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M8 1905.M8X 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

threading 

filettatura 
M8 x 0,5 M8 x 0,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 10 Hex 10 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 11,5 mm Ø 11,5 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,2 mm 2,2 mm 
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REE 
45-72 www.shield.net 

M8, receptacle, contact to solder, frontal assembling 

M8, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-104 round receptacle; 

from 2 to 5 poles; 

male or female; 

for printed circuit board or wire solder; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-104; 

da 2 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

per circuiti stampati o saldatura fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

REEx xxxxx xxx Wxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

no wires 

senza fili 

(a1) 

C 

contact type 

tipo contatti 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REEF 00300 000 W000 000 

 

A3 

F 

1…60 3 

REEM 00300 000 W000 000 M 

REEF 00400 000 W000 000 

 

A4 

F 

1…30 3 

REEM 00400 000 W000 000 M 

REEF 00500 000 W000 000 

 

B5 

F 

1…30 3 

REEM 00500 000 W000 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

Ø  P S 

8,2 7,1 
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REE 
www.shield.net  45-73 

C 

contacts code 

codice contatti 

(c1) 

  W000 

total contact length 

lunghezza contatti totale 
L mm 6 

contact extremity 

reduced diameter length 

lunghezza diametro ridotto  

estremità del contatto 

R mm 3 

contact reduced diameter 

diametro ridotto del contatto 
Ø  V mm 0,8 

contact diameter  

diametro del contatto 
Ø  W mm 1,2 

(c1) different lengths available on request.  

lunghezze diverse possibili su richiesta. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

fixing thread 

filetto di fissaggio 
M8x0,5 M8x0,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M8 1905.M8X 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

threading 

filettatura 
M8 x 0,5 M8 x 0,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 10 Hex 10 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 11,5 mm Ø 11,5 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,2 mm 2,2 mm 
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VC 
45-16 www.shield.net 

For electrovalves, style A, 2p+G or 3p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile A, 2p+T o 3p+T, femmina, da cablare 
 

 

 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket; 

central screw total insulation; 

SMD components to let more assembling space; 

crimp terminals option; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata;  

vite centrale totalmente isolata;  

componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio; 

disponibile con terminali faston; 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VC1x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

max wires section: 1,50 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP67 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

max sezione fili: 1,50 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VC11 00A00 3 00 NR00 

-- 
for crimp terminals 

per terminali faston 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 
-- 

VC12 00A00 3 00 NR00 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VC11 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

3-point 

contact 

contatto a 

3 punti 

VC12 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VC11 03A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

VC12 03A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VC11 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

black 

nero 

VC11 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VC11 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VC11 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VC11 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 10 V+1 

black 

nero 

VC11 16H00 3 00 S000 

 

rectifier 

raddrizzatore 
-- 1..250 2 320..640 

black 

nero 

VC13 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

transp. 

trasp. 

VC13 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 10 -- 

VC13 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

transp. 

trasp. 

VC13 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VC13 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VC13 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VC13 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

transp. 

trasp. 

VC13 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 10 V+1 

VC13 33H3R 3 00 S000 

 

red Led + rectifier 

Led rosso + 

raddrizz. 

(a7) 

-- 10..50 2 320..640 

transp. 

trasp. 

VC13 33H8R 3 00 S000 -- 70..250 2 320..640 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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VC 
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B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 
 2 3 4 8 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M16 M16 M16 

1/2” NPTF 

(b1) 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 6…8 8…10 

up to10 

fino a 10 

(b1) the 1/2” NPTF version is supplied without nut, cable-gasket and washer; 

la versione 1/2” NPTF è fornita senza dado, pressacavo e rondella. 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 
00 02 

other characteristics 

altre caratteristiche 

standard 

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata 

standard e 

vite centrale totalmente isolata 

additional protective  

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata  

con protezione supplementare e 

vite centrale totalmente isolata 

photo 

foto 

  

 

D 

packaging 

confezionamento 
N000 S000 NR00 A000 A300 A600 A900 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- -- 

    

packaging type 

tipo confezionamento 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

 

for crimp terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

per terminali faston, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

(d1)(d2) 

screw terminals, 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

photo 

foto 

   

(d1) crimp terminals are to be ordered separately; 

i terminali faston sono da ordinare separatamente.  

(d2) only for circuits without electronic components;  

solo per circuiti senza componenti elettronici. 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

X03 

(e1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

ATEX certified 

for explosion risk areas, 

category 3,  

gas area 2, dust area 22; 

certificato ATEX  

per zone a rischio di esplosione, 

categoria 3,  

zona gas 2, zona polvere 22 
                

 

II 3 GD Ex nA II  

T6  IP65 T80°C 

                          

(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; 

max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 5 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components; 

on request different applications can be evaluated; 

anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; 

tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 5 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici; 

su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

crimp terminals 

terminali faston 
1023 

material 

materiale 

brass 

ottone 

UL and CSA certification 

only if used inside VC connector 

omologazione UL e CSA 

solo se usato nel connettore VC 

 

packaging 

confezione 

6.000 terminals coil 

bobina da 6.000 faston 

wire section range 

intervallo sezione fili 

AWG20 – AWG16 

0,50 – 1,00 mm
2

 

 



CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI FAST-ON

Built-in gasket of elastomeric
material on the connector
mating face for easy and

safe assembling

Crimp terminals supplied
separately on reels for

quick assembling.

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico sul
lato frontale del connettore
per un assemblaggio facile

e sicuro

Terminali fast-on forniti
separatamente in bobine

per un assemblaggio
rapido.

M16 Thread
Filettatura M16

Guaranteed water
proof grade IP67

Protezione all'acqua
garantita grado IP67

Built-in gasket of elastomeric
material between screw and

housing

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico tra

vite e custodia

CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH CRIMP TERMINALS

EN175301-803 (ex DIN43650)

on request
a richiesta

www.shield.net45-18 

CONNECTORS  | CONNETTORI  version 090707    
 



CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI A VITE

Built-in gasket of elastomeric
material on the connector
mating face for easy and

safe assembling

The wires are protected
from the screw point by

the pressure plate

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico sul
lato frontale del connettore
per un assemblaggio facile

e sicuro

I fili sono protetti dalla
punta della vite per

mezzo di una piastrina

M16 Thread
Filettatura M16

Guaranteed water
proof grade IP67

Protezione all'acqua
garantita grado IP67

Built-in gasket of elastomeric
material between screw and

housing

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico tra

vite e custodia

CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH SCREW TERMINALS

EN175301-803 (ex DIN43650)

on request
a richiesta
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VE 
45-20 www.shield.net 

For electrovalves, style B-ind, 2p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile B-ind, 2p+T, femmina, da cablare 
 

 

 

 

Industrial standard, B-ind style rectangular connector,  

2 poles + ground, contact distance 11 mm; 

field attachable, screw terminals; 

flat or profile gasket; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

 

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind, 

2 poli + terra, interasse contatti 11 mm 

da cablare, con terminali a vite;  

guarnizione piatta o a profilo;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VE6x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn  

max wires section: 1,50 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP65 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato  

max sezione fili: 1,50 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP65 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VE61 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

spring 

contact 

contatto a 

molla 

VE62 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VE61 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

black 

nero 

VE61 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VE61 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VE61 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VE61 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 10 V+1 

black 

nero 

VE63 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

transp. 

trasp. 

VE63 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 10 -- 

VE63 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

transp. 

trasp. 

VE63 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VE63 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VE63 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VE63 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

transp. 

trasp. 

VE63 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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VE 
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B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 

 

 2 3 4 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M16 M16 M16 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 6…8 8…10 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 

00 01 

other characteristics 

altre caratteristiche 

profil gasket 

guarnizione a profilo 

flat gasket 

guarnizione piatta 

photo 

foto 

  

 

D 

packaging 

confezionamento 

 

N000 S000 A000 A600 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- 

  

 

 

packaging type 

tipo confezionamento 

 

 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

 

 

no variant 

nessuna variante 

 

 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 
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For electrovalves, style B, 2p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile B, 2p+T, femmina, da cablare 
 

 

 

EN175301-803 style B rectangular connector, 

(former DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poles + ground, contact distance 10 mm; 

field attachable, screw terminals; 

profile gasket; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

 

connettore rettangolare EN175301-803 stile B, 

(ex DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poli + terra, interasse contatti 10 mm; 

da cablare, con terminali a vite;  

guarnizione a profilo;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VF6x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn  

max wires section: 1,50 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP65 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato  

max sezione fili: 1,50 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP65 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VF61 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

spring 

contact 

contatto a 

molla 

VF62 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VF61 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

black 

nero 

VF61 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VF61 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VF61 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VF61 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 10 V+1 

black 

nero 

VF63 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

transp. 

trasp. 

VF63 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 10 -- 

VF63 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

transp. 

trasp. 

VF63 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VF63 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VF63 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VF63 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

transp. 

trasp. 

VF63 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 

 

 2 3 4 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M16 M16 M16 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 6…8 8…10 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 

00 

other characteristics 

altre caratteristiche 

profil gasket 

guarnizione a profilo 

photo 

foto 

 

 

D 

packaging 

confezionamento 

 

N000 S000 A000 A600 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- 

  

 

 

packaging type 

tipo confezionamento 

 

 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

 

 

no variant 

nessuna variante 

 

 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 
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For electrovalves, style C, 2p or 3p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile C, 2p o 3p+T, femmina, da cablare 
 

 

EN175301-803 style C micro connector, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 8 mm; 

built-in gasket;  

central screw total insulation; 

SMD components to let more assembling space; 

crimp terminals option; 

application with electrovalves, etc. 

 

connettore micro EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 8 mm; 

guarnizione integrata;  

vite centrale totalmente isolata;  

componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio; 

disponibile con terminali faston; 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VL1x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

max wires section: 0,75 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP67 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M2,5 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

max sezione fili: 0,75 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M2,5: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VL11 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

3-point 

contact 

contatto a 

3 punti 

VL12 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VL11 03A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

VL12 03A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VL11 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

black 

nero 

VL11 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VL11 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VL11 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VL11 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 6 V+1 

black 

nero 

VL13 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

transp. 

trasp. 

VL13 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 6 -- 

VL13 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

transp. 

trasp. 

VL13 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VL13 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VL13 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VL13 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

transp. 

trasp. 

VL13 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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VL  
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B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 
 2 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M10 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 
00 

other characteristics 

altre caratteristiche 

standard 

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata 

standard e 

vite centrale totalmente isolata 

photo 

foto 

 

 

D 

packaging 

confezionamento 
N000 S000 NR00 A000 A300 A600 A900 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- -- 

    

packaging type 

tipo confezionamento 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

 

for crimp terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

per terminali faston, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

(d1)(d2) 

screw terminals, 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

photo 

foto 

 
  

(d1) crimp terminals are to be ordered separately; 

i terminali faston sono da ordinare separatamente.  

(d2) only for circuits without electronic components; the complete part number is VL11 00A00 300 NR00; 

solo per circuiti senza componenti elettronici; il codice completo diventa VL11 00A00 300 NR00. 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

X03 

(e1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

ATEX certified 

for explosion risk areas, 

category 3,  

gas area 2, dust area 22; 

certificato ATEX  

per zone a rischio di esplosione, 

categoria 3,  

zona gas 2, zona polvere 22 
                     

 

II 3 GD Ex nA II  

T6  IP65 T80°C 

                          

(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; 

max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 3 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components; 

on request different applications can be evaluated; 

anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; 

tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 3 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici; 

su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

crimp terminals 

terminali faston 
2010 

material 

materiale 

brass 

ottone 

UL and CSA certification 

only if used inside VL connector 

omologazione UL e CSA 

solo se usato nel connettore VC 

 

packaging 

confezione 

6.000 terminals coil 

bobina da 6.000 faston 

wire section range 

intervallo sezione fili 

AWG24 – AWG20 

0,20 – 0,50 mm
2

 

 



CONNECTORS | CONNETTORI version 091028   
 

VN 
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For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile C-ind, 2p o 3p+T, femmina, da cablare 
 

 

Industrial standard style C-ind micro connector, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 9.4 mm; 

built-in gasket;  

central screw total insulation; 

SMD components to let more assembling space; 

crimp terminals option; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore standard industriale micro stile C-ind,  

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 9.4 mm; 

guarnizione integrata;  

vite centrale totalmente isolata;  

componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio; 

disponibile con terminali faston; 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VN1x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

max wires section: 0,75 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP67 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

max sezione fili: 0,75 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VN11 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

3-point 

contact 

contatto a 

3 punti 

VN12 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VN11 03A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

VN12 03A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VN11 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

black 

nero 

VN11 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VN11 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VN11 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VN11 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 6 V+1 

black 

nero 

VN13 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

transp. 

trasp. 

VN13 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 6 -- 

VN13 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

transp. 

trasp. 

VN13 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VN13 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VN13 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VN13 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

transp. 

trasp. 

VN13 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 
 2 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M10 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 
00 

other characteristics 

altre caratteristiche 

standard 

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata 

standard e 

vite centrale totalmente isolata 

photo 

foto 

 

 

D 

packaging 

confezionamento 
N000 S000 NR00 A000 A300 A600 A900 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- -- 

    

packaging type 

tipo confezionamento 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

 

for crimp terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

per terminali faston, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

(d1)(d2) 

screw terminals, 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

photo 

foto 

 
  

(d1) crimp terminals are to be ordered separately; 

i terminali faston sono da ordinare separatamente.  

(d2) only for circuits without electronic components; the complete part number is VN11 00A00 300 NR00; 

solo per circuiti senza componenti elettronici; il codice completo diventa VN11 00A00 300 NR00. 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

X03 

(e1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

ATEX certified 

for explosion risk areas, 

category 3,  

gas area 2, dust area 22; 

certificato ATEX  

per zone a rischio di esplosione, 

categoria 3,  

zona gas 2, zona polvere 22 
                  

 

II 3 GD Ex nA II  

T6  IP65 T80°C 

                          

(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; 

max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 3 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components; 

on request different applications can be evaluated; 

anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; 

tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 3 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici; 

su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

crimp terminals 

terminali faston 
2009 

material 

materiale 

brass 

ottone 

UL and CSA certification 

only if used inside VN connector 

omologazione UL e CSA 

solo se usato nel connettore VC 

 

packaging 

confezione 

6.000 terminals coil 

bobina da 6.000 faston 

wire section range 

intervallo sezione fili 

AWG24 – AWG20 

0,20 – 0,50 mm
2
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For electrovalves, receptacle, male 

Per elettrovalvole, montaggio su parete, maschio 
 

 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

industrial standard, B-ind style rectangular connector; 

EN175301-803 style C micro connector, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217; 

industrial standard, C-ind style micro connector;  

2-pole or 3-pole + ground, 

application with electrovalves, etc. 

 

 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind; 

connettore micro EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217; 

connettore standard industriale micro stile C-ind; 

2 poli o 3 poli + terra, 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A (B) (C) (D) 

Vxxx xxxxx xxx xxxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP65 (only frontal side) 

working temperature: -40…125° C  

gasket oil resistance: occasional contact 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

grado protezione IEC 60529: IP65 (solo lato frontale) 

temperatura di lavoro: -40…125°C 

resistenza olio guarnizione: contatto occasionale 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

contacts 

 

contatti 

   

fitting 

 diameter 

diametro 

adattabile 

mm 

drawing 

    

disegno 

    

fixing 

holes 

fori 

di fissaggio 

included 

accessories 

accessori 

inclusi 

max wire 

section 

max sez. 

filo 

mm
2

 

max 

voltage 

tensione 

massima 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

VP11 02A0S 2+G -- 

 

 

2 screws 

M3x10 

1 screw M3x5 

1 unloosable 

gasket 

 

 

2 viti M3x10 

1 vite M3x5 

1 guarnizione 

imperdibile 

1 250 10 

VP11 03A0S 3+G -- 

VP12 02A0S 2+G -- 

 

  1 250 10 

VP12 03A0S 3+G -- 

VP13 02A0S 2+G -- 

 

 

4 screws M3x8 

1 gasket 

 

 

4 viti M3x8 

1 guarnizione 

1 250 10 

VP13 03A0S 3+G -- 

VP30 02A0S 2+G 

28...32  

 

1 central screw 

1 screw M3x5 

1 gasket 

 

 

1 vite centrale 

1 vite M3x5 

1 guarnizione 

1 250 10 

VP30 03A0S 3+G 

VP45 02A0S 2+G 

43...47 

VP45 03A0S 3+G 

VP60 02A0S 2+G 

63...67 

VP60 03A0S 3+G 
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A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

contacts 

 

contatti 

   

fitting 

 diameter 

diametro 

adattabile 

mm 

drawing 

    

disegno 

    

fixing 

holes 

fori 

di fissaggio 

included 

accessories 

accessori 

inclusi 

max wire 

section 

max sez. 

filo 

mm
2

 

max 

voltage 

tensione 

massima 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

VR11 02A0S 2+G -- 

 

 

1 central screw 

1 screw M3x8 

1 gasket 

 

 

1 vite centrale 

1 vite M3x8 

1 guarnizione 

1 250 10 

VT11 02A0S 2+G --  

 

1 screw M2,5x8 

1 gasket 

 

 

1 vite M2,5x8 

1 guarnizione 

0,75 250 6 

VT11 03A0S 3+G -- 

VU11 02A0S 2+G -- 

 

 

1 screw M3x8 

1 gasket 

 

 

1 vite M3x8 

1 guarnizione 

0,75 250 6 

VU11 03A0S 3+G -- 

(a1) yellow codes are preferred;  

i codici gialli sono preferiti; 

 

B 

wires soldered on the 

terminals back side 

fili saldati sulla parte 

posteriore contatti     (b1) 

 

empty space 

or 000 

spazio vuoto 

o 000 

4A6 5A3 5A7 5A8 6A3 

nominal section 

sezione nominale 
mm

2

 

no wires 

senza fili 

0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 

UL and CSA approved gauge 

dimensione approvata UL e CSA 
AWG 22 -- 18 -- -- 

copper class 

classe rame 
 5 5 5 5 5 

working temperature 

temperatura di lavoro 
°C -25…+80 -15…+70 -25..+105 -60..+180 -15…+70 

UL + CSA approved wires 

fili omologati UL + CSA 
 MTW -- AWM -- -- 

insulation material 

materiale isolamento 
 PVC PVC PVC silicone PVC 

(b1) wires colour and terminal number: brown 1, blue 2, black 3, green/yellow ground; 

colore fili e numero terminale: marrone 1, blu 2, nero 3, giallo/verde terra 

 

C 

wires length code 

 

codice lunghezza fili (c1) 
 

empty space 

or 000 

spazio vuoto 

o 000 

0200 0300 0500 

wires length 

lunghezza fili 
m 

no wires 

senza fili 
0,2 0,3 0,5 

(c1) any cable length is possible for orders over 300 pieces;  

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 300 pezzi 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

L00 

(d1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

(d1) available only for VP and VR series; 

disponibile solo per serie VP e VR. 
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 Description Descrizione 
Family 

Famiglia 

Page 

Pagina 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

2p+2G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-B), 

interasse 18 mm, 

2p+2T, femmina,  

con cavo 

CA 45-2 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

3p+G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-A), 

interasse 18 mm, 

3p+T, femmina, 

con cavo 

CC 45-4 

 

For electrovalves,  

style B-industrial, 

11 mm spacing, 

2p+G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

stile B-industriale, 

interasse 11 mm,  

2p+T, femmina, 

con cavo 

CE 45-6 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style B, ISO 6952, 

(former DIN 43650-B), 

10 mm spacing, 

2p+G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile B, ISO 6952, 

(ex DIN 43650-B), 

interasse 10 mm, 

2p+T, femmina, 

con cavo 

CF 45-8 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style C, ISO 15217, 

(former DIN 43650-C), 

8 mm spacing, 

2p or 3 + G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile C, ISO 15217, 

(ex DIN 43650-C), 

interasse 8 mm, 

2p o 3p + T, femmina,  

con cavo 

CL 45-10 

 

For electrovalves,  

style C-industrial, 

9.4 mm spacing, 

2p or 3p + G, female,  

with cable 

Per elettrovalvole,  

stile C-industriale,  

interasse 9.4 mm 

2p o 3p + T, femmina,  

con cavo 

CN 45-12 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

current amplifier  

with cable 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-A), 

interasse 18 mm, 

amplificatore corrente  

con cavo 

C special 45-14 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style A, ISO 4400, 

(former DIN 43650-A), 

18 mm spacing, 

up to 3p+G, female,  

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile A, ISO 4400, 

(ex DIN 43650-A), 

interasse 18 mm, 

fino a 3p+T, femmina,  

con terminali a vite 

VC 45-16 

 

For electrovalves,  

style B-industrial, 

11 mm spacing, 

2p+G, female,  

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

stile B-industriale,  

interasse 11 mm, 

2p+T, femmina,  

con terminali a vite 

VE 45-20 

 

For electrovalves,  

EN175301-803 style B, ISO 6952, 

(former DIN 43650-B), 

10 mm spacing, 

2p+G, female, 

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile B, ISO 6952, 

(ex DIN 43650-B), 

interasse 10 mm, 

2p+T, femmina,  

con terminali a vite 

VF 45-22 
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For electrovalves,  

EN175301-803 style C, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217, 

8 mm spacing, 

2p or 3p + G, female, 

with screw terminals 

Per elettrovalvole,  

EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217, 

interasse 8 mm, 

2p o 3p + T, femmina,  

con terminali a vite 

VL 45-24 

 

For electrovalves,  

style C-industrial, 

9.4 mm spacing, 

2p or 3p + G, female, 

field attachable 

Per elettrovalvole,  

stile C-industriale, 

interasse 9.4 mm, 

2p o 3p + T, femmina,  

a cablare 

VN 45-26 

 

For electrovalves,  

up to 3p+G, males, 

soldering 

Per elettrovalvole,  

fino a 3p+T, maschi, 

a saldare 

VP 

VR 

VT 

VU 

45-28 

 

7/8” straight, 

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles,  

with cable 

7/8” diritto,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a 14 poli,  

con cavo 

HDL 45-30 

7/8” straight, 

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles,  

with shielded cable 

7/8” diritto,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a 14 poli,  

con cavo schermato  

HDL 45-32 

 

7/8” angled,  

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles,  

with cable  

7/8” angolato,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a 14 poli,  

con cavo  

HDM 45-34 

 

7/8” receptacle, front mounting, 

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles, 

with wires  

7/8” pannello, montaggio frontale, 

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a14 poli,  

con fili  

HDE 45-36 

 

7/8” receptacle, rear mounting,  

female or male contacts, 

female or male threads, 

from 2 to 14 poles, 

with wires  

7/8” pannello, montaggio da dietro,  

contatti femmina o maschio, 

filettature femmina o maschio, 

da 2 a14 poli, 

con fili 

HDS 45-38 

 

D-Sub series,  

from 2 to 62 poles, 

with cable  

Serie Sub-D,  

da 2 a 62 poli,  

con cavo 

J 45-40 
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M12 straight,  

from 4 to 12 poles, 

field attachable 

M12 diritto, 

da 4 a 12 poli, 

da assemblare 

RDJ 45-42 

 

M12 angled, 

from 4 to 12 poles, 

field attachable 

M12 angolato, 

da 4 a 12 poli, 

da assemblare  

RDK 45-43 

 

M12 straight, 

from 2 to 12 poles, 

with cable 

M12 diritto, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo  

RDL 45-44 

M12 straight, 

from 2 to 12 poles, 

with shielded cable 

M12 diritto, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo schermato  

RDL 45-46 

 

M12 angled, 

from 2 to 12 poles, 

with cable  

M12 angolato, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo  

RDM 45-48 

M12 angled,  

from 2 to 12 poles, 

with shielded cable  

M12 angolato, 

da 2 a 12 poli, 

con cavo schermato  

RDM 45-50 

 

M12 receptacle, front mounting, 

from 2 to 12 poles, 

with wires or to solder  

M12 pannello, montaggio frontale, 

da 2 a 12 poli,  

con fili o a saldare 

RDE 45-52 

 

M12 receptacle, rear mounting,  

from 2 to 12 poles,  

with wires or to solder 

M12 pannello, montaggio da dietro, 

da 2 a 12 poli,  

con fili o a saldare 

RDS 45-56 
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M8 straight,  

from 3 to 4 poles, 

field attachable 

M8 diritto, 

da 3 a 4 poli, 

da assemblare 

REJ 45-60 

       

M8 angled,  

from 3 to 4 poles, 

field attachable 

M8 angolato, 

da 3 a 4 poli, 

da assemblare 

REK 45-61 

 

M8 straight,  

from 2 to 5 poles, 

with cable 

M8 diritto, 

da 2 a 5 poli, 

con cavo 

REL 45-62 

 

M8 angled, 

from 2 to 5 poles, 

with cable  

M8 angolato, 

da 2 a 5 poli, 

con cavo  

REM 45-64 

 

M8 straight, 

from 2 to 5 poles, 

snap in, 

with cable 

M8 diritto, 

da 2 a 5 poli, 

snap in,  

con cavo 

REN 45-66 

 

M8 angled,  

from 2 to 5 poles, 

snap in, 

with cable 

M8 angolato, 

da 2 a 5 poli, 

snap in,  

con cavo, 

REQ 45-68 

 

M8 receptacle, front mounting,  

from 2 to 5 poles, 

with wires or to solder 

M8 pannello, montaggio frontale, 

da 2 a 5 poli, 

con fili o a saldare 

REE 45-70 

 

Circuit variants  

for electrovalve connectors 

Varianti circuito  

nei connettori per elettrovalvole 
C 46-2 
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CA 
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For electrovalves, style A, 2p+2G, female,                    with cable 

Per elettrovalvole, stile A, 2p+2T, femmina,                          con cavo 
 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc. 

CA series is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

La serie CA è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CA1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (a3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (a3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (a3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CA11 02V00 501 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CA12 02A00 501 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CA11 02A00 501 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR black 

nero CA14 02A00 501 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CA11 04A20 501 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 

black 

nero 

CA11 04A40 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA11 04A60 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA11 04A90 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA14 04A20 501 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
CA14 04A40 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA14 04A60 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA14 04A90 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA11 05A00 501 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 10 V+1 TPR 

black 

nero 

CA14 05A00 501 3000 0 1..250 -- 10 V+1 PUR 

CA11 16H00 501 3000 0 

 

rectifier 

raddrizzatore 

-- 1..250 2 320..640 TPR 

black 

nero 

CA14 16H00 501 3000 0 -- 1..250 2 320..640 PUR 

CA11 19A3R 501 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

TPR 
black 

nero CA11 19A8R 501 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CA13 19A3R 501 3000 0 10..50 10..50 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CA13 19A8R 501 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CA11 23A2R 501 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 
black 

nero 

CA11 23A4R 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA11 23A6R 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA11 23A9R 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA13 23A2R 501 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CA13 23A4R 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CA13 23A6R 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CA13 23A9R 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CA11 24A3R 501 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero CA11 24A8R 501 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CA13 24A3R 501 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CA13 24A8R 501 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CA11 33H3R 501 3000 0 

 

red Led + rectifier 

Led rosso + 

raddrizz. 

(a7) 

-- 10..50 2 320..640 

TPR 
black 

nero CA11 33H8R 501 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

CA13 33H3R 501 3000 0 -- 10..50 2 320..640 

PUR 
transparent 

trasparente CA13 33H8R 501 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

 colour 

colore  

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

618 10,0 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

624 10,0 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

607 10,0 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 5 -15...+ 60 MN-SV 

526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

611 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

616 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

625 10,0 0,05 2+1 x 1,0 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style A, 3p+G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile A, 3p+T, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc. 

Used also as 2-pole in substitution of CA series, 

when it is required to avoid the polarity inversion. 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A,  

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

Usato anche come 2 poli al posto della serie CA, 

quando occorre evitare l’inversione di polarità. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CC1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale  

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good  

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima  

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CC11 03V00 513 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CC12 03A00 513 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CC11 03A00 513 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 
CC14 03A00 513 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CC11 20R3M 514 3000 0 

 

2 Leds  

for switch over contacts, 

switching on 3 and 2; 

2 Led  

per contatti di scambio, 

commutazione tra 3 e 2 

(a7) 

10..50 -- 10 -- 

TPR 
black 

nero 
CC11 20R8M 514 3000 0 10..50 -- 10 -- 

CC13 20R3M 514 3000 0 10..50 -- 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente 
CC13 20R8M 514 3000 0 10..50 -- 10 -- 

CC11 40M3M 513 3000 0 

 

2 Leds  

+ 2 diodes 

for double solenoid; 

2 Led  

+ 2 diodi 

per doppio solenoide 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero 
CC11 40M8M 513 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CC13 40M3M 513 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente 
CC13 40M8M 513 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; 

circuits with 2p listed on CA series data sheet can be used with CC series, when it is required to avoid the polarity inversion; 

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero; 

i circuiti con 2p elencati sulla scheda della serie CA possono essere usati con la serie CC, quando occorre evitare l’inversione di polarità.  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour:  

A = L1 green, L2 red; E = L1 green, L2 yellow; H = L1 red, L2 green; M = L1 yellow, L2 green;  

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led:  

A = L1 verde, L2 rosso; E = L1 verde, L2 giallo; H = L1 rosso, L2 verde; M = L1 giallo, L2 verde; 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

421 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

507 8,5 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

612 10,0 0,05 3 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

623 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

604 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

499 7,0 0,09 3+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

544 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

534 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

524 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

513 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

506 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

54N 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

590 8,5 0,06 3+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

628 10,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

605 10,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

620 10,0 0,05 3+1 x 1,0 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

547 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -40...+ 80 MC-TE95 

514 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK75 

538 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK95 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 3+1 = three wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 3+1 = tre conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 6 9 

ground position 

posizione terra 

    

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 3p + G 

M12, diritto, 3p + T 

M12, angled, 3p + G 

M12, angolato, 3p + T 

 

photo 

foto 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style B-ind, 2p+G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile B-ind, 2p+T, femmina, con cavo 
 

Industrial standard, B-ind style rectangular connector,  

2 poles + ground, contact distance 11 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind, 

2 poli + terra, interasse contatti 11 mm 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CE1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CE11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CE12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CE11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR black 

nero CE14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CE11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 

black 

nero 

CE11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
CE14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 10 V+1 TPR 

black 

nero 

CE14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 10 V+1 PUR 

CE11 16H00 414 3000 0 

 

rectifier 

raddrizzatore 

(a8) 

-- 1..250 2 320..640 TPR 

black 

nero 

CE14 16H00 414 3000 0 -- 1..250 2 320..640 PUR 

CE11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

TPR 
black 

nero CE11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CE13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CE13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CE11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 
black 

nero 

CE11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CE13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CE13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CE13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CE11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero CE11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CE13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CE13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CE11 33H3R 414 3000 0 

 

red Led + rectifier 

Led rosso + 

raddrizz. 

(a7)(a8) 

-- 10..50 2 320..640 

TPR 
black 

nero CE11 33H8R 414 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

CE13 33H3R 414 3000 0 -- 10..50 2 320..640 

PUR 
transparent 

trasparente CE13 33H8R 414 3000 0 -- 70..250 2 320..640 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu;  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is not mounted with the cable exit upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore non è montato con l’uscita del cavo verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde. 

(a8) the rectifier connector body dimensions are bigger, similar to CA1 series; 

le dimensioni del corpo del connettore con raddrizzatore sono maggiori, simili alla serie CA1.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 5 -15...+ 60 MN-SV 

526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 6 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 
  

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style B, 2p+G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile B, 2p+T, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style B rectangular connector, 

(former DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poles + ground, contact distance 10 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable;  

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore rettangolare EN175301-803 stile B, 

(ex DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poli + terra, interasse contatti 10 mm; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CF1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CF11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CF12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CF11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- TPR black 

nero CF14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 10 -- PUR 

CF11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 

black 

nero 

CF11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
CF14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 10 V+1 TPR 

black 

nero 

CF14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 10 V+1 PUR 

CF11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

TPR 
black 

nero CF11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CF13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 10 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CF13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 10 -- 

CF11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

TPR 
black 

nero 

CF11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CF13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 

CF13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 

CF13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 

CF11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

TPR 
black 

nero CF11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

CF13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 10 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CF13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu;  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 5 -15...+ 60 MN-SV 

526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 6 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 10 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 15 mm 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty nylon  

marking carrier, 

assembled; 

porta targhette di nylon, 

vuoto, 

assemblato 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 
  

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V. 
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For electrovalves, style C, 2p or 3p + G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile C, 2p o 3p + T, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style C micro connector, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 8 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc.;  

2-pole version is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore micro EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 8 mm; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga 

applicazione con elettrovalvole, ecc.;  

la versione 2 poli è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CL1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M2.5 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M2.5: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CL11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CL12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CL11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 

black 

nero 

CL14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CL11 03A00 422 3000 0 

 

1..250 1..250 6 -- TPR 

CL14 03A00 422 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CL11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 

black 

nero 

CL11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
CL14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 6 V+1 TPR 

black 

nero 

CL14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 6 V+1 PUR 

CL11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

TPR 
black 

nero CL11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CL13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 6 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CL13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CL11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 
black 

nero 

CL11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CL13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CL13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CL13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CL11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

TPR 
black 

nero CL11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

CL13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 6 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CL13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; 

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero.  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 6 9 

ground position 

posizione terra 

    

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 

 

  

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 3p+G connection available upon request; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V; collegamento 3p+T disponibile su richiesta. 
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For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p + G, female, with cable 

Per elettrovalvole, stile C-ind, 2p o 3p + T, femmina, con cavo 
 

Industrial standard style C-ind micro connector, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 9.4 mm; 

built-in gasket;  

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with electrovalves, etc.;  

2-pole version is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore standard industriale micro stile C-ind,  

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 9.4 mm; 

guarnizione integrata;  

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga 

applicazione con elettrovalvole, ecc.;  

la versione 2 poli è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

CN1x xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

TPR (thermoplastic rubber) housing 

protection degree IEC 60529: IP65 (A3) 

head temperature: -40…125°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: occasional contact 

housing hardness: 73 shore A 

Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) 

grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) 

temperatura testa: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale 

durezza rivestimento: 73 shore A 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur 

head temperature: -40…80°C (max 70°C with electronic components) 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non è pvc o pur 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

material 

materiale 

rivestimento 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

CN11 02V00 414 3000 0 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- TPR 
black 

nero 

anti-vibration 

antivibrazione 

CN12 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 
grey 

grigio 

fork 

forcella 

CN11 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- TPR 

black 

nero 

CN14 02A00 414 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CN11 03A00 422 3000 0 

 

1..250 1..250 6 -- TPR 

CN14 03A00 422 3000 0 1..250 1..250 6 -- PUR 

CN11 04A20 414 3000 0 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 

black 

nero 

CN11 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN11 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN11 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN14 04A20 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
CN14 04A40 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN14 04A60 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN14 04A90 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN11 05A00 414 3000 0 

 

diode 

diodo 

1..250 -- 6 V+1 TPR 

black 

nero 

CN14 05A00 414 3000 0 1..250 -- 6 V+1 PUR 

CN11 19A3R 414 3000 0 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

TPR 
black 

nero CN11 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CN13 19A3R 414 3000 0 10..50 10..50 6 -- 

PUR 
transparent 

trasparente CN13 19A8R 414 3000 0 70..250 70..250 6 -- 

CN11 23A2R 414 3000 0 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

TPR 
black 

nero 

CN11 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN11 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN11 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN13 23A2R 414 3000 0 1..38 1..30 6 38..104 

PUR 
transparent 

trasparente 

CN13 23A4R 414 3000 0 1..80 1..60 6 80..165 

CN13 23A6R 414 3000 0 1..170 1..130 6 170..340 

CN13 23A9R 414 3000 0 1..250 1..250 6 320..640 

CN11 24A3R 414 3000 0 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

TPR 
black 

nero CN11 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

CN13 24A3R 414 3000 0 10..50 -- 6 V+1 

PUR 
transparent 

trasparente CN13 24A8R 414 3000 0 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; 

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero.  

(a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward;  

il grado di protezione IP65 è valido solo se il connettore è montato con l’uscita del cavo non verso l’alto. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza (c1) 
 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 
0 3 6 9 

ground position 

posizione terra 

    

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 20 21 

max marking plate dimension 

dimensione max targhetta 
-- -- 4 x 30 mm 4 x 18 mm 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

empty pvc  

marking sleeve,  

assembled on cable; 

tubetto targhette pvc, 

 vuoto, 

 assemblato sul cavo 

 

 

F 

second side 

secondo lato (f1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLM RDMM 

 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, 2p + G 

M12, diritto, 2p + T 

M12, angled, 2p + G 

M12, angolato, 2p + T 

 

photo 

foto 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

(f3) 

 

 

 

M12 - A 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 

(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; 3p+G connection available upon request; 

attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V; collegamento 3p+T disponibile su richiesta. 
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For electrovalves, with current amplifier, female, with cable 

Per elettrovalvole, con amplificatore di corrente, femmina, con cavo 
 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket;  

wide cable choice; 

application: to control a high power electrovalve  

with a small signal. 

CA series is symmetric and can be rotated 180°, 

to change the cable exit direction. 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata; 

 vasta scelta di cavi;  

applicazione: per comandare un’elettrovalvola di grande potenza  

con un piccolo segnale.. 

La serie CA è simmetrica e può essere ruotata di 180°, 

per cambiare la direzione di uscita del cavo. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

CA53 83A2T xxx xxxx x xx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

PUR (polyurethane) housing 

protection degree IEC 60529: IP67 

head temperature: -5…70°C 

housing oil resistance: very good 

housing hardness: 90 shore A 

Rivestimento in PUR (poliuretano) 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura testa: -5…70°C 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

durezza rivestimento: 90 shore A 

Other characteristics 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

Altre caratteristiche 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh 

(a1) 

D 

key 

chiave 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

valve 

voltage 

tensione 

valvola 

Vdc 

valve 

max current 

corrente max  

valvola 

A 

control 

voltage 

tensione 

controllo 

Vdc 

control 

current 

corrente  

controllo 

A 

CA53 83A2T 507 3000 0 

 

current amplifier 

+ yellow Led 

amplificatore corrente  

+ Led giallo 

10..30 3 10..30 
1mA @ 10V  

3mA @ 30V 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

507 8,5 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

612 10,0 0,05 3 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

623 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

604 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

534 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

524 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche).  

(b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. 

colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

key code 

codice chiave 

0 3 

ground position 

posizione terra 

  

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 
05 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 
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For electrovalves, style A, 2p+G or 3p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile A, 2p+T o 3p+T, femmina, da cablare 
 

 

 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

built-in gasket; 

central screw total insulation; 

SMD components to let more assembling space; 

crimp terminals option; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

guarnizione integrata;  

vite centrale totalmente isolata;  

componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio; 

disponibile con terminali faston; 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VC1x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

max wires section: 1,50 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP67 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

max sezione fili: 1,50 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VC11 00A00 3 00 NR00 

-- 
for crimp terminals 

per terminali faston 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 
-- 

VC12 00A00 3 00 NR00 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VC11 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

3-point 

contact 

contatto a 

3 punti 

VC12 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VC11 03A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

VC12 03A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VC11 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

black 

nero 

VC11 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VC11 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VC11 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VC11 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 10 V+1 

black 

nero 

VC11 16H00 3 00 S000 

 

rectifier 

raddrizzatore 
-- 1..250 2 320..640 

black 

nero 

VC13 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

transp. 

trasp. 

VC13 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 10 -- 

VC13 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

transp. 

trasp. 

VC13 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VC13 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VC13 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VC13 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

transp. 

trasp. 

VC13 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 10 V+1 

VC13 33H3R 3 00 S000 

 

red Led + rectifier 

Led rosso + 

raddrizz. 

(a7) 

-- 10..50 2 320..640 

transp. 

trasp. 

VC13 33H8R 3 00 S000 -- 70..250 2 320..640 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 
 2 3 4 8 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M16 M16 M16 

1/2” NPTF 

(b1) 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 6…8 8…10 

up to10 

fino a 10 

(b1) the 1/2” NPTF version is supplied without nut, cable-gasket and washer; 

la versione 1/2” NPTF è fornita senza dado, pressacavo e rondella. 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 
00 02 

other characteristics 

altre caratteristiche 

standard 

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata 

standard e 

vite centrale totalmente isolata 

additional protective  

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata  

con protezione supplementare e 

vite centrale totalmente isolata 

photo 

foto 

  

 

D 

packaging 

confezionamento 
N000 S000 NR00 A000 A300 A600 A900 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- -- 

    

packaging type 

tipo confezionamento 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

 

for crimp terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

per terminali faston, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

(d1)(d2) 

screw terminals, 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

photo 

foto 

   

(d1) crimp terminals are to be ordered separately; 

i terminali faston sono da ordinare separatamente.  

(d2) only for circuits without electronic components;  

solo per circuiti senza componenti elettronici. 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

X03 

(e1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

ATEX certified 

for explosion risk areas, 

category 3,  

gas area 2, dust area 22; 

certificato ATEX  

per zone a rischio di esplosione, 

categoria 3,  

zona gas 2, zona polvere 22 
                

 

II 3 GD Ex nA II  

T6  IP65 T80°C 

                          

(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; 

max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 5 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components; 

on request different applications can be evaluated; 

anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; 

tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 5 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici; 

su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

crimp terminals 

terminali faston 
1023 

material 

materiale 

brass 

ottone 

UL and CSA certification 

only if used inside VC connector 

omologazione UL e CSA 

solo se usato nel connettore VC 

 

packaging 

confezione 

6.000 terminals coil 

bobina da 6.000 faston 

wire section range 

intervallo sezione fili 

AWG20 – AWG16 

0,50 – 1,00 mm
2

 

 



CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI FAST-ON

Built-in gasket of elastomeric
material on the connector
mating face for easy and

safe assembling

Crimp terminals supplied
separately on reels for

quick assembling.

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico sul
lato frontale del connettore
per un assemblaggio facile

e sicuro

Terminali fast-on forniti
separatamente in bobine

per un assemblaggio
rapido.

M16 Thread
Filettatura M16

Guaranteed water
proof grade IP67

Protezione all'acqua
garantita grado IP67

Built-in gasket of elastomeric
material between screw and

housing

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico tra

vite e custodia

CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH CRIMP TERMINALS

EN175301-803 (ex DIN43650)

on request
a richiesta

www.shield.net45-18 

CONNECTORS  | CONNETTORI  version 090707    
 



CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI A VITE

Built-in gasket of elastomeric
material on the connector
mating face for easy and

safe assembling

The wires are protected
from the screw point by

the pressure plate

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico sul
lato frontale del connettore
per un assemblaggio facile

e sicuro

I fili sono protetti dalla
punta della vite per

mezzo di una piastrina

M16 Thread
Filettatura M16

Guaranteed water
proof grade IP67

Protezione all'acqua
garantita grado IP67

Built-in gasket of elastomeric
material between screw and

housing

Guarnizione integrata in
materiale elastomerico tra

vite e custodia

CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH SCREW TERMINALS

EN175301-803 (ex DIN43650)

on request
a richiesta
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For electrovalves, style B-ind, 2p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile B-ind, 2p+T, femmina, da cablare 
 

 

 

 

Industrial standard, B-ind style rectangular connector,  

2 poles + ground, contact distance 11 mm; 

field attachable, screw terminals; 

flat or profile gasket; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

 

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind, 

2 poli + terra, interasse contatti 11 mm 

da cablare, con terminali a vite;  

guarnizione piatta o a profilo;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VE6x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn  

max wires section: 1,50 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP65 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato  

max sezione fili: 1,50 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP65 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VE61 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

spring 

contact 

contatto a 

molla 

VE62 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VE61 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

black 

nero 

VE61 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VE61 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VE61 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VE61 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 10 V+1 

black 

nero 

VE63 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

transp. 

trasp. 

VE63 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 10 -- 

VE63 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

transp. 

trasp. 

VE63 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VE63 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VE63 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VE63 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

transp. 

trasp. 

VE63 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  



   version 091028 CONNECTORS | CONNETTORI 
 

VE 
www.shield.net  45-21 

B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 

 

 2 3 4 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M16 M16 M16 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 6…8 8…10 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 

00 01 

other characteristics 

altre caratteristiche 

profil gasket 

guarnizione a profilo 

flat gasket 

guarnizione piatta 

photo 

foto 

  

 

D 

packaging 

confezionamento 

 

N000 S000 A000 A600 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- 

  

 

 

packaging type 

tipo confezionamento 

 

 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

 

 

no variant 

nessuna variante 

 

 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 
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VF 
45-22 www.shield.net 

For electrovalves, style B, 2p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile B, 2p+T, femmina, da cablare 
 

 

 

EN175301-803 style B rectangular connector, 

(former DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poles + ground, contact distance 10 mm; 

field attachable, screw terminals; 

profile gasket; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

 

connettore rettangolare EN175301-803 stile B, 

(ex DIN 43650-B), ISO 6952, 

2 poli + terra, interasse contatti 10 mm; 

da cablare, con terminali a vite;  

guarnizione a profilo;  

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VF6x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn  

max wires section: 1,50 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP65 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato  

max sezione fili: 1,50 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP65 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VF61 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 10 -- 
black 

nero 

spring 

contact 

contatto a 

molla 

VF62 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 10 -- 
grey 

grigio 

VF61 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 10 38..104 

black 

nero 

VF61 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VF61 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VF61 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VF61 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 10 V+1 

black 

nero 

VF63 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 10 -- 

transp. 

trasp. 

VF63 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 10 -- 

VF63 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 10 38..104 

transp. 

trasp. 

VF63 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 10 80..165 

VF63 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 10 170..340 

VF63 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 10 320..640 

VF63 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 10 V+1 

transp. 

trasp. 

VF63 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 10 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  



   version 091028 CONNECTORS | CONNETTORI 

VF 
www.shield.net  45-23 

B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 

 

 2 3 4 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M16 M16 M16 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 6…8 8…10 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 

00 

other characteristics 

altre caratteristiche 

profil gasket 

guarnizione a profilo 

photo 

foto 

 

 

D 

packaging 

confezionamento 

 

N000 S000 A000 A600 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- 

  

 

 

packaging type 

tipo confezionamento 

 

 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

 

 

no variant 

nessuna variante 

 

 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 
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VL  
45-24 www.shield.net 

For electrovalves, style C, 2p or 3p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile C, 2p o 3p+T, femmina, da cablare 
 

 

EN175301-803 style C micro connector, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 8 mm; 

built-in gasket;  

central screw total insulation; 

SMD components to let more assembling space; 

crimp terminals option; 

application with electrovalves, etc. 

 

connettore micro EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217, 

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 8 mm; 

guarnizione integrata;  

vite centrale totalmente isolata;  

componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio; 

disponibile con terminali faston; 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VL1x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

max wires section: 0,75 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP67 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M2,5 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

max sezione fili: 0,75 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M2,5: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VL11 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

3-point 

contact 

contatto a 

3 punti 

VL12 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VL11 03A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

VL12 03A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VL11 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

black 

nero 

VL11 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VL11 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VL11 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VL11 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 6 V+1 

black 

nero 

VL13 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

transp. 

trasp. 

VL13 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 6 -- 

VL13 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

transp. 

trasp. 

VL13 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VL13 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VL13 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VL13 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

transp. 

trasp. 

VL13 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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VL  
www.shield.net  45-25 

B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 
 2 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M10 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 
00 

other characteristics 

altre caratteristiche 

standard 

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata 

standard e 

vite centrale totalmente isolata 

photo 

foto 

 

 

D 

packaging 

confezionamento 
N000 S000 NR00 A000 A300 A600 A900 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- -- 

    

packaging type 

tipo confezionamento 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

 

for crimp terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

per terminali faston, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

(d1)(d2) 

screw terminals, 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

photo 

foto 

 
  

(d1) crimp terminals are to be ordered separately; 

i terminali faston sono da ordinare separatamente.  

(d2) only for circuits without electronic components; the complete part number is VL11 00A00 300 NR00; 

solo per circuiti senza componenti elettronici; il codice completo diventa VL11 00A00 300 NR00. 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

X03 

(e1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

ATEX certified 

for explosion risk areas, 

category 3,  

gas area 2, dust area 22; 

certificato ATEX  

per zone a rischio di esplosione, 

categoria 3,  

zona gas 2, zona polvere 22 
                     

 

II 3 GD Ex nA II  

T6  IP65 T80°C 

                          

(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; 

max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 3 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components; 

on request different applications can be evaluated; 

anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; 

tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 3 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici; 

su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

crimp terminals 

terminali faston 
2010 

material 

materiale 

brass 

ottone 

UL and CSA certification 

only if used inside VL connector 

omologazione UL e CSA 

solo se usato nel connettore VC 

 

packaging 

confezione 

6.000 terminals coil 

bobina da 6.000 faston 

wire section range 

intervallo sezione fili 

AWG24 – AWG20 

0,20 – 0,50 mm
2
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VN 
45-26 www.shield.net 

For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p+G, female, field attachable 

Per elettrovalvole, stile C-ind, 2p o 3p+T, femmina, da cablare 
 

 

Industrial standard style C-ind micro connector, 

2 or 3 poles + ground, contact distance 9.4 mm; 

built-in gasket;  

central screw total insulation; 

SMD components to let more assembling space; 

crimp terminals option; 

application with electrovalves, etc. 

 

 

connettore standard industriale micro stile C-ind,  

2 o 3 poli + terra, interasse contatti 9.4 mm; 

guarnizione integrata;  

vite centrale totalmente isolata;  

componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio; 

disponibile con terminali faston; 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) 

VN1x xxxxx x xx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

max wires section: 0,75 mm
2

 

protection degree IEC 60529: IP67 

working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components) 

oil resistance: good 

M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

max sezione fili: 0,75 mm
2

 

grado protezione IEC 60529: IP67 

temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici) 

resistenza olio: buona 

materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable gland 

pressacavo 

(a1) 

C 

gasket 

guarnizione 

(a1) 

D 

packaging 

imballaggio 

(a1) 

circuit 

schema 

schema 

 circuito 

(a2) 

description 

    

descrizione 

     

voltage 

 

tensione 

 

Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

clamping 

voltage 

tensione 

intervento 

V 

housing  

colour 

colore 

rivestimento 

tipo contatto 

 

contact type 

 

VN11 02A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

3-point 

contact 

contatto a 

3 punti 

VN12 02A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VN11 03A00 3 00 S000 

 

without electronic 

senza elettronica 

1..250 1..250 6 -- 
black 

nero 

VN12 03A00 3 00 S000 1..250 1..250 6 -- 
grey 

grigio 

VN11 04A20 3 00 S000 

 

varistor 

varistore 

1..38 1..30 6 38..104 

black 

nero 

VN11 04A40 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VN11 04A60 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VN11 04A90 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VN11 05A00 3 00 S000 

 

diode 

diodo 
1..250 -- 6 V+1 

black 

nero 

VN13 19A3R 3 00 S000 

 

red Led  

Led rosso 

(a7) 

10..50 10..50 6 -- 

transp. 

trasp. 

VN13 19A8R 3 00 S000 70..250 70..250 6 -- 

VN13 23A2R 3 00 S000 

 

red Led + varistor 

Led rosso + 

varistore 

(a7) 

1..38 1..30 6 38..104 

transp. 

trasp. 

VN13 23A4R 3 00 S000 1..80 1..60 6 80..165 

VN13 23A6R 3 00 S000 1..170 1..130 6 170..340 

VN13 23A9R 3 00 S000 1..250 1..250 6 320..640 

VN13 24A3R 3 00 S000 

 

red Led + diode 

Led rosso + diodo 

(a7) 

10..50 -- 6 V+1 

transp. 

trasp. 

VN13 24A8R 3 00 S000 70..250 -- 6 V+1 

(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;  

colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. 

(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; 

l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.  
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VN 
www.shield.net  45-27 

B 

cable gland dimension 

dimensioni pressacavo 
 2 

gland thread 

filettatura pressacavo 
 M10 

cable diameter 

diametro cavo 
mm 3,5…6 

 

C 

gasket type 

tipo guarnizione 
00 

other characteristics 

altre caratteristiche 

standard 

built-in gasket and 

central screw total insulation 

guarnizione integrata 

standard e 

vite centrale totalmente isolata 

photo 

foto 

 

 

D 

packaging 

confezionamento 
N000 S000 NR00 A000 A300 A600 A900 

 

ground position key 

chiave posizione terra 

 

-- -- -- 

    

packaging type 

tipo confezionamento 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

 

screw terminals, 

components ready for assembling, 

individual bag (200 x 1 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti pronti da assemblare, 

sacchetto individuale (200 x 1 pz) 

 

for crimp terminals, 

components ready for assembling, 

separated packaging (500 pcs) 

per terminali faston, 

componenti pronti da assemblare, 

confezioni separate (500 pz) 

(d1)(d2) 

screw terminals, 

assembled components, 

bulk packaging (5 x 100 pcs) 

morsetti a vite, 

componenti assemblati, 

confezione (5 x 100 pz) 

 

photo 

foto 

 
  

(d1) crimp terminals are to be ordered separately; 

i terminali faston sono da ordinare separatamente.  

(d2) only for circuits without electronic components; the complete part number is VN11 00A00 300 NR00; 

solo per circuiti senza componenti elettronici; il codice completo diventa VN11 00A00 300 NR00. 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 L00 

X03 

(e1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel central screw 

vite centrale acciaio inox 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

ATEX certified 

for explosion risk areas, 

category 3,  

gas area 2, dust area 22; 

certificato ATEX  

per zone a rischio di esplosione, 

categoria 3,  

zona gas 2, zona polvere 22 
                  

 

II 3 GD Ex nA II  

T6  IP65 T80°C 

                          

(e1) even if in normal areas the product can work with higher values, for atex area maximum ratings are reduced for safety reasons; 

max voltage: 60 Vac, 75 Vdc, max current: 3 A, protection degree: IP65; atex room temperature: -20… +55°C; only connectors without electronic components; 

on request different applications can be evaluated; 

anche se il prodotto in zone normali può lavorare con valori più elevati, per la zona atex i valori massimi di utilizzo sono ridotti per motivi di sicurezza; 

tensione max: 60 Vac, 75 Vdc, corrente max: 3 A, grado di protezione: IP65, temperatura ambiente atex: -20… +55°C; solo connettori senza componenti elettronici; 

su richiesta possono essere valutate situazioni differenti. 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

crimp terminals 

terminali faston 
2009 

material 

materiale 

brass 

ottone 

UL and CSA certification 

only if used inside VN connector 

omologazione UL e CSA 

solo se usato nel connettore VC 

 

packaging 

confezione 

6.000 terminals coil 

bobina da 6.000 faston 

wire section range 

intervallo sezione fili 

AWG24 – AWG20 

0,20 – 0,50 mm
2
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For electrovalves, receptacle, male 

Per elettrovalvole, montaggio su parete, maschio 
 

 

EN175301-803 style A square connector, 

(former DIN 43650-A), ISO 4400; 

industrial standard, B-ind style rectangular connector; 

EN175301-803 style C micro connector, 

(former DIN 43650-C), ISO 15217; 

industrial standard, C-ind style micro connector;  

2-pole or 3-pole + ground, 

application with electrovalves, etc. 

 

 

 

connettore quadrato EN175301-803 stile A, 

(ex DIN 43650-A), ISO 4400; 

connettore rettangolare standard industriale stile B-ind; 

connettore micro EN175301-803 stile C, 

(ex DIN 43650-C), ISO 15217; 

connettore standard industriale micro stile C-ind; 

2 poli o 3 poli + terra, 

applicazione con elettrovalvole, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A (B) (C) (D) 

Vxxx xxxxx xxx xxxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP65 (only frontal side) 

working temperature: -40…125° C  

gasket oil resistance: occasional contact 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn nichelato 

grado protezione IEC 60529: IP65 (solo lato frontale) 

temperatura di lavoro: -40…125°C 

resistenza olio guarnizione: contatto occasionale 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

contacts 

 

contatti 

   

fitting 

 diameter 

diametro 

adattabile 

mm 

drawing 

    

disegno 

    

fixing 

holes 

fori 

di fissaggio 

included 

accessories 

accessori 

inclusi 

max wire 

section 

max sez. 

filo 

mm
2

 

max 

voltage 

tensione 

massima 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

VP11 02A0S 2+G -- 

 

 

2 screws 

M3x10 

1 screw M3x5 

1 unloosable 

gasket 

 

 

2 viti M3x10 

1 vite M3x5 

1 guarnizione 

imperdibile 

1 250 10 

VP11 03A0S 3+G -- 

VP12 02A0S 2+G -- 

 

  1 250 10 

VP12 03A0S 3+G -- 

VP13 02A0S 2+G -- 

 

 

4 screws M3x8 

1 gasket 

 

 

4 viti M3x8 

1 guarnizione 

1 250 10 

VP13 03A0S 3+G -- 

VP30 02A0S 2+G 

28...32  

 

1 central screw 

1 screw M3x5 

1 gasket 

 

 

1 vite centrale 

1 vite M3x5 

1 guarnizione 

1 250 10 

VP30 03A0S 3+G 

VP45 02A0S 2+G 

43...47 

VP45 03A0S 3+G 

VP60 02A0S 2+G 

63...67 

VP60 03A0S 3+G 
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A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

contacts 

 

contatti 

   

fitting 

 diameter 

diametro 

adattabile 

mm 

drawing 

    

disegno 

    

fixing 

holes 

fori 

di fissaggio 

included 

accessories 

accessori 

inclusi 

max wire 

section 

max sez. 

filo 

mm
2

 

max 

voltage 

tensione 

massima 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

VR11 02A0S 2+G -- 

 

 

1 central screw 

1 screw M3x8 

1 gasket 

 

 

1 vite centrale 

1 vite M3x8 

1 guarnizione 

1 250 10 

VT11 02A0S 2+G --  

 

1 screw M2,5x8 

1 gasket 

 

 

1 vite M2,5x8 

1 guarnizione 

0,75 250 6 

VT11 03A0S 3+G -- 

VU11 02A0S 2+G -- 

 

 

1 screw M3x8 

1 gasket 

 

 

1 vite M3x8 

1 guarnizione 

0,75 250 6 

VU11 03A0S 3+G -- 

(a1) yellow codes are preferred;  

i codici gialli sono preferiti; 

 

B 

wires soldered on the 

terminals back side 

fili saldati sulla parte 

posteriore contatti     (b1) 

 

empty space 

or 000 

spazio vuoto 

o 000 

4A6 5A3 5A7 5A8 6A3 

nominal section 

sezione nominale 
mm

2

 

no wires 

senza fili 

0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 

UL and CSA approved gauge 

dimensione approvata UL e CSA 
AWG 22 -- 18 -- -- 

copper class 

classe rame 
 5 5 5 5 5 

working temperature 

temperatura di lavoro 
°C -25…+80 -15…+70 -25..+105 -60..+180 -15…+70 

UL + CSA approved wires 

fili omologati UL + CSA 
 MTW -- AWM -- -- 

insulation material 

materiale isolamento 
 PVC PVC PVC silicone PVC 

(b1) wires colour and terminal number: brown 1, blue 2, black 3, green/yellow ground; 

colore fili e numero terminale: marrone 1, blu 2, nero 3, giallo/verde terra 

 

C 

wires length code 

 

codice lunghezza fili (c1) 
 

empty space 

or 000 

spazio vuoto 

o 000 

0200 0300 0500 

wires length 

lunghezza fili 
m 

no wires 

senza fili 
0,2 0,3 0,5 

(c1) any cable length is possible for orders over 300 pieces;  

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 300 pezzi 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

L00 

(d1) 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

UL and CSA certification 

omologazione UL e CSA 

 

E238550 

 

 

 

(d1) available only for VP and VR series; 

disponibile solo per serie VP e VR. 
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7/8” with cable, straight  

7/8” con cavo, diritto 
 

round middle power connector; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

with anti-vibration system; 

application with motors and distribution boxes 

 

connettore rotondo media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

con sistema antisvitamento; 

applicazione con motori e scatole derivazione 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

HDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

drawing 

 

disegno 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

A (a8) 

HDLF 00201 701 2000 

 

F F fig1 

-- 2 bn1, bu2 600 12 
HDLH 00201 701 2000 F M fig2 

HDLM 00201 701 2000 M M fig3 

HDLR 00201 701 2000 M F fig4 

HDLF 00309 704 2000 

 

F F fig1 

-- 3 bn2, bu3, bk1 

600 12 

HDLH 00309 704 2000 F M fig2 

HDLM 00309 704 2000 M M fig3 

HDLR 00309 704 2000 M F fig4 

HDLF 00339 703 2000 F F fig1 

• 
3 bn2, bu3, gn/ye1 

HDLH 00339 703 2000 F M fig2 

HDLM 00339 703 2000 M M fig3 

HDLR 00339 703 2000 M F fig4 

HDLF 00407 525 2000 

 

F F fig1 

-- 4 
bn3, wh4,  

bu2, bk1 

600 9 

HDLH 00407 525 2000 F M fig2 

HDLM 00407 525 2000 M M fig3 

HDLR 00407 525 2000 M F fig4 

HDLF 00437 506 2000 F F fig1 

• 
4 

bn3, gn/ye4, 

bu2, bk1 

HDLH 00437 506 2000 F M fig2 

HDLM 00437 506 2000 M M fig3 

HDLR 00437 506 2000 M F fig4 

HDLF 00508 577 2000 

 

F F fig1 

-- 5 
bn4, wh5, bu2, 

bk1, gy3 

600 9 

HDLH 00508 577 2000 F M fig2 

HDLM 00508 577 2000 M M fig3 

HDLR 00508 577 2000 M F fig4 

HDLF 00538 538 2000 F F fig1 

• 
5 

bn4, wh5, bu2, 

bk1, gn/ye3 

HDLH 00538 538 2000 F M fig2 

HDLM 00538 538 2000 M M fig3 

HDLR 00538 538 2000 M F fig4 

HDLF 006A0 532 2000 

 

F F fig1 

-- 6 din 47100 #A0 

600 9 

HDLH 006A0 532 2000 F M fig2 

HDLM 006A0 532 2000 M M fig3 

HDLR 006A0 532 2000 M F fig4 

HDLF 00683 533 2000 F F fig1 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n3-4, n4-5, n5-6 

HDLH 00683 533 2000 F M fig2 

HDLM 00683 533 2000 M M fig3 

HDLR 00683 533 2000 M F fig4 

HDLF 014C2 228 2000 

 

F F fig1 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDLH 014C2 228 2000 F M fig2 

HDLM 014C2 228 2000 M M fig3 

HDLR 014C2 228 2000 M F fig4 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale;  

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

    

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

516  8,7 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

618 10,4 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

607 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

517  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

526  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

616 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

625 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

703 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

770 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A12 12,0 0,02 (2+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

507  8,7 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

623 10,4 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

704 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

773 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

442  7,0 0,09 (3+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

506  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

590  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 B 5 -60...+180 MS-GK 

628  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

6C1  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

708 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

771 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A13 12,0 0,02 (3+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-PK 

446  7,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525  8,7 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

478  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

538  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

577  8,7 0,06 5 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

629  9,0 0,05 5 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

533  8,7 0,06 (5+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

424  7,0 0,09 6 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

532  8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

6N1  9,0 0,05 6 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228  3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 .3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

ghiera esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
HDLF HDLH HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

female contact, 

7/8” female thread 

contatto femmina, 

filetto femmina 7/8” 

female contact, 

7/8” male thread 

contatto femmina, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” male thread 

contatto maschio, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” female thread 

contatto maschio, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 

   

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin, other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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7/8” with shielded cable, straight  

7/8” con cavo schermato, diritto 
 

round middle power connector; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

with anti-vibration system; 

application with motors and distribution boxes 

 

connettore rotondo media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

con sistema antisvitamento; 

applicazione con motori e scatole derivazione 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

HDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.  

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

drawing 

 

disegno 

shield 

ing 

scher 

mo 

(a7) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

(a8) A 

HDLF 20201 660 2000 

 

F F fig1 N 

-- 2 bn1, bu2 600 12 

HDLH 20201 660 2000 F M fig2 N 

HDLM 20201 660 2000 M M fig3 N 

HDLR 20201 660 2000 M F fig4 N 

HDLF 20339 661 2000 

 

F F fig1 N 

• 
3 bn2, bu3, gn/ye1 600 12 

HDLH 20339 661 2000 F M fig2 N 

HDLM 20339 661 2000 M M fig3 N 

HDLR 20339 661 2000 M F fig4 N 

HDLF 20437 663 2000 

 

F F fig1 N 

• 
4 

bn3, gn/ye4, 

bu2, bk1 
600 9 

HDLH 20437 663 2000 F M fig2 N 

HDLM 20437 663 2000 M M fig3 N 

HDLR 20437 663 2000 M F fig4 N 

HDLF 20538 665 2000 

 

F F fig1 N 

• 
5 

bn4, wh5, bu2, 

bk1, gn/ye3 
600 9 

HDLH 20538 665 2000 F M fig2 N 

HDLM 20538 665 2000 M M fig3 N 

HDLR 20538 665 2000 M F fig4 N 

HDLF 20683 599 2000 

 

F F fig1 N 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n3-4, n4-5, n5-6 

600 9 

HDLH 20683 599 2000 F M fig2 N 

HDLM 20683 599 2000 M M fig3 N 

HDLR 20683 599 2000 M F fig4 N 

HDLF 214C2 3P6 2000 

 

F F fig1 N 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDLH 214C2 3P6 2000 F M fig2 N 

HDLM 214C2 3P6 2000 M M fig3 N 

HDLR 214C2 3P6 2000 M F fig4 N 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a7) shielding connection: C = connected to nut, N = not connected; 

collegamento schermo: C = collegato a ghiera, N = non collegato. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

691 10,4 0,05 (2 x 1,0)s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

660 10,4 0,05 (2 x 1,0)s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

759 12,0 0,03 (2 x 1,5)s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

692 10,4 0,05 [(2+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

661 10,4 0,05 [(2+1) x 1,0]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

694 10,4 0,05 [(3+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

663 10,4 0,05 [(3+1) x 1,0]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

696 10,4 0,05 [(4+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MD-TE 

665 10,4 0,05 [(4+1) x 1,0]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

599  8,7 0,06 [(5+1) x 0,75]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MP-TK 

377 4,0 0,13 (14 x 0,34)s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 MD-TE 

3P6 4,0 0,13 (14 x 0,34)s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MP-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo. 

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

ghiera esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
HDLF HDLH HDLM HDLR 

description 

descrizione only stripped cable 

solo cavo sguainato 

female contact, 

7/8” female thread 

contatto femmina, 

filetto femmina 7/8” 

female contact, 

7/8” male thread 

contatto femmina, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” male thread 

contatto maschio, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” female thread 

contatto maschio, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 
 

    

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin, other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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7/8” with cable, angled  

7/8” con cavo, angolato 
 

round middle power connector; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

with anti-vibration system; 

application with motors and distribution boxes 

 

connettore rotondo media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

con sistema antisvitamento; 

applicazione con motori e scatole derivazione 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

HDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)) 

temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

drawing 

 

disegno 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

A (a8) 

HDMF 00201 701 2000 

 

F F fig1 

-- 2 bn1, bu2 600 12 
HDMH 00201 701 2000 F M fig2 

HDMM 00201 701 2000 M M fig3 

HDMR 00201 701 2000 M F fig4 

HDMF 00309 704 2000 

 

F F fig1 

-- 3 bn2, bu3, bk1 

600 12 

HDMH 00309 704 2000 F M fig2 

HDMM 00309 704 2000 M M fig3 

HDMR 00309 704 2000 M F fig4 

HDMF 00339 703 2000 F F fig1 

• 
3 bn2, bu3, gn/ye1 

HDMH 00339 703 2000 F M fig2 

HDMM 00339 703 2000 M M fig3 

HDMR 00339 703 2000 M F fig4 

HDMF 00407 525 2000 

 

F F fig1 

-- 4 
bn3, wh4,  

bu2, bk1 

600 9 

HDMH 00407 525 2000 F M fig2 

HDMM 00407 525 2000 M M fig3 

HDMR 00407 525 2000 M F fig4 

HDMF 00437 506 2000 F F fig1 

• 
4 

bn3, gn/ye4, 

bu2, bk1 

HDMH 00437 506 2000 F M fig2 

HDMM 00437 506 2000 M M fig3 

HDMR 00437 506 2000 M F fig4 

HDMF 00508 577 2000 

 

F F fig1 

-- 5 
bn4, wh5, bu2, 

bk1, gy3 

600 9 

HDMH 00508 577 2000 F M fig2 

HDMM 00508 577 2000 M M fig3 

HDMR 00508 577 2000 M F fig4 

HDMF 00538 538 2000 F F fig1 

• 
5 

bn4, wh5, bu2, 

bk1, gn/ye3 

HDMH 00538 538 2000 F M fig2 

HDMM 00538 538 2000 M M fig3 

HDMR 00538 538 2000 M F fig4 

HDMF 006A0 532 2000 

 

F F fig1 

-- 6 din 47100 #A0 

600 9 

HDMH 006A0 532 2000 F M fig2 

HDMM 006A0 532 2000 M M fig3 

HDMR 006A0 532 2000 M F fig4 

HDMF 00683 533 2000 F F fig1 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n3-4, n4-5, n5-6 

HDMH 00683 533 2000 F M fig2 

HDMM 00683 533 2000 M M fig3 

HDMR 00683 533 2000 M F fig4 

HDMF 014C2 228 2000 

 

F F fig1 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDMH 014C2 228 2000 F M fig2 

HDMM 014C2 228 2000 M M fig3 

HDMR 014C2 228 2000 M F fig4 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente  

max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

    

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

516  8,7 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

527  8,7 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

618 10,4 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

607 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

517  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

537  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

501  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

526  8,7 0,06 (2+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

616 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

625 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 silicone -- rd 3016 A 5 -60...+180 MS-GK 

703 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

770 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A12 12,0 0,02 (2+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

507  8,7 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

623 10,4 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

704 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

773 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

442  7,0 0,09 (3+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

506  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

590  8,7 0,06 (3+1) x 0,75 silicone -- rd 3016 B 5 -60...+180 MS-GK 

628  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

6C1  9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

708 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

771 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

A13 12,0 0,02 (3+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-PK 

446  7,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525  8,7 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

478  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445  7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

538  8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

577  8,7 0,06 5 x 0,75 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 MN-TK 

629  9,0 0,05 5 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

533  8,7 0,06 (5+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

424  7,0 0,09 6 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

532  8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

6N1  9,0 0,05 6 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228  3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 .3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

ghiera esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
HDLF HDLH HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

female contact, 

7/8” female thread 

contatto femmina, 

filetto femmina 7/8” 

female contact, 

7/8” male thread 

contatto femmina, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” male thread 

contatto maschio, 

filetto maschio 7/8” 

male contact, 

7/8” female thread 

contatto maschio, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 

 

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin, other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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7/8”, receptacle, with wires, frontal assembling  

7/8”, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale 

 

 

round middle power receptacle; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

application with motors and distribution boxes, etc. 

 

connettore rotondo per pannello media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

applicazione con motori e scatole derivazione, ecc. 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

HDEx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C  

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

(a8) A 

HDEF 00250 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 2 n1-1, n2-2 600 12 
HDEH 00250 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00250 6A7 0200 000 M M 

HDER 00250 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00350 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 3 
n1-1, n2-2,  

n3-3 

600 12 

HDEH 00350 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00350 6A7 0200 000 M M 

HDER 00350 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00384 6A7 0200 000 F F 

• 
3 

gn/ye1,n2-2,  

n3-3  

HDEH 00384 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00384 6A7 0200 000 M M 

HDER 00384 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00450 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 4 
n1-1, n2-2,  

n3-3, n4-4 

600 9 

HDEH 00450 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00450 6A7 0200 000 M M 

HDER 00450 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00484 6A7 0200 000 F F 

• 
4 

n1-1, n2-2,  

n3-3, gn/ye4 

HDEH 00484 6A7 0200 000 F M 

HDEM 00484 6A7 0200 000 M M 

HDER 00484 6A7 0200 000 M F 

HDEF 00550 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 5 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5 

600 9 

HDEH 00550 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00550 5A7 0200 000 M M 

HDER 00550 5A7 0200 000 M F 

HDEF 00584 5A7 0200 000 F F 

• 
5 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5 

HDEH 00584 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00584 5A7 0200 000 M M 

HDER 00584 5A7 0200 000 M F 

HDEF 00650 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 6 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

600 9 

HDEH 00650 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00650 5A7 0200 000 M M 

HDER 00650 5A7 0200 000 M F 

HDEF 00684 5A7 0200 000 F F 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

HDEH 00684 5A7 0200 000 F M 

HDEM 00684 5A7 0200 000 M M 

HDER 00684 5A7 0200 000 M F 

HDEF 014C2 228 0200 000 

 

F F 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDEH 014C2 228 0200 000 F M 

HDEM 014C2 228 0200 000 M M 

HDER 014C2 228 0200 000 M F 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

PG13,5 24 26,5 20,6 19,0 

M20x1,5 23 26,0 20,2 19,0 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

     

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

5A3 8,7 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

5A7 8,7 0,06 n x AWG18 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

6A3 10,4 0,05 n x 1,0 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

6A7 11,2 0,04 n x AWG16 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

7A3 12,0 0,03 n x 1,5 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

537 8,7 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

506 8,7 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

628 9,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

538 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

532 8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228 3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1406.M20 1406.M20X 1406.PG13 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M20x1,5 M20x1,5 PG13,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 23 Hex 23 Hex 23 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 26 mm Ø 26 mm 26 mm 

thickness, K 

spessore, K 
3 mm 3 mm 3 mm 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M20x1,5 M20x1,5 PG13,5 
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7/8”, receptacle, with wires, back assembling  

7/8”, montaggio su parete, con fili, inserimento da dietro 

 

 
 

round middle power receptacle; 

from 2 to 14 poles; 

female contact + female thread; 

female contact + male thread; 

male contact + male thread; 

male contact + female thread; 

application with motors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo per pannello media potenza; 

da 2 a 14 poli;  

contatto femmina + filetto femmina;  

contatto femmina + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto maschio;  

contatto maschio + filetto femmina;  

applicazione con motori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

HDSx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C  

IEC 60664 overvoltage category: II 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C  

categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female  

face view 

vista frontale 

femmina 

 

contact 

gender 

genere 

contatti 

(a6) 

thread 

gender 

genere 

filetto 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

(a6) 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

(a2) (a4) 

max connector voltage 

(pollution degree 2) 

tensione max connettore 

(grado inquin. 2) 

Vac/dc (a5) (a8) 

max  

current 

corrente  

max  

(a8) A 

HDSF 00250 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 2 n1-1, n2-2 600 12 
HDSH 00250 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00250 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00250 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00350 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 3 
n1-1, n2-2,  

n3-3 

600 12 

HDSH 00350 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00350 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00350 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00384 6A7 0200 000 F F 

• 
3 

gn/ye1,n2-2,  

n3-3  

HDSH 00384 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00384 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00384 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00450 6A7 0200 000 

 

F F 

-- 4 
n1-1, n2-2,  

n3-3, n4-4 

600 9 

HDSH 00450 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00450 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00450 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00484 6A7 0200 000 F F 

• 
4 

n1-1, n2-2,  

n3-3, gn/ye4 

HDSH 00484 6A7 0200 000 F M 

HDSM 00484 6A7 0200 000 M M 

HDSR 00484 6A7 0200 000 M F 

HDSF 00550 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 5 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5 

600 9 

HDSH 00550 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00550 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00550 5A7 0200 000 M F 

HDSF 00584 5A7 0200 000 F F 

• 
5 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5 

HDSH 00584 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00584 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00584 5A7 0200 000 M F 

HDSF 00650 5A7 0200 000 

 

F F 

-- 6 

n1-1, n2-2,  

n3-3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

600 9 

HDSH 00650 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00650 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00650 5A7 0200 000 M F 

HDSF 00684 5A7 0200 000 F F 

• 
6 

n1-1, n2-2, 

gn/ye3,  

n4-4, n5-5, n6-6 

HDSH 00684 5A7 0200 000 F M 

HDSM 00684 5A7 0200 000 M M 

HDSR 00684 5A7 0200 000 M F 

HDSF 014C2 228 0200 000 

 

F F 

-- 14 din 47100 #C2 600 
4 (signal) 

9 (common) 

HDSH 014C2 228 0200 000 F M 

HDSM 014C2 228 0200 000 M M 

HDSR 014C2 228 0200 000 M F 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale; 

(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664; 

con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664. 

(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer;  |  F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo. 

(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo   

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M25x1,5 27 29 25,2 24,2 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b2) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

     

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

5A3 8,7 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

5A7 8,7 0,06 n x AWG18 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

6A3 10,4 0,05 n x 1,0 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

6A7 11,2 0,04 n x AWG16 pvc 300V 105°C UL-CSA no sheath | senza guaina N 5 -25…+105 MJ-NT 

7A3 12,0 0,03 n x 1,5 pvc LiY no sheath | senza guaina A 5 -15...+ 70 MJ-NH 

624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-PK 

537 8,7 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

602 10,4 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

506 8,7 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

628 9,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

538 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

532 8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

228 3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

248 3,5 0,18 14 x 0,25 pur  pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1406.M25 1406.M25X 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

threading 

filettatura 
M25x1,5 M25x1,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 27 Hex 27 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 29 mm Ø 29 mm 

thickness, K 

spessore, K 
3 mm 3 mm 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M25x1,5 M25x1,5 
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D-Sub series, with cable  

Serie Sub-D, con cavo 
 

 

Subminiature series connector; 

from 9 to 62 poles; 

single head or extension cable; 

application with electrovalves and distribution boxes, etc.  

 

 

 

connettore a vaschetta subminiatura; 

da 9 a 62 poli; 

singola testa o prolunga; 

applicazione con elettrovalvole e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D (E) (F) 

Jxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: thermoplastic UL94-V0 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP40 

head temperature: -20…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

materiale rivestimento: termoplastico UL94-V0 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP40 

temperatura testa: -20…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio rivestimento: ottima 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

length 

lungh. 

(a1) 

D 

screws type 

tipo viti 

(a1) 

gender 

  

genere 

  

 

max n°. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

density 

G=normal, H=high 

densità 

G=normale, H=alta 

 

cable exit 

A=straight, B=angled 

uscita cavo 

A=diritto, B=angolato 

 

wire colour  

 

colore fili 

 

(a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

 

L 

 

mm 

JEAF G0900 224 3000 3 F 9 G A din 47100 1…60 4 16,3 

JEAM G0900 224 3000 3 M 9 G A din 47100 1…60 4 16,3 

JEBF G0900 224 3000 3 F 9 G B (50°) din 47100 1…60 4 16,3 

JEBM G0900 224 3000 3 M 9 G B (50°) din 47100 1…60 4 16,3 

JAAF G1500 217 3000 3 F 15 G A din 47100 1…60 4 24,7 

JAAM G1500 217 3000 3 M 15 G A din 47100 1…60 4 24,7 

JABF G1500 217 3000 3 F 15 G B (50°) din 47100 1…60 4 24,7 

JABM G1500 217 3000 3 M 15 G B (50°) din 47100 1…60 4 24,7 

JBAF G2500 220 3000 3 F 25 G A din 47100 1…60 4 38,4 

JBAM G2500 220 3000 3 M 25 G A din 47100 1…60 4 38,4 

JBBF G2500 220 3000 3 F 25 G B (50°) din 47100 1…60 4 38,4 

JBBM G2500 220 3000 3 M 25 G B (50°) din 47100 1…60 4 38,4 

JCAF G3700 211 3000 3 F 37 G A din 47100 1…60 4 54,8 

JCAM G3700 211 3000 3 M 37 G A din 47100 1…60 4 54,8 

JCBF G3700 211 3000 3 F 37 G B (50°) din 47100 1…60 4 54,8 

JCBM G3700 211 3000 3 M 37 G B (50°) din 47100 1…60 4 54,8 

JEAF H1500 217 3000 3 F 15 H A din 47100 1…60 2 16,3 

JEAM H1500 217 3000 3 M 15 H A din 47100 1…60 2 16,3 

JEBF H1500 217 3000 3 F 15 H B (50°) din 47100 1…60 2 16,3 

JEBM H1500 217 3000 3 M 15 H B (50°) din 47100 1…60 2 16,3 

JAAF H2600 220 3000 3 F 26 H A din 47100 1…60 2 24,7 

JAAM H2600 220 3000 3 M 26 H A din 47100 1…60 2 24,7 

JABF H2600 220 3000 3 F 26 H B (50°) din 47100 1…60 2 24,7 

JABM H2600 220 3000 3 M 26 H B (50°) din 47100 1…60 2 24,7 

JBAF H4400 231 3000 3 F 44 H A din 47100 1…60 2 38,4 

JBAM H4400 231 3000 3 M 44 H A din 47100 1…60 2 38,4 

JBBF H4400 231 3000 3 F 44 H B (50°) din 47100 1…60 2 38,4 

JBBM H4400 231 3000 3 M 44 H B (50°) din 47100 1…60 2 38,4 

JCAF H6200  3000 3 F 62 H A din 47100 1…60 2 54,8 

JCAM H6200  3000 3 M 62 H A din 47100 1…60 2 54,8 

JCBF H6200  3000 3 F 62 H B (50°) din 47100 1…60 2 54,8 

JCBM H6200  3000 3 M 62 H B (50°) din 47100 1…60 2 54,8 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) colours table for multi-conductors cables (din 47100 without colour repetition). 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; 

tabella colori per cavi multi conduttori (DIN 47100 senza ripetizione colore) 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale;  

wh 1 gy/pk 11 wh/bu 21 gn/bu 31 gy/bk 41 wh/ye/bk 51 

bn 2 rd/bu 12 bn/bu 22 ye/bu 32 pk/bk 42 ye/bn/bk 52 

gn 3 wh/gn 13 wh/rd 23 gn/rd 33 bu/bk 43 wh/gy/bk 53 

ye 4 bn/gn 14 bn/rd 24 ye/rd 34 rd/bk 44 gy/bn/bk 54 

gy 5 wh/ye 15 wh/bk 25 gn/bk 35 wh/bn/bk 45 wh/pk/bk 55 

pk 6 ye/bn 16 bn/bk 26 ye/bk 36 ye/gn/bk 46 pk/bn/bk 56 

bu 7 wh/gy 17 gy/gn 27 gy/bu 37 gy/pk/bk 47 wh/bu/bk 57 

rd 8 gy/bn 18 ye/gy 28 pk/bu 38 rd/bu/bk 48 bn/bu/bk 58 

bk 9 wh/pk 19 pk/gn 29 gy/rd 39 wh/gn/bk 49 wh/rd/bk 59 

vt 10 pk/bn 20 ye/pk 30 pk/rd 40 bn/gn/bk 50 bn/rd/bk 60 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires;  

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

223 4,0 0,18   8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 din 47100 6 -25...+ 90 MN-AE 

224 4,0 0,18 10 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

217 4,0 0,18 16 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

220 4,0 0,18 25 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7001 din 47100 5 -25...+105 MN-FK 

211 4,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7001 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

231 4,0 0,18 44 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7001 din 47100 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 10 x = ten conductors without ground. 

esempio: 10 x = dieci conduttori senza terra.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

fixing screws 

viti fissaggio 

2 3 4 

screws type 

tipo viti 
SMC M3 # 40 

note 

nota 

only for SMC products 

solo per prodotti SMC 

European version 

versione Europea 

USA version 

versione USA 

 

E 

variant code 

codice variante 

empty space or 00 

spazio vuoto o 00 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

F 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
JBAF JBAM 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

Sub-D 25 poles, female 

25 poli Sub-D, femmina 

Sub-D 25 poles, male 

25 poli Sub-D, maschio 

photo 

foto 

   

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 
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M12, coding A, field attachable, straight 

M12, codifica A, da cablare, diritto 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round connector; 

from 4 to 12 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 4 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn (8 and 12 poles) 

optalloy (4 and 5 poles) 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material (see table below): nickel plated metal (N); stainless steel (S), plastic (P) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura (8 e 12 poli) 

optalloy (4 e 5 poli) 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera (vedere tabella sotto): metallo nichelato (N); acciaio inox (S), plastica (P) 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

locking 

nut 

material 

materiale 

ghiera 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

max no. 

contacts 

n° contatti  

max 

 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDJF 00410 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 4 0,75 1…250 4 
RDJM 00410 070 M 

RDJF 00410 090 F 
6…8 4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 090 M 

RDJF 00410 075 

S 

F 
4…6,5 4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 075 M 

RDJF 00410 095 F 
6…8 4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 095 M 

RDJF 00410 120 
N 

F 

screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

4 0,75 1…250 4 
RDJM 00410 120 M 

RDJF 00410 125 
S 

F 
4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 125 M 

RDJF 00410 126 
P 

F 
4 0,75 1…250 4 

RDJM 00410 126 M 

RDJF 00415 070 
N 

F piercing 

perforazione 
3…5,1 4 0,34 1…50 4 

RDJM 00415 070 M 

RDJF 00510 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 5 0,75 1…60 4 
RDJM 00510 070 M 

RDJF 00510 090 F 
6…8 5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 090 M 

RDJF 00510 075 

S 

F 
4…6,5 5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 075 M 

RDJF 00510 095 F 
6…8 5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 095 M 

RDJF 00510 120 
N 

F 

screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

5 0,75 1…60 4 
RDJM 00510 120 M 

RDJF 00510 125 
S 

F 
5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 125 M 

RDJF 00510 126 
P 

F 
5 0,75 1…60 4 

RDJM 00510 126 M 

RDJF 00810 090 

 

A8 

N 
F 

screw  

vite 
6…8 

8 0,50 1…30 2 
RDJM 00810 090 M 

RDJF 00810 095 
S 

F 
8 0,50 1…30 2 

RDJM 00810 095 M 

RDJF 00810 120 
N 

F 

screw  

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

8 0,50 1…30 2 
RDJM 00810 120 M 

RDJF 00810 125 
S 

F 
8 0,50 1…30 2 

RDJM 00810 125 M 

RDJF 01211 090 

 

A12 N 

F 
solder 

saldatura 
6…8 12 0,25 1…30 1 

RDJM 01211 090 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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M12, coding A, field attachable, angled 

M12, codifica A, da cablare, angolato 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round connector; 

from 4 to 12 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 4 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn (12 poles) 

optalloy (4 and 5 poles) 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material (see table below): nickel plated metal (N); stainless steel (S) 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura (12 poli) 

optalloy (4 e 5 poli) 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera di fissaggio (vedere tabella sotto): metallo nichelato (N); acciaio inox (S) 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

locking 

nut 

material 

materiale 

ghiera 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDKF 00410 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 070 M 

RDKF 00410 090 F 

6…8 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 090 M 

RDKF 00410 075 

S 

F 

4…6,5 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 075 M 

RDKF 00410 095 F 

6…8 4 0,75 1…250 4 

RDKM 00410 095 M 

RDKM 00410 120 N M 
screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

4 0,75 1…250 4 

RDKF 00415 070 

N 

F piercing 

perforazione 
3…5,1 4 0,34 1…50 4 

RDKM 00415 070 M 

RDKF 00510 070 

 

A5 

N 

F 

screw  

vite 

4…6,5 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 070 M 

RDKF 00510 090 F 

6…8 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 090 M 

RDKF 00510 075 

S 

F 

4…6,5 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 075 M 

RDKF 00510 095 F 

6…8 5 0,75 1…60 4 

RDKM 00510 095 M 

RDKM 00510 120 N M 
screw 

vite 

double cable 

doppio cavo 

2,1…3 

4…5 

5 0,75 1…60 4 

RDKF 01211 090 

 

A12 N 

F 
solder 

saldatura 
6…8 12 0,25 1…30 1 

RDKM 01211 090 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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M12, coding A, with cable, straight  

M12, codifica A, con cavo, diritto 
 

IEC61076-2-101 round connector; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori, scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RDLF 06100 302 3000 

 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDLM 06100 302 3000 M 

RDLF 06200 302 3000 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDLM 06200 302 3000 M 

RDLF 00400 302 3000 
A5 

F 
-- 4 

bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDLM 00400 302 3000 M 

RDLF 00500 201 3000 

 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDLM 00500 201 3000 M 

RDLF 00530 326 3000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDLM 00530 326 3000 M 

RDLF 008A0 223 3000 

 

A8 
F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDLM 008A0 223 3000 M 

RDLF 008C0 223 3000 
A8 

F 
-- 8 din 47100 #2 1…30 2 

RDLM 008C0 223 3000 M 

RDLF 012C1 247 3000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDLM 012C1 247 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

429 4,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 4,0 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 4,0 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

414 4,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

341 4,0 0,13 3 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

301 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

307 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

441 4,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 4,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

507 4,0 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

422 4,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

376 4,0 0,13 4 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

342 4,0 0,13 4 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

302 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

308 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

446 4,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525 4,0 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

326 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

309 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

478 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547 4,0 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

311 4,0 0,13 5+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

222 2,0 0,18   6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

279 2,0 0,18   8 x 0,25 pur halogen free 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 MC-TE 

242 2,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

202 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MN-TE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA gy 7035 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 

   

 

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 

  



CONNECTORS | CONNETTORI version 091028   
 

RDL 
45-46 www.shield.net 

M12, coding A, with shielded cable, straight  

M12, codifica A, con cavo schermato, diritto 
 

IEC61076-2-101 round connector;  

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable;  

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

shield 

ing 

scher 

mo 

(a5) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

housing  

colour 

colore 

rivest. 

RDLF 26100 374 3000 

 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDLM 26100 374 3000 M N 

RDLF 26200 374 3000 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDLM 26200 374 3000 M N  

RDLF 20400 374 3000 

A5 

F 
N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDLF 30400 374 3000 C 

RDLM 20400 374 3000 
M 

N 

RDLM 30400 374 3000 C 

RDLF 20500 261 3000 

 

A5 

F 
N 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDLF 30500 261 3000 C 

RDLM 20500 261 3000 
M 

N 

RDLM 30500 261 3000 C 

RDLF 20530 356 3000 

A5 

F 
N 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDLF 30530 356 3000 C 

RDLM 20530 356 3000 
M 

N 

RDLM 30530 356 3000 C 

RDLF 208A0 278 3000 

 

A8 

F 
N 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDLF 308A0 278 3000 C 

RDLM 208A0 278 3000 
M 

N 

RDLM 308A0 278 3000 C 

RDLF 208C0 278 3000 

A8 

F 

N 

-- 8 din 47100 #2 1…30 2 
RDLF 308C0 278 3000 C 

RDLM 208C0 278 3000 
M 

N 

RDLM 308C0 278 3000 C 

RDLF 212C1 266 3000 

 

A12 

F 
N 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 
RDLF 312C1 266 3000 C 

RDLM 212C1 266 3000 
M 

N 

RDLM 312C1 266 3000 C 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number, shielding is not; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili, lo schermo no. 

(a5) shielding connection: C = connected to nut, 1 = connected only to pin 1, 5 = connected only to pin 5, N = not connected; 

collegamento schermo: C = collegato a ghiera, 1 = collegato solo a pin1, 5 = collegato solo a pin 5, N = non collegato. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

407 4,0 0,09 [2 x 0,50]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MP-BK 

546 4,0 0,06 [2 x 0,75]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MP-BK 

363 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

358 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

134 3,2 0,32 [4 x 0,14]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

264 4,0 0,18 [4 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

361 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

366 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA gy 7001 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

374 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

356 4,0 0,13 [(4+1) x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

261 4,0 0,18 [5 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

368 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

357 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

262 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

278 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

266 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

2P5 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 
    

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.  
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M12, coding A, with cable, angled  

M12, codifica A, con cavo, angolato 
 

IEC61076-2-101 round connector; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable; 

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori, scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RDMF 06100 302 3000 

 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDMM 06100 302 3000 M 

RDMF 06200 302 3000 A5 F -- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDMM 06200 302 3000  M        

RDMF 06400 302 3000 

A5 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDMM 06400 302 3000 M 

RDMF 00400 302 3000 
A5 

F 
-- 4 

bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDMM 00400 302 3000 M 

RDMF 00500 201 3000 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDMM 00500 201 3000 M 

RDMF 00530 326 3000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDMM 00530 326 3000 M 

RDMF 008A0 223 3000 

 

A8 
F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDMM 008A0 223 3000 M 

RDMF 008C0 223 3000 
A8 

F 
-- 8 din 47100 #2 1…30 2 

RDMM 008C0 223 3000 M 

RDMF 012C1 247 3000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDMM 012C1 247 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

429 4,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

409 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

412 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

516 4,0 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

503 4,0 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

414 4,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

341 4,0 0,13 3 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

301 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

307 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

441 4,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

411 4,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 5 -25...+ 90 MN-GK 

507 4,0 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 MN-HK 

422 4,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

376 4,0 0,13 4 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

342 4,0 0,13 4 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

302 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

308 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

446 4,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

525 4,0 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MN-BK 

326 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

309 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

478 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

445 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

547 4,0 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

311 4,0 0,13 5+1 x 0,34 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

222 2,0 0,18   6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

279 2,0 0,18   8 x 0,25 pur halogen free 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 MC-TE 

242 2,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 6 -25...+ 90 MN-AE 

202 2,0 0,18   8 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MN-TE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA gy 7035 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 

 

    

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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M12, coding A, with shielded cable, angled  

M12, codifica A, con cavo schermato, angolato 
 

IEC61076-2-101 round connector; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

with anti-vibration system; 

wide cable choice; single head or extension cable;  

application with sensors, distribution boxes, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

shield 

ing 

scher 

mo 

(a5) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

housing  

colour 

colore 

rivest. 

RDMF 26100 374 3000 

 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

transp. 

trasp. 

RDMM 26100 374 3000 M N 

RDMF 26200 374 3000 

A5 

F N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 4 

 

RDMM 26200 374 3000 M N  

RDMF 20400 374 3000 

A5 

F 
N 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…250 4 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RDMF 30400 374 3000 C 

RDMM 20400 374 3000 
M 

N 

RDMM 30400 374 3000 C 

RDMF 20500 261 3000 

 

A5 

F 
N 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDMF 30500 261 3000 C 

RDMM 20500 261 3000 
M 

N 

RDMM 30500 261 3000 C 

RDMF 20530 356 3000 

A5 

F 
N 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDMF 30530 356 3000 C 

RDMM 20530 356 3000 

M 

N 

RDMM 30530 356 3000 C 

RDMF 208A0 278 3000 

 

A8 

F 
N 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 
RDMF 308A0 278 3000 C 

RDMM 208A0 278 3000 
M 

N 

RDMM 308A0 278 3000 C 

RDMF 208C0 278 3000 

A8 

F 
N 

-- 8 din 47100 #2 1…30 2 
RDMF 308C0 278 3000 C 

RDMM 208C0 278 3000 
M 

N 

RDMM 308C0 278 3000 C 

RDMF 212C1 266 3000 

 

A12 

F 
N 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 
RDMF 312C1 266 3000 C 

RDMM 212C1 266 3000 
M 

N 

RDMM 312C1 266 3000 C 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number, shielding is not; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili, lo schermo no. 

(a5) shielding connection: C = connected to nut, 1 = connected only to pin 1, 5 = connected only to pin 5, N = not connected; 

collegamento schermo: C = collegato a ghiera, 1 = collegato solo a pin1, 5 = collegato solo a pin 5, N = non collegato. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

 

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

407 4,0 0,09 [2 x 0,50]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MP-BK 

546 4,0 0,06 [2 x 0,75]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 MP-BK 

363 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

358 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

134 3,2 0,32 [4 x 0,14]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

264 4,0 0,18 [4 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

361 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

366 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA gy 7001 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

374 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

356 4,0 0,13 [(4+1) x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

261 4,0 0,18 [5 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

368 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MD-TE 

357 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MP-TE 

262 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

278 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

266 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MD-TE 

2P5 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C 6 -25...+ 80 MP-TE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel hexagonal nut 

dado esagonale acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RDLF RDLM RDMF RDMM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M12, straight, female 

M12, diritto, femmina 

M12, straight, male 

M12, diritto, maschio 

M12, angled, female 

M12, angolato, femmina 

M12, angled, male 

M12, angolato, maschio 

photo 

foto 
 

 

   

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard terminale a terminale,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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M12 coding A, receptacle, with wires, frontal assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

wide cables and wires choice; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

vasta scelta di cavi e fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDEx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDEF 00300 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…250 4 

RDEM 00300 2A1 0200 000 M 

RDEF 00400 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1…250 4 

RDEM 00400 2A1 0200 000 M 

RDEF 00500 2A1 0200 000 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDEM 00500 2A1 0200 000 M 

RDEF 00530 2A1 0200 000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDEM 00530 2A1 0200 000 M 

RDEF 008A0 2A2 0200 000 

 

A8 

F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 

RDEM 008A0 2A2 0200 000 M 

RDEF 012C1 2A2 0200 000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDEM 012C1 2A2 0200 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 

M20x1,5 23 26 20,2 19,0 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

 

(b5) 

reference 

 

riferimento 

sheath colour 

 

colore guaina 

 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

2A1 4,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

2A4 4,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

3A1 4,0 0,13 n x 0,34 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

3A4 4,0 0,13 n x 0,34 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

4A3 4,0 0,09 n x 0,50 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

4A6 4,0 0,09 n x 0,50 pvc  UL CSA (MTW) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NW 

5A7 4,0 0,06 n x awg18 pvc UL CSA (AWM) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NT 

5A1 4,0 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

326 4,0 0,13 (4+1) x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

222 2,0 0,18 6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

223 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code; 

connectors with 5 or more poles can mount only max 0,25 mm
2

 wires. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito; 

connettori con 5 o più poli possono montare solo fili con sezione max 0,25 mm
2

. 

(b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

(b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. 

materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, più rigido rispetto al pvc, senza alogeni.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 007 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 1905.M20 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 Hex 23 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 26 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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M12 coding A, receptacle, contact to solder, frontal assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

for printed circuit board or wire solder; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

per circuiti stampati o saldatura fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDEx xxxxx xxx Wxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

no wires 

senza fili 

(a1) 

C 

contact type 

tipo contatti 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDEF 00400 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…250 4 

RDEM 00400 000 W000 000 M 

RDEF 00500 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…60 4 

RDEM 00500 000 W000 000 M 

RDEF 00800 000 W000 000 

 

A8 

F 

1…30 2 

RDEM 00800 000 W000 000 M 

RDEF 01200 000 W000 000 

 

A12 

F 

1…30 1,5 

RDEM 01200 000 W000 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 

M20x1,5 23 26 20,2 19,0 
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C 

contacts code 

codice contatti 

(c1) 

  W000 

total contact length 

lunghezza contatti totale 
L mm 6 

contact extremity 

reduced diameter length 

lunghezza diametro ridotto  

estremità del contatto 

R mm 3 

contact reduced diameter 

diametro ridotto del contatto 
Ø  V mm 0,8 

contact diameter  

diametro del contatto 
Ø  W mm 1,2 

(c1) different lengths available on request.  

lunghezze diverse possibili su richiesta. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 007 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 1905.M20 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 M20x1,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 Hex 23 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 26 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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M12 coding A, receptacle, with wires, back assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, con fili, inserimento da dietro 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

wide cables and wires choice; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

vasta scelta di cavi e fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDSx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDSF 00300 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…250 4 

RDSM 00300 2A1 0200 000 M 

RDSF 00400 2A1 0200 000 

 

A5 

F 

-- 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1…250 4 

RDSM 00400 2A1 0200 000 M 

RDSF 00500 2A1 0200 000 

 

A5 

F 
-- 5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…60 4 

RDSM 00500 2A1 0200 000 M 

RDSF 00530 2A1 0200 000 F 

• 
5 

bn1, wh2, bu3, 

bk4, gn/ye5 
1…60 4 

RDSM 00530 2A1 0200 000 M 

RDSF 00800 2A2 0200 000 

 

A8 

F 

-- 8 din 47100 #1 1…30 2 

RDSM 00800 2A2 0200 000 M 

RDSF 01200 2A2 0200 000 

 

A12 

F 

-- 12 din 47100 #3 1…30 1,5 

RDSM 01200 2A2 0200 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; 

din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. 

abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

 

(b5) 

reference 

 

riferimento 

sheath colour 

 

colore guaina 

 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

2A1 4,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

2A4 4,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

3A1 4,0 0,13 n x 0,34 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

3A4 4,0 0,13 n x 0,34 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

4A3 4,0 0,09 n x 0,50 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

4A6 4,0 0,09 n x 0,50 pvc  UL CSA (MTW) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NW 

5A7 4,0 0,06 n x awg18 pvc UL CSA (AWM) no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-NT 

5A1 4,0 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -15...+ 70 MJ-NH 

321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

326 4,0 0,13 (4+1) x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

222 2,0 0,18 6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

223 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C -25...+ 90 MN-AE 

247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 C -25...+ 80 MF-TK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code; 

connectors with 5 or more poles can mount only max 0,25 mm
2

 wires. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito; 

connettori con 5 o più poli possono montare solo fili con sezione max 0,25 mm
2

. 

(b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

(b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. 

materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, più rigido rispetto al pvc, senza alogeni.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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RDS 
45-58 www.shield.net 

M12 coding A, receptacle, contact to solder, back assembling 

M12 codifica A, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento da dietro 
 

 

 

 

 

 

IEC 61076-2-101 round receptacle; 

from 2 to 12 poles; 

male or female; 

for printed circuit board or wire solder; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; 

da 2 a 12 poli; 

maschio o femmina;  

per circuiti stampati o saldatura fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

RDSx xxxxx xxx Wxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

no wires 

senza fili 

(a1) 

C 

contact type 

tipo contatti 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

RDSF 00400 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…250 4 

RDSM 00400 000 W000 000 M 

RDSF 00500 000 W000 000 

 

A5 

F 

1…60 4 

RDSM 00500 000 W000 000 M 

RDSF 008A0 000 W000 000 

 

A8 

F 

1…30 2 

RDSM 008A0 000 W000 000 M 

RDSF 012C1 000 W000 000 

 

A12 

F 

1…30 1,5 

RDSM 012C1 000 W000 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

T Hex Ø  N Ø  P S 

M16x1,5 17 18 16,2 13,6 

PG9 17 18 15,3 13,6 
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RDS 
www.shield.net  45-59 

C 

contacts code 

codice contatti 

(c1) 

  W000 

total contact length 

lunghezza contatti totale 
L mm 6 

contact extremity 

reduced diameter length 

lunghezza diametro ridotto  

estremità del contatto 

R mm 3 

contact reduced diameter 

diametro ridotto del contatto 
Ø  V mm 0,8 

contact diameter  

diametro del contatto 
Ø  W mm 1,2 

(c1) different lengths available on request.  

lunghezze diverse possibili su richiesta. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 006 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

fixing thread, T 

filetto di fissaggio, T 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M16 1905.M16X 1905.PG9 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

threading 

filettatura 
M16x1,5 M16x1,5 PG9 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 17 Hex 17 Hex 17 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 18 mm Ø 18 mm Ø 18 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 
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REJ / REK 
45-60 www.shield.net 

M8, field attachable, straight 

M8, da cablare, diritto 
 

 

 

 

 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 4 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 4 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated metal 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: metallo nichelato 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REJF 00310 070 

 

A3 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 3 0,50 1…60 3 

REJM 00310 070 M 

REJF 00311 070 

A3 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 3 0,25 1…60 3 

REJM 00311 070 M 

REJF 00410 070 

 

A4 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 4 0,50 1…30 3 

REJM 00410 070 M 

REJF 00411 070 

A4 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 4 0,25 1…30 3 

REJM 00411 070 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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REJ / REK 
www.shield.net  45-61 

M8, field attachable, angled 

M8, da cablare, angolato 

 

 

 

 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 4 poles; 

male or female; 

application with sensors and distribution boxes, etc.  

 

 

 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 4 poli; 

maschio o femmina;  

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

 

 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: PA66 30%GF 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP67 (a3) 

working temperature: -25…90°C (-5…50°C for piercing system) 

oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated metal 

materiale rivestimento: PA66 30%GF 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) 

temperatura di lavoro: -25…90°C (-5…50°C per sistema a perforazione di isolante) 

resistenza olio: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: metallo nichelato 

 

description  

code 

codice  

descrittivo 

(a1) 

female 

face view 

vista 

frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

cabling 

system 

sistema 

cablaggio 

 

cable  

diameter 

diametro 

cavo 

mm 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max no. 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

max 

wires section 

max 

sezione fili 

mm
2

 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc / Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REKF 00310 070 

 

A3 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 3 0,50 1…60 3 

REKM 00310 070 M 

REKF 00311 070 

A3 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 3 0,25 1…60 3 

REKM 00311 070 M 

REKF 00410 070 

 

A4 

F 
screw  

vite 
3,5…5 -- 4 0,50 1…30 3 

REKM 00410 070 M 

REKF 00411 070 

A4 

F 
solder 

a saldare 
3,5…5 -- 4 0,25 1…30 3 

REKM 00411 070 M 

(a1) yellow codes are preferred; 

i codici gialli sono preferiti 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 
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REL 
45-62 www.shield.net 

M8 with cable, straight  

M8 con cavo, diritto 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

with antivibration system; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RELx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RELF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RELM 05100 205 3000 M 

RELF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RELM 00300 205 3000 M 

RELF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RELM 06100 206 3000 M 

RELF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RELM 00400 206 3000 M 

RELF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

RELM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REL 
www.shield.net  45-63 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

  

 

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REM 
45-64 www.shield.net 

M8 with cable, angled  

M8 con cavo, angolato 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

with antivibration system; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

con sistema antisvitamento; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

REMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components) 

housing oil resistance: very good 

locking nut material: nickel plated brass 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

REMF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REMM 05100 205 3000 M 

REMF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REMM 00300 205 3000 M 

REMF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REMM 06100 206 3000 M 

REMF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REMM 00400 206 3000 M 

REMF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

REMM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REM 
www.shield.net  45-65 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

 

  

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REN 
45-66 www.shield.net 

ftx 

M8 with cable, straight, snap-in 

M8 con cavo, diritto, snap-in 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

snap-in; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

snap-in, aggancio a scatto; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

RENx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP65 (a3) 

head temperature: -25…70°C 

housing oil resistance: very good 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) 

temperatura testa: -25…70°C 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

RENF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RENM 05100 205 3000 M 

RENF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RENM 00300 205 3000 M 

RENF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

RENM 06100 206 3000 M 

RENF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

RENM 00400 206 3000 M 

RENF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

RENM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REN 
www.shield.net  45-67 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

 

  

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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REQ 
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M8 with cable, angled, snap-in  

M8 con cavo, angolato, snap-in 
 

IEC61076-2-104 round connector; 

from 3 to 5 poles; 

male or female; 

snap-in; 

wide cable choice; 

application with sensors and distribution boxes, etc. 

 

 

connettore rotondo IEC61076-2-104; 

da 3 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

snap-in, aggancio a scatto; 

vasta scelta di cavi; 

applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

REQx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP65 (a3) 

head temperature: -25…70°C  

housing oil resistance: very good 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) 

temperatura testa: -25…70°C  

resistenza olio del rivestimento: ottima 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc 

voltage 

 

tensione 

 

Vac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

characteristics 

 

caratteristiche 

 

(a7) 

housing 

colour 

colore 

rivest. 

REQF 05100 205 3000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REQM 05100 205 3000 M 

REQF 00300 205 3000 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 
without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REQM 00300 205 3000 M 

REQF 06100 206 3000 

 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 -- 3 

 

transp. 

trasp. 

REQM 06100 206 3000 M 

REQF 00400 206 3000 

A4 

F 

-- 4 
bn1, wh2, bu3, 

bk4 
1…30 3 

without electronic 

senza elettronica 

black 

nero 

REQM 00400 206 3000 M 

REQF 00500 201 3000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

REQM 00500 201 3000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili. 

(a6) F = female; M = male; 

F = femmina; M = maschio. 

(a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; 

colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.  
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REQ 
www.shield.net  45-69 

B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

    

riferimento 

  

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 6 -40...+80 MC-OE 

145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 6 -40...+80 MC-OE 

108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -25...+ 80 MN-TE 

373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80°C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 6 -25...+ 80 MF-HE 

221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 6 -25...+ 90 MN-AE 

201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 6 -25...+ 90 MN-GE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde.  

(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); 

colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili). 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 

other characteristics on request 

altre caratteristiche a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

 

E 

second side 

secondo lato 

(e1) 

empty space 

spazio vuoto 
RELF RELM 

description 

descrione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

M8, straight, female 

M8, diritto, femmina 

M8, straight, male 

M8, diritto, maschio 

photo 

foto 

 

  

wires connection 

collegamento fili 
-- 

 

standard connection pin to pin,  

other connections on request; 

collegamento standard, terminale a terminale,,  

altri collegamenti a richiesta. 

(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; 

per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. 
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M8, receptacle, with wires, frontal assembling 

M8, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-104 round receptacle; 

from 2 to 5 poles; 

male or female; 

wide cables and wires choice; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-104; 

da 2 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

vasta scelta di cavi e fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

REEx xxxxx xxx xxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript. 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length, L 

lungh cavo, L 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

ground 

 pole 

polo 

terra 

max n° 

wires 

n° fili  

max 

(a4) 

wire colour  

and terminal 

colore fili  

e terminale 

 (a2) (a4) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REEF 00300 2A1 0200 000 

 

A3 

F 

-- 3 bn1, bu3, bk4 1…60 3 

REEM 00300 2A1 0200 000 M 

REEF 00400 2A1 0200 000 

 

A4 

F 

-- 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1…30 3 

REEM 00400 2A1 0200 000 M 

REEF 00500 2A1 0200 000 

 

B5 

F 

-- 5 
bn1, wh2, bu3, 

bk4, gy5 
1…30 3 

REEM 00500 2A1 0200 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

number = pin position; PE = earth terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; 

è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

Ø  P S 

8,2 7,1 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

 

(b5) 

reference 

 

riferimento 

sheath colour 

 

colore guaina 

 

RAL 

wire  

colour 

colore  

fili 

 

(a2) (b4) 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

2A1 3,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina -- -25...+ 90 MJ-NG 

2A4 3,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina -- -40...+ 80 MJ-MK 

225 3,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

226 3,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

221 3,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A -25...+ 90 MN-AE 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code. 

esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito. 

(b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. 

colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. 

(b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. 

materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, più rigido rispetto al pvc, senza alogeni.  

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 0200 0500 1000 

cable length L 

lunghezza cavo L 
m 0,2 0,5 1 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

fixing thread 

filetto di fissaggio 
M8x0,5 M8x0,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M8 1905.M8X 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

threading 

filettatura 
M8 x 0,5 M8 x 0,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 10 Hex 10 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 11,5 mm Ø 11,5 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,2 mm 2,2 mm 
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M8, receptacle, contact to solder, frontal assembling 

M8, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento frontale 
 

 

 

 

 

IEC 61076-2-104 round receptacle; 

from 2 to 5 poles; 

male or female; 

for printed circuit board or wire solder; 

application with instruments, sensors, etc. 

 

 

 

 

connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-104; 

da 2 a 5 poli; 

maschio o femmina;  

per circuiti stampati o saldatura fili; 

applicazione con strumentazione, sensori, ecc. 

 

 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C D 

REEx xxxxx xxx Wxxx xxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) 

contact material: golden over nickel plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) 

head temperature: -40…80°C 

materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) 

materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura 

grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) 

temperatura testa: -40…80°C 

 

A 

main descript 

descriz. princip. 

(a1) 

B 

no wires 

senza fili 

(a1) 

C 

contact type 

tipo contatti 

(a1) 

D 

variant 

variante 

(a1) 

female 

face view 

vista frontale 

femmina 

cod 

ing 

chia 

ve 

gender 

 

genere 

 

(a6) 

voltage 

 

tensione 

 

 Vdc/ac 

max  

current 

corrente  

max  

A 

REEF 00300 000 W000 000 

 

A3 

F 

1…60 3 

REEM 00300 000 W000 000 M 

REEF 00400 000 W000 000 

 

A4 

F 

1…30 3 

REEM 00400 000 W000 000 M 

REEF 00500 000 W000 000 

 

B5 

F 

1…30 3 

REEM 00500 000 W000 000 M 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a6) F = female; M = male 

F = femmina; M = maschio  

panel hole 
foro pannello 

Ø  P S 

8,2 7,1 
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C 

contacts code 

codice contatti 

(c1) 

  W000 

total contact length 

lunghezza contatti totale 
L mm 6 

contact extremity 

reduced diameter length 

lunghezza diametro ridotto  

estremità del contatto 

R mm 3 

contact reduced diameter 

diametro ridotto del contatto 
Ø  V mm 0,8 

contact diameter  

diametro del contatto 
Ø  W mm 1,2 

(c1) different lengths available on request.  

lunghezze diverse possibili su richiesta. 

 

D 

variant code 

codice variante 

000 005 

body material 

materiale corpo 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

fixing thread 

filetto di fissaggio 
M8x0,5 M8x0,5 

 

 

 

 

 

 

ACCESSORIES / ACCESSORI 

 

nut code, optional 

codice dado, opzionale 
1905.M8 1905.M8X 

nut material 

materiale dado 

Ni plated brass 

ottone nichelato 

stainless steel 

acciaio inox 

threading 

filettatura 
M8 x 0,5 M8 x 0,5 

hexagonal wrench 

chiave 
Hex 10 Hex 10 

max diameter, V 

diametro max, V 
Ø 11,5 mm Ø 11,5 mm 

thickness, K 

spessore, K 
2,2 mm 2,2 mm 

 



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

cavo 
cable  

pur  ral 9005 C165

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

80°
nero
black

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

pur  ral 9005 C16780°
nero
black

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 000A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M - 000A60 018A6T 019A3T - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 - 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA - PA PA PA - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - -20+120 -20+70 -20+70 - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 - IP68 IP65 IP68 IP68 - - - - - - - -

6 106 3 3 3 - 10 10 10 - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 - 500 50 50 - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 - 0,1 3,2 0,5 - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 - 3...130 3...130 5...30 - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - - - - - - -

3 23 3 3 3 - 2 2 3 - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN - - - PNP - - - - - - - -

2 13 2 2 3 - 1 1 2 - - - - - - - -

1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

U

F3603

F3600

U

U

F3604

U

F3605

U

F3606

U

F3607

-

-

F3601

U

F3602

U

U

F3608

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

FSV
Modello micro. Inserimento dall’alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 10 mm; reed, T = 13 mm

3-FSV-1

Micro size. Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove.
Standard sensitivity suitable for most cylinders on the market.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 10 mm; reed, T = 13 mm



groove Ø
cava Ø

 3
 3

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FSV

3-FSV-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione

21

01

02

00

12

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F83E2T 400A60F86E2T F86E2T - - - 406A4T 406A6T 415A3T 800C60 806C6T 815C3T - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - -

ZA4 ZA4ZA4 ZA4 - - - ZA4 ZA4 ZA4 ZA4 ZA4 ZA4 - - - - -

20 0,10,1 0,1 - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+55 - - - -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 3GD - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 - - - 3 3 3 3 3 3 - - - - -

1 -- - - - - - - - - - - - - - - -

1 11 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

1 -- - - - - - - - - - - - - - - -

IP67 IP67 IP67 - - - IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - - - - -

6 106 6 - - - 10 10 10 20 20 20 - - - - -

200 500200 60 - - - 300 300 500 1000 300 1000 - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 - - - 2,7 2,7 0,1 0,1 2,7 0,1 - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 - - - 5...30 3...130 5...30 3...130 3...130 5...30 - - - - -

- 3...130- - - - - 5...30 3...130 - 3...130 3...130 - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow - - - yellow yellow yellow - yellow yellow - - - - -

3 23 3 - - - 2 2 3 2 2 3 - - - - -

PNP -PNP PNP - - - - - PNP - - PNP - - - - -

2 12 2 - - - 1 1 2 1 1 2 - - - - -

1 1 1 - - - 1 1 1 1 2 2 2 - - - - -

U

F3706

F3710

V

U

F3700

U

U

U

F3714

U

F3707

F3711

V

U

U

F3741

U

U

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F3702

U
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FTV

F3731 F3732 U - - - U U U F3727 U U F3728 - - - - -

Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Available also with timer (20ms) to detect the signal 
of very fast pistons
Designed for cylinders with a suitable groove.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
Body material: Metal.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 4 mm; reed, T = 9 mm

Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Disponibile anche con timer (20ms) per prendere il segnale
di pistoni molto veloci.
Progettato per cilindri con cava già predisposta.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Materiale del corpo: Metallo
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 4 mm; reed, T = 9 mm

3-FTV-1



tie-rod
tirante

wide groove
cava larga

FA 52 4-3 FA 56 4-4
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direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FTV

3-FTV-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione

21

01

02

00

12

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



Sensors | Sensori

Reed and electronic magnetic switches with high switching power. Complete range of mounting 
accessories.

Interruttori magnetici a reed ed elettronici con alta potenza di commutazione. Gamma completa accessori 
di assemblaggio.

Connectors | Connettori

Round M8 and M12 connectors for sensors. Wide range of solutions. Distribution boxes. Non 
standard cables on request

Connettori rotondi M8 e M12 per sensori con cavi standard e su richiesta del cliente. Ampia gamma 
di soluzioni. Scatole di distribuzione.

Connectors | Connettori

Connectors EN175301-803 (ex DIN43650) for electrovalves with screw terminals. Wide 
range of available circuits. Non standard types on request.

Connettori  (ex DIN43650) per elettrovalvole. Ampia gamma circuiti 
disponibili. Con morsetti a vite, di serie e su richiesta del cliente.

EN175301-803

Connectors | Connettori

Connectors EN175301-803 (ex DIN43650) for electrovalves.  Wide range of available 
circuits. Non standard cables on request.

Connettori  (ex DIN43650) per elettrovalvole. Ampia gamma circuiti disponibili.
Con cavo di serie e su richiesta del cliente.

EN175301-803  

Sensors | Sensori

Miniature reed and electronic magnetic switches.Top mounting possible. Complete range 
of mounting accessories.

Interruttori magnetici a reed ed elettronici di piccole dimensioni. Possibile assemblaggio dall'alto. 
Gamma completa accessori.

Cable | Cavo

Small diameter multi-conductor cables. Several solutions for dynamic applications, 
EMC shielding, temperature, bus systems, etc.

Cavi multipolari di piccole dimensioni.  Numerose soluzioni  per posa  mobile, schermatura 
CEM, temperatura, sistemi bus, ecc.

Products | Prodotti
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, SHIELD, déclarons sous notre seule responsabilité que les 
produits:

- Interrupteurs magnétiques à reed
- Interrupteurs magnétiques électroniques
- Connecteurs pour électrovannes
- Connecteurs circulaires pour capteurs
- Répartiteurs

Sont conformes aux normes suivantes:
- IEC 60947-5-2
- EN 175301-803
-IEC 61076-2

Et aux directives Européennes suivantes:
- 2006/95/CE
- 89/336/CE et d'ultérieures modifications

La documentation technique est disponible chez:

Strada Provinciale 21A
I – 28010 Cavaglietto NO

Italie

Personne responsable de cette déclaration:

Roberto Pogliani

Shield

Cavaglietto, le 1er février , 2007

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Shield erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:
- Reed Magnetschalter
- Elektronische Magnetschalter
- Ventilstecker
- Rundsteckverbinder für Schalter
- Verteiler

den folgenden Normen: 
- IEC 60947-5-2
- EN 175301-803
- IEC 61076-2

und den folgenden europäischen Richtlinien:
- 2006/95/EG
- 89/336/EG und weitere Änderungen

entsprechen.

Die technische Dokumentation befindet sich bei: 

Strada Provinciale 21/A
I – 28010 Cavaglietto (NO)

Italien

Die verantwortliche Person für die Erklärung ist:

Roberto Pogliani

Shield

Cavaglietto, 1. Februar, 2007

DECLARATION OF CONFORMITY

We, SHIELD, declare under our sole responsibility that the 
products:

- Magnetic reed switches
- Electronic magnetic switches
- Electro valve connectors
- Round connectors for sensors
- Distribution boxes

Are in compliance with the following standards:
- IEC 60947-5-2
- EN 175301-803
- IEC 61076-2

And with the following European directives:
- 2006/95/EC
- 89/336/EC and further modifications

Technical documentation is available from:

Strada Provinciale 21A
I – 28010 Cavaglietto (NO)

Italy

Person responsible for this declaration:

Roberto Pogliani

Shield

Cavaglietto, February 1st, 2007

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Shield dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
- Interruttori magnetici reed
- Interruttori magnetici elettronici
- Connettori per elettrovalvole
- Connettori circolari per sensori
- Scatole di distribuzione

sono in conformità con i seguenti standard:
- IEC 60947-5-2
- EN 175301-803
- IEC 61076-2

e con le seguenti direttive Europee:
- 2006/95/CE
- 89/336/CE e successive modifiche

La documentazione tecnica viene mantenuta presso:

Strada Provinciale 21A
I – 28010 Cavaglietto (NO)

Italia

Persona responsabile della dichiarazione:

Roberto Pogliani

Shield

Cavaglietto, 1 febbraio, 2007
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L’Azienda

Qualità

Progettazione e Ricerca

Attrezzeria

La Shield è un’azienda italiana con sede in Cavaglietto, vicino a Novara. Lo stabilimento 
è stato recentemente costruito su un’area di 43.000 mq, di cui 5.000 sono coperti. 

Da anni l’azienda è organizzata con un sistema gestionale integrato ERP di Baan che 
permette di gestire dall’amministrazione fino al controllo dell’avanzamento della produzione. 
Le confezioni dei prodotti finiti sono numerate e datate con un sistema che garantisce la 
rintracciabilità del lotto di produzione.  

 
L’azienda è organizzata in modo da rispettare le direttive delle norme 
ISO9001. 
 

 
Diversi ingegneri progettano costantemente nuovi prodotti e processi 
produttivi per ottenere maggiore qualità a prezzi convenienti. 
 

 
Il reparto interno di costruzione stampi facilita la realizzazione dei 
prototipi, garantisce la progettazione degli articoli secondo le esigenze 
dei clienti, la costruzione e la manutenzione costante delle attrezzature.

 
Ampi spazi, efficienti impianti moderni per stampaggio plastica sia orizzontale che verticale, 
taglio cavo, elettronica SMD e assemblaggio automatizzato permettono di realizzare 
prodotti di grandi serie o piccoli lotti personalizzati con un rapporto costo/qualità sempre 
competitivo in brevi tempi di consegna. 

The Company

Quality Control

Design and Research

Tooling Unit 

Shield is an Italian company based in Cavaglietto, near Novara. Our 5,000 m  premises are situated within a total area of 43,000 m .
Open spaces, efficient modern machinery for plastic injection moulding, both horizontal and vertical, cable cutting, SMD electronics and automated 
assembly procedures allow products to be manufactured in both large batches or small customized lots whilst maintaining a favorable cost/quality 
ratio, competitive prices and short lead times.

The company has been organized with Baan’s ERP integrated system for years. It permits  
control from the administrative point and throughout the production process. Final products 
are packed, numbered and dated by a system which assures the identification of the lot of 
the goods. 
 

 
 The company is organized so that ISO9001 standards are respected. 
 

 
 Several engineers are always engaged in designing new items and production systems to 
obtain higher quality at competitive prices. 

 The internal tool workshop makes prototype production easy, guarantees product realisation 
according to our clients' requirements and facilitates manufacturing and constant 
maintenance of tools.

2 2
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Advice for Choosing a Switch

Pneumatic Cylinders and Hydraulic Cylinders

Shape and Dimensions.

Magnetic Sensitivity.

Magnetic switches are employed to detect the position of the piston. 
In order to make the switch work properly, it is necessary that the 
cylinder has an appropriate magnet on the piston and that the 
material of construction of the cylinder is nearly totally non-iron 
made, or non magnetic stainless steel. 
Nearly all pneumatic cylinders on the market are suitable for 
standard magnetic switches. 
Some hydraulic cylinder manufacturers also produce some 
versions with magnetic piston, but when the pressure inside the 
cylinder is very high, the non iron materials which tolerate these 
forces are generally quite expensive. For this reason the magnetic 
switches are used in hydraulic just where the simplicity of mounting 
makes them particularly convenient.

 
The advantage in buying a Shield switch gives you the chance of 
choosing among a wide range of models which can be fitted, with 
different kind of brackets, on any type of magnetic cylinder (see 
Visual Index). The machine manufacturer may therefore use a 
single switch model even when different cylinders from different 
producers are used for technical reasons. The switches may be 
chosen according to the cylinder on which they must be applied to, 
but there are many other considerations which may become useful 
as will be seen in the following.

. The sensitivity of the reed sensor to a magnetic field is 
measured in Ampereturns inside a solenoid which generates a 
uniform magnetic field. Instead, when it is used to detect the 
presence of a piston with a magnet, the reed sensor is immersed 
in a non-uniform field. This field depends on many variables of 
the magnet itself such as the magnetic field strength, 
the dimensions, the distance and on any 
possible surrounding ferrous 
materials as piston rod, tie-rods, 
fixing screws, supporting 
base, etc.
Those who use pneumatic 
or hydraulic standard 
cylinders will not find any 
problem since these are 
generally produced as to be 
interchangeable between 
different brands. For cylinders 
manufacturers, Shield offers its own 
measurement instruments and its own experience to carry 
out accurate measurements of the magnetic field, in order to 
obtain the desired results in a short period of time.
The strength of the magnetic field on the external surface of the 
cylinder must be sufficient to activate the sensor even in the 
presence of interferences or high temperatures (see paragraph 
“Temperature”), but it must not be too strong since it could cause 
double or triple commutations. 
The standard sensitivity of Shield switches is usually suitable for 
any kind of cylinder, but 

Some times, for example with very short cylinders, it is very 
important to keep in consideration the length of the reading range 
(distance between the on and off point). The typical length for the 
reed switches is between 8 and 12mm.

 The sensitivity of the electronic sensor is high and the 
technology used by Shield eliminates the risk of double or triple 
commutations, even with strong magnetic fields. The length of the 
reading range of the Shield electronic switch is about 5 mm. 

Reed

switches with non-standard sensitivity are 
also available on request.

Electronic.

Suggerimenti per Scegliere un Interruttore.

Cilindri Pneumatici e Cilindri Oleodinamici.

Forma e Dimensioni.

Sensibilità Magnetica. 

Gli interruttori magnetici sono impiegati per rilevare la posizione del 
pistone. La condizione necessaria per il funzionamento 
dell'interruttore è che il cilindro abbia un'apposita calamita sul 
pistone e che il materiale di costruzione del cilindro sia quasi 
totalmente non ferroso, oppure di acciaio inossidabile amagnetico. 
Quasi tutti i cilindri pneumatici commerciali sono adatti all'uso di 
interruttori magnetici standard. 
Alcuni costruttori di cilindri oleodinamici producono anche delle 
versioni con pistone magnetico, ma quando la pressione all'interno 
del cilindro è molto elevata, i materiali non ferrosi che riescono a 
sopportare queste forze sono generalmente abbastanza costosi. 
Per questa ragione gli interruttori magnetici in oleodinamica sono 
utilizzati solo dove la loro semplicità di montaggio li rende 
decisamente convenienti.

 
Il vantaggio di acquistare un interruttore Shield è di poter scegliere 
tra un'ampia gamma di modelli che possono essere montati, con 
diversi tipi di staffe, su qualsiasi tipo di cilindro magnetico, vedere 
Indice Visuale. Il costruttore di macchine, dunque, può utilizzare un 
unico modello di interruttore, anche quando per motivi tecnici si 
usano cilindri diversi di produttori diversi. Gli interruttori possono 
essere scelti in base al cilindro su cui devono essere applicati, ma ci 
sono molte altre valutazioni che possono diventare utili come si può 
vedere di seguito. 

. La sensibilità al campo magnetico del sensore reed è 
tecnicamente misurata in Amperespire all'interno di un solenoide 
che genera un campo magnetico uniforme. Invece, quando è usato 
per rilevare la presenza di un pistone con calamita, il sensore reed è 
immerso in un campo non uniforme. Questo campo dipende da 

molte variabili della calamita stessa come l'intensità, le 
dimensioni, la distanza e da eventuali 

materiali ferrosi circostanti come 
stelo, tiranti, viti di fissaggio, 

piano di appoggio, ecc.
Per chi usa cilindri
 pneumatici o oleodinamici
 commerciali il problema 
non  suss is te  pe rché  

generalmente sono costruiti 
in modo da essere

 intercambiabili con marche
 diverse.

Per i costruttori di cilindri Shield offre i propri 
strumenti e l'esperienza per effettuare misure accurate del 

campo magnetico ed ottenere i risultati voluti in breve tempo.
L'intensità di campo magnetico sulla superficie esterna del cilindro 
deve essere sufficiente per azionare il sensore anche alla presenza 
di disturbi magnetici o temperature elevate (vedere paragrafo 
“Temperatura”), ma non può essere troppo forte perché sarebbe 
causa di doppie o triple commutazioni.
La sensibilità standard Shield è solitamente adatta per tutti i tipi di 
cilindri, ma 

Talvolta, per esempio con cilindri molto corti, è molto importante 
anche valutare la lunghezza del campo di lettura (distanza tra il 
punto di accensione e il punto di spegnimento). La lunghezza tipica 
per gli interruttori reed è tra 8 e 12 mm.

 La sensibilità dell'interruttore elettronico è elevata e la 
tecnologia impiegata da Shield permette di non avere mai il rischio 
di doppie o triple commutazioni, anche con campi magnetici forti. La 
lunghezza del campo di lettura per l'interruttore elettronico Shield è 
di circa 5 mm.

Reed

a richiesta sono anche disponibili interruttori con 
sensibilità diversa dallo standard.

Elettronico.

www.shield.net
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Zona Sensibile Interruttore.

Montaggio Laterale.

Montaggio dall'Alto.

Vite di Fissaggio.

Cilindri Corti. 

Montaggio in Posizione Fissa (non regolabile).

Temperatura di Esercizio.

 
Se l'interruttore è istallato in prossimità di un ostacolo, scegliere un 

modello dove la zona sensibile è il più vicino 
possibile alla punta dell'interruttore (vite di 
fissaggio sul lato cavo). In questo modo è possibile 
leggere meglio anche gli spostamenti della 
calamita alle estremità del cilindro. Per es.: FPC, 
FPA, FPH, ecc.; sconsigliato FPV o simili.

 
Se il cilindro ha la cava aperta su almeno una delle 
estremità, può essere usato anche un interruttore 
da inserire lateralmente. A volte, l'impiego di questi 
modelli è preferito, quando la cava è più larga dello 
standard e si usa un adattatore. Per es.: FPC, FPV, 
ecc.

 
Se il cilindro ha la cava chiusa oppure è istallato in 
una posizione con poco spazio sulle estremità, 
l'interruttore deve essere montato dall'alto. 
Verificare la larghezza della cava per scegliere il 
modello. Le marche di cilindri sul mercato hanno 
adottato delle misure standard, ma ci sono alcune 
differenze in certi casi. Per es.: FPH, FSV, ecc. Per 
cave più larghe sono disponibili degli adattatori.

 
Gli interruttori Shield non hanno bisogno di utensili particolari per 
essere montati sul cilindro, è sufficiente anche un comune 
cacciavite. Vantaggio molto utile in caso di manutenzione.

Se il cilindro è molto corto, lo spazio è limitato. L'interruttore con 
l'uscita del cavo inclinata verso l'alto risolve il problema. Per es.: 
FPC, FPA, FPI, FSA, ecc.

 
Da usare solo quando l'interruttore non deve essere 

spostato. Molto utile solitamente in applicazioni diverse dai 
cilindri pneumatici o oleodinamici: per esempio controlli di livelli 

liquidi, apertura porte, ecc.

 
La temperatura standard di lavoro del corpo interruttore è da -20°C 

a +70°C. Alcuni modelli possono lavorare anche con 
temperature fino a 120°C. Attenzione: con temperature oltre i 

50°C verificare che il pistone mantenga una sufficiente forza 
magnetica per garantire un funzionamento stabile 
all'interruttore. Alcuni materiali magnetici alle alte 
temperature riducono temporaneamente la propria forza 
magnetica e l'interruttore potrebbe funzionare in modo 
discontinuo. In questi casi, se non è possibile aumentare 
la forza del magnete nel cilindro chiedere al Servizio 
Commerciale Shield un interruttore con sensibilità più 
alta. Gli interruttori con alta sensibilità non sono riportati 
a catalogo perché devono essere scelti in funzione di 
specifiche esigenze tecniche, ma sono spesso 
disponibili per un'ampia gamma di modelli, vedere 
paragrafo “Sensibilità Magnetica”.
La scelta del cavo per alte temperature dipende 
dall'ambiente di lavoro. Shield offre PVC 90°C (testato 

all'invecchiamento per 240 ore a 135°C – IEC60227) 
oppure un compound speciale resistente in applicazione 

continua a 125°C e armato esternamente con maglia di 
acciaio inossidabile, vedere anche paragrafo “Cavi”.

Sensitive Area of the Switch.

Side Mounting.

Top Mounting.

Fixing Screws.

Short Cylinders

Mounting on Fixed Position (not adjustable).

Working Temperature.

 
If the switch is mounted in the proximity of an obstacle, choose a 
model in which the sensitive area is closer to the 
switch end (fixing screw on the cable side). This 
way it is possible to better detect also the 
magnet movements on the cylinder extremities. 
For ex.: FPC, FPA, FPH etc.; FPV or similar are 
not advised.

 
If the cylinder has an open groove on at least 
one of the sides, a switch that can be inserted 
sideways can be used too. These models are 
often preferred when the groove is larger than 
standard and an adaptor is used. For ex.: FPC, 
FPV, etc.

 
If the cylinder has a closed groove or is installed 
in a position with little space on the sides, the 
switch must be mounted from the top. Verify the 
width of the groove before choosing the model. 
The cylinder brands on the market have 
adopted standard measures but there are in 
some cases some differences. For ex.: FPH, 
FSV, etc. For larger grooves adaptors are 
available.

 
Shield switches do not need any special tool to be mounted on the 
cylinder, even a common screwdriver is enough. This is a very 
useful advantage for maintenance.

. 
If the cylinder is very short the space is limited. The problem can be 
solved by a switch with a cable that has an upward exit. For ex.: 
FPC, FPA, FPI, FSA, etc. 

 
Use only in case the switch will not be moved. It is very useful 
in applications which are not hydraulic or pneumatic 
cylinders such as liquid levels control, door opening 
control, etc.

 
The standard working temperature of the switch is from -20°C 
to +70°C, but some models can work with temperatures as 
high as  120°C. Please note: with temperatures above 
50°C verify that the piston maintains enough magnetic 
strength to guarantee a stable functioning of the switch. 
Some magnetic materials at high temperatures 
temporarily reduce their magnetic strength and could 
cause the switch to work unreliably. In this case if it is 
not possible to increase the strength of the magnet in 
the cylinder ask Shield's Commercial Service a 
switch with higher sensitivity. The switches with 
higher sensitivity are not displayed in the catalogue 
because they should be chosen according to specific 
technical needs, but they are often available for a 
wide range of models, see paragraph “Magnetic 
Sensitivity”.
The choice of the cable for high temperature depends 
on the work environment. Shield offers PVC 90°C 
(aging tested for 240 hours at 135°C  IEC60227) or a 
special compound which resists in continuous application 
at 125°C and it is externally armoured with a stainless steel 
braid, see also paragraph “Cables”.

–
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Potenza di Commutazione, Vita Elettrica, Extra-Correnti, Extra-
Tensioni.

Norme Internazionali e Nazionali.

Certificazioni e Marchi di Sicurezza. 

Reed.

Elettronico.

 Alla fine di questo capitolo si trovano ulteriori dettagli sul 
principio di funzionamento di un reed. La potenza di commutazione 
elettrica nominale (W o VA) degli interruttori reed deve essere scelta 
sempre molto più alta del carico effettivo che si deve comandare 
perché in questo modo si ottiene una garanzia di vita elettrica più 
lunga. Le dimensioni del reed e quindi dell'interruttore sono anche 

generalmente proporzionali alla potenza di 
commutazione. Interruttore più piccolo significa 
anche interruttore elettricamente meno robusto, 
dunque vita elettrica più breve in presenza carichi 
capacitivi come lunghi cavi di collegamento 
(causa di extracorrenti transitorie), di carichi 

induttivi come relè (causa di extratensioni transitorie), 
di cavi sensori e cavi di potenza che percorrono la stessa 

canalina (causa di numerosi disturbi elettrici transitori). Maggiori 
informazioni più avanti nel capitolo “Suggerimenti per Installare gli 
Interruttori Magnetici”.
Al fine di allungare la vita elettrica del sensore reed, Shield ha 
aggiunto in numerosi modelli di interruttori delle protezioni alle 
extracorrenti e alle extratensioni secondo le esigenze del 
mercato.

 L'interruttore con sensore elettronico ha numerosi 
vantaggi rispetto al modello reed: vita elettrica più lunga, sensibilità 
magnetica meno critica, effettiva potenza di commutazione elevata 
(sono comunque da evitare forti extratensioni perché potrebbero 
superare il limite dei dispositivi di protezione all'interno 
dell'interruttore).

Tre organizzazioni:
ISO - Organizzazione per gli Standard Internazionali, 
IEC - Commissione Elettrotecnica Internazionale,
ITU - Unione per la Telecomunicazione Internazionale

lavorano insieme per armonizzare le norme tra le 
organizzazioni regionali, come ad esempio:
CANENA - Consiglio per l'Armonizzazione delle 
Norme Elettrotecniche delle Nazioni delle 
Americhe,
C E N E L E C  -  C o m i t a t o  E u r o p e o  p e r  l a  
Normalizzazione Elettrotecnica (pubblica norme EN).
Tra i membri ISO ci sono anche molte organizzazioni 
nazionali per le norme meccaniche, come ad 
esempio: DIN(D), UNI(I), BSI(GB), ANSI(USA), 
AFNOR(F), JISC(J), ecc.

Tra i membri IEC ci sono anche molte organizzazioni nazionali per 
le norme elettriche, come ad esempio: VDE(D), CEI(I), BSI(GB), 
ANSI(USA), UTE(F), SEV(CH), JICS(J), ecc.
Le norme nazionali sono sempre più di frequente il semplice 
recepimento e la traduzione delle norme internazionali.

CSA – Canadian Standard Association, effettua prove e rilascia 
marchi di sicurezza per le merci vendute in Canada.
UL – Underwriters Laboratories, effettua prove e 
rilascia marchi di sicurezza per le merci vendute 
negli Stati Uniti.
cCSAus  omologazione per Canada e USA 
rilasciata da CSA.
cULus e cURus    omologazioni per Canada e USA 
rilasciate da UL.
CE – Applicando il marchio CE il produttore certifica 
che il proprio prodotto è conforme alle direttive 
dell'Unione Europea. Le direttive CE descrivono le 
caratteristiche dei prodotti in relazione alla 
prevenzione dei pericoli.
I prodotti Shield rientrano nel campo delle seguenti 

direttive:
2006/95/CE – Impianti elettrici a bassa tensione 
89/336/CE – Compatibilità elettromagnetica (EMC)
89/392/CE – Sicurezza macchine
94/9/CE – Apparecchiature per aree soggette a pericolo di 
esplosione (ATEX).

–

–

Switching Power, Electrical Life, Over-current, Over-voltage.

National and International Norms.

Safety Marks and Certifications. 

Reed.

Electronic.

 In the end of this chapter you can find further details on the 
functioning of a reed. The electrical switching power (W or VA) of the 
reed switch must always be much higher than the effective load that 
has to be operated, in order to obtain a guaranteed longer electrical 
life. The physical dimensions of the reed and therefore of the switch 
are generally proportional to the switching power. A physically 
smaller switch means also electrically less robust, therefore shorter 
electrical life in presence of capacitive loads such as long 
connecting cables (cause of over-current transits), of inductive 
loads as relay (cause of over-voltage transits), of sensor 
cables and power cables that are in the same run 
(cause of many electric disturbances). More 
information is available further on in the chapter 
“Useful Hints in Installing Magnetic Switches”. 

In order to lengthen the electrical life of the reed 
sensor, Shield has included in several switch 
models over-current and over-voltage protections according to the 
market needs.

 The switch with electronic sensor has many advantages 
compared to the reed model: much longer electrical life, less critical 
magnetic sensitivity and high effective switching power (strong 
over-currents and over-voltages must be avoided because they 
could overcome the limit of the protection device inside the switch).

Three organizations:
ISO - International Standard Organization,
IEC - International Electrotechnic Commission,
ITU - International Telecommunication Union
work together to harmonize the norms between the 
regional organizations, for example:
CANENA - Council for the Harmonization of 
Electrotechnic Norms in the Nations of America;
CENELEC - European Committee for the 
Electrotechnic Normalization (issue EN norms).
Among the ISO members there are also many 
national organizations for mechanical norms, ex.: 
DIN(D), UNI(I), BSI(GB), ANSI(USA), AFNOR(F), 
JISC(J), etc.
Among the IEC members there are also many 
national organizations for electrical norms, ex.: 
VDE(D), CEI(I), BSI(GB), ANSI(USA), UTE(F), SEV(CH), JICS(J), 
etc.
National norms are always more often the simple implementation 
and the translation of international norms.

CSA - Canadian Standard Association carries out 
tests and issues safety marks for products sold in 
Canada.
UL and UR Underwriters Laboratories carries 
out tests and issues safety marks for products 
sold in the United States.
cCSAus  homologation for Canada and USA 
issued by CSA.
cULus and cURus  homologation for Canada 
and USA issued by UL.
CE – Applying the mark CE the producer certifies 
that the product is in accordance with the EU 
directives. The CE directives describe the 
characteristics of the products in relation to the 
prevention from danger. 
SHIELD products are part of following directives:
2006/95/EC – Low voltage installation 
89/336/EC – Electromagnetic compatibility (EMC)
89/392/EC  Machine safety 
94/9/EC – Equipments for areas exposed to explosion danger 
(ATEX).

– 

–

–

–

www.shield.net
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Grado IP.

Protezione contro le Extra-Correnti.

Protezione contro le Extra-Tensioni.

Protezione contro l'Inversione di Polarità.

Protezione contro il Corto Circuito.

 
La norma internazionale “IEC 60529 – Grado di Protezione degli 
Involucri” classifica e definisce la protezione contro l'ingresso di 
corpi solidi e di liquidi. Di seguito sono riportati i valori più elevati 
della classificazione:

IP = Ingress Protection
X = la prima cifra si riferisce ai corpi solidi.
6 = valore massimo possibile. Totalmente 

protetto contro le polveri.
Y =  la seconda cifra si riferisce ai liquidi.
5 = l'acqua proiettata con un getto da diverse 

direzioni sull'involucro da 2,5 metri di 
distanza per un tempo totale di 3 minuti non 
deve causare effetti dannosi.

6 = l'acqua proiettata con un getto a pressione 
elevata da diverse direzioni sull'involucro 
da 2,5 metri di distanza per un tempo totale 
di 3 minuti non deve provocare effetti 
dannosi.

7 = l'immersione in acqua ad almeno 1 metro di 
profondità per 30 minuti non deve causare 
effetti dannosi.

8 = valore massimo possibile. L'immersione in acqua a condizioni 
concordate tra produttore e utilizzatore non deve provocare 
effetti dannosi. Le condizioni devono essere più severe di quelle 
definite dalla cifra 7.

Tutti gli interruttori Shield hanno almeno il grado di protezione IP65, 
alcuni arrivano a IP68, vedere Indice Visuale.

I cavi molto lunghi si comportano come carichi capacitivi e si 
caricano di energia. Alla chiusura, la scaricano sull'interruttore, 

in un brevissimo istante. Questo può provocare 
surriscaldamento e microsaldature sui contatti reed che nel 

tempo danneggiano definitivamente l'interruttore. E' 
possibile limitare questa extracorrente transitoria con delle 

piccole resistenze o delle piccole induttanze. Molti interruttori Shield 
contengono già all'interno la protezione contro le extracorrenti (v 
Indice Visuale).

 
Quando si apre il circuito, elettrovalvole, relè e in generale 

tutti i carichi induttivi scaricano sull'interruttore, in un 
brevissimo istante, l'energia che hanno accumulato in 
funzione delle proprie caratteristiche. Questo può 
provocare surriscaldamento e microsaldature sui 
contatti reed che nel tempo danneggiano 
definitivamente l'interruttore. E' possibile eliminare o 
ridurre queste extratensioni transitorie con numerosi 

dispositivi sull'elettrovalvola o sul circuito come: diodi, 
varistori, gruppi RC, ecc. 

Diversi interruttori Shield contengono già all'interno la 
protezione contro le extratensioni (v Indice Visuale).

Tutti gli interruttori prodotti da Shield non sono danneggiati in caso 
collegamento inverso della polarità (polo positivo al posto del 
negativo).

Alcuni interruttori con circuito elettronico contengono un dispositivo 
che limita la corrente in caso di corto circuito.

IP Degree. 

Protection Against Over-current.

Protection Against Over-voltage.

Protection Against Polarity Inversion.

Protection Against Short Circuit.

The international norm “IEC60529 – Enclosures Protection Degree” 
classifies and defines the protections against the entrance of solid 
and liquid bodies. In the following the most important values of the 
classification are listed:
 
IP =  Ingress Protection
X  =  the first digit refers to solid bodies.
6 = maximum value. Totally protected against 

dust.
Y = the second digit refers to liquids. 
5 = a water jet sprayed from different directions 

on the housing from 2,5 meters distance for 
a total time of 3 minutes must  not  cause 
any damage.

6 = a high pressure water jet sprayed  from 
different directions on the housing from 2,5 
meters distance for a total time of 3 minutes 
must not cause any damage.

7 = immersion in water at least 1 meter deep for 
30 minutes must not  cause any damage.

8 = immersion in water at agreed conditions 
between producer and user must not  cause 
any damage.The conditions must be more severe than those 
settled for digit 7.

All of Shield's switches have at least IP65 degree of protection, but 
some reach IP68, see Visual Index.

Very long cables behave as capacitive loads and charge 
themselves with energy. When closing, they discharge it on the 
switch, in short time. This can cause overheating and 
microweldings on the reed contacts that can in time 
permanently damage the switch. It is possible to limit these 
over-current transits with small resistors or small 
inductances. Many Shield switches already contain the 
protection against over-current (see Visual Index).

When the circuit is opening, electrovalves, relays and generally any 
inductive load, depending on their characteristics, discharge their 
accumulated power across the switch. This can cause 
overheating and microwelding on the reed contacts that 
in time can permanently damage the switch. It is 
possible to eliminate or reduce these over-voltages 
with many devices on the electrovalve or in the circuit 
such as: diodes, varistors, RC groups, etc.
Several Shield switches already contain protection 
against over-voltages (see Visual Index).

All the switches produced by Shield are protected against 
reverse power supply polarity connection.

Certain switches with electronic sensor contain a device that limits 
the current in case of short circuit. 

www.shield.net
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2 Led, 1 Led, Senza Led.

Timer.

Collegamento in Parallelo (logica OR) di Interruttori a 2 o 3 Fili.

Collegamento in Serie (logica AND) di Interruttori a 2 o 3 Fili.

Contatto Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso?

Il led (Light Emitting Diode) è un utile segnale visivo durante 
l'istallazione e la manutenzione degli interruttori sulle 

macchine.
 E' disponibile con 1 led che si accende con il segnale 

attivo, ma nel caso in cui è scelto il circuito a 2 fili, il led 
provoca una caduta di tensione di circa 3 V. Se si desidera 
evitare questa caduta di tensione, usare il circuito a 3 fili 
con led oppure il circuito a 2 fili senza led.

 E' disponibile con 2 led (alimentazione e 
segnale) oppure con 1 led (solo segnale) secondo i modelli.

Se l'interruttore è posizionato ad un'estremità del 
cilindro, la velocità del pistone magnetico non è 
un problema. Invece se l'interruttore deve 
segnalare il passaggio del pistone magnetico nel 
mezzo del cilindro, quando il pistone è veloce 
l'interruttore potrebbe non restare acceso il 
tempo necessario per attivare l'elettrovalvola o il 
PLC (10-20ms).
Soluzione.
Sostituire l'interruttore con un interruttore Shield 
con timer da 20ms che cattura il segnale anche 
con passaggi del pistone molto veloci; vedere 
anche capitolo “Suggerimenti per Installare gli 
Interruttori Magnetici”.

Questo tipo di collegamento non richiede particolari suggerimenti 
perché è di facile installazione. Collegare insieme i fili dello stesso 
colore.

I modelli a 2 fili con led hanno una caduta di tensione di circa 3 V. 
Questo può dare difficoltà per collegare più di un interruttore dello 
stesso tipo in serie a bassa tensione. Per es.: a 24 V consigliamo 
massimo 2 interruttori in serie tra loro per collegamenti con PLC e 1 
solo per collegamenti con elettrovalvole o relè. Con tensioni più alte, 
per esempio 110 V, gli interruttori in serie tra loro possono essere 
molti di più. Questa precauzione non è necessaria per i modelli 
senza led, per gli interruttori a 3 fili e neppure per i collegamenti in 
parallelo.
Nel capitolo “Suggerimenti per Installare gli Interruttori Magnetici” 
sono riportati gli schemi per collegare diversi interruttori a 3 fili di tipo 
pnp o npn in serie.

Gli interruttori magnetici sono utilizzati nella maggior parte dei casi 
con contatto normalmente aperto. Talvolta sono utili con contatto 
normalmente chiuso, se si desidera utilizzare la continuità del 

segnale per garantire la sicurezza del funzionamento 
dell'apparecchiatura. Il segnale attivo può garantire che 

il circuito non è manomesso o guasto. 
Alcuni modelli di interruttori reed del tipo 
normalmente chiuso (serie 7) sono anche polarizzati 
perché contengono essi stessi una calamita. 

Funzionano solo con l'asse magnetico (N-S) del pistone 
orientato correttamente. Se l'interruttore è girato di 180°, la 

polarità dell'interruttore e quella del pistone magnetico non si 
combinano, quindi l'interruttore non commuta.

Reed.

Elettronico.

2 Led, 1 Led, Without Led.

Timer.

Parallel Connection (OR logic) of Switches With 2 or 3-Wires.

Serial Connection (AND logic) of Switches With 2 or 3-Wires.

Normally Open or Normally Closed Contact?

The led (Light Emitting Diode) is a useful visual sign during 
installation and maintenance on the machine switches.

.  Available with 1 led that turns on with active signal, but 
in the case of the circuit with 2-wires being chosen, the led 
causes a voltage drop of about 3 V. If you wish to avoid this 
voltage drop, use the circuit with 3-wires with led or the 
circuit with 2-wires without led.

. It is available with 2 led (supply and signal) or 
with 1 led (signal only) depending on the model.

If the switch is positioned on one of the ends of the 
cylinder, the speed of the magnetic piston is 
irrelevant. However if the switch has to detect the 
passage of the magnetic piston in the middle of 
the cylinder, when the piston is at high speed the 
switch may not remain on long enough  to 
activate the electrovalve or the PLC (10-20ms).
Solution.
Replace the switch with a Shield switch with a 
20ms timer that captures the signal even when 
the piston movement is very quick; see also 
paragraph “Useful Hints in Installing Magnetic 
Switches”.

This type of connection does not need special advice due to its easy 
installation. Connect together the wires of the same colour.

The models with 2-wires have a voltage drop of 3V. This can cause 
some difficulties if you want to connect more than a switch in series 
at low voltage. For example: at 24V we advise a series of maximum 
2 switches for connections with PLC and a connection of 1 only for 
connections with electrovalves or relay.
With higher voltage, for example 110V, the switches connected in 
series can be much more. This precaution is not necessary for the 
models without led, for switches with 3-wires or  for parallel wirings. 
In the paragraph “Useful Hints in Installing Magnetic Switches” 
diagrams are shown to explain how to connect several pnp or npn  
3-wire switches in series.

The magnetic switches are used in the majority of cases with a 
normally open contact. Sometimes normally closed contacts may 
be useful, when using the continuity of the signal to guarantee a 
safe functioning of the device. The active signal can 
guarantee that the circuit has not been tampered with 
or broken.
A few reed switch models of the normally closed 
type (series 7) are also polarized because they 
themselves contain a magnet. They work only if the 
magnetic axe (N-S) of the piston is correctly oriented. 
If the switch is turned 180°, the switch polarity and that of 
the magnetic piston do not match, therefore the sensor does not 
switch.

Reed

Electronic

www.shield.net
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Cavo.

Cavi in Posa Mobile.

Il cavo di collegamento dell'interruttore deve essere scelto in base 
alle caratteristiche dei materiali, vedere anche paragrafo 
“Temperatura di Esercizio”:

 – adatto a posa mobile con movimenti modesti, 
occasionale contatto con olio, temperatura da -25°C a +90°C 

secondo IEC 60227.
 - adatto a 

posa mobile con movimenti modesti, 
occasionale contatto con olio, temperatura 
da -25°C a +90°C secondo IEC 60227, non 
propagante l'incendio secondo la norma 
internazionale IEC 60332-3 cat.A (norma 
italiana CEI 20-22 II).

 - guaina opaca, 
buon comportamento in posa mobile 
(velocità max = 200 m/s; accelerazione max 
= 7 m/s ; cicli = 2 milioni), buona resistenza 
all'olio, non emette sostanze corrosive in 
caso di incendio, temperatura da -40°C a 
+80°C.

 - guaina opaca, 
buon comportamento in posa mobile, 
buona resistenza all'olio, non emette 
sostanze corrosive in caso di incendio, 
temperatura da -40°C +80°C. Differisce dal 
cavo precedente solo per il colore.

 - buon comportamento in posa 
mobile, non emette gas corrosivi in caso di incendio, temperatura da 
-40°C a +125°C, compound termoplastico armato esternamente 
con una maglia di acciaio inossidabile.

E' preferibile usare cavi in PUR, ma per movimenti modesti, si 
ottengono buoni risultati anche con il PVC.
Se il cavo è utilizzato in posa mobile è molto importante tenere 
presente che il rame all'interno del cavo può essere piegato 
moltissime volte senza subire danni, ma si deve evitare in modo 
assoluto di creare stiramenti al rame. Un esempio tipico di 
stiramento dannoso avviene se il cavo è piegato tra due punti, 

abbastanza vicini tra loro, vincolati in modo da non 
lasciar scorrere il rame all'interno dell'isolante; in 
questo caso il rame subisce uno stiramento 
concentrato nel punto di curvatura che porta in 
breve tempo alla rottura del conduttore. Adottare i 
seguenti suggerimenti:

I cavi devono essere disposti paralleli senza 
accavallamenti all'interno della guida. Ogni cavo, 

per quanto possibile, dovrebbe avere una propria 
sede separata dagli altri. Lo spazio libero nella sede 

dovrebbe essere il 20% del diametro del cavo. I cavi 
non devono essere attaccati o legati tra loro nella guida. 

La massima cura deve essere usata per permettere ai 
cavi di muoversi liberamente nel punto di curvatura in 

modo da evitare torsioni o tensioni sul cavo.

Nel caso in cui il tratto di cavo mobile non è molto lungo e si 
sceglie di non usare una catena portacavi: il cavo non deve essere 

attaccato o legato a nessun elemento della macchina, deve essere 
completamente libero di muoversi e nel punto di curvatura si devono 
evitare torsioni o tensioni sul cavo. Talvolta è utile inserire il cavo in 
un tubetto di plastica dura e flessibile (per esempio i tubi 
normalmente usati per l'aria compressa). In questo modo è 
possibile fissare il tubo lasciando libero il movimento del cavo 
all'interno.

PVC, nero

PVC, norme CEI 20/22 II, grigio

PUR senza alogeni, nero

PUR senza alogeni, grigio

Cavo armato con acciaio inox

2

Con utilizzo della catena portacavi.

Senza utilizzo della catena portacavi.

Cable.

Cables in Mobile Installations.

The connection cable of the switch must be chosen according to the 
characteristics of the materials, see also paragraph “Working 
Temperature”.

 - suitable for  mobile installations with modest 
movements, occasional contact with oil, temperature from -25°C to 
+90°C according to IEC 60227.

 - suitable for  mobile 
installations with modest movements, 
occasional contact with oil, temperature from   
-25°C to +90°C according to IEC 60227, 
non fire propagating according to 
international norm IEC 60332-3 cat.A 
(Italian norm CEI 20-22 II).

 - matt sheath,  
well suited to  mobile  installations (max 
speed = 200m/s, max acceleration = 7 m/s  
cycles = 2 million), good resistance to oil, 
doesn't emit corrosive substances in case of 
fire, temperature from 

 - matt sheath,  well suited to  
mobile installations, good resistance to oil, doesn't 
emit corrosive substances in case of fire, temperature 
from -40°C +80°C. It differs from the previous just for 
the colour.

 -  well suited to  mobile  
installations, does not release corrosive gas in case of fire, 
temperature from -40°C to +125°C, thermoplastic compound 
armoured externally with a stainless steel braid. 

It is advisable to use PUR cables, but when the movements are 
modest, good results are also obtained  with PVC.
If the cable is used in a mobile application it is very important to 
remember that the copper inside the cable can be bent many times 
without suffering any damage, but any stretching of the copper must 
be avoided. A typical example of harmful copper stretching is when 
the cable is curved between two points which are very close to each 
other and tightly restrained not letting the copper slide inside the 
insulation; in this case the copper suffers a stretch concentrated 
in the position of the curve that can quickly cause the wire to 
break.  Take up these advices:

The cables must be placed parallel without overlapping 
inside the guide. Every cable should, if possible, have 
its own seat separated from the other. The free space 
in the seat should be 20% of the cable diameter. The 
cables must not be attached or bind to one another 
inside the guide. The utmost care must be made in 
ensuring the cables slide freely throughout the 
curve so as to avoid twisting or tension on the 
cable.

In cases where the length of the mobile cable 
is not very long and you choose not to use a 
cable drag chain: the cable must not be 
attached or bound to any element of the 
machine, it must be completely free to 
move throughout the curve and torsion or 
tension on the cable must be avoided. 
Sometimes it is useful to place the cable in a 
small plastic tube which should be hard but flexible (for example the 
tubes which are normally used for compressed air). This way it is 
possible to fix the tube leaving the cable free to move inside.

PVC, black

PVC, norm CEI 20/22 II, grey

PUR halogen free, black

PUR halogen free, grey

Armoured stainless steel cable

With the use of a cable drag chain 

Without the use of a cable drag chain 

2

-40°C to +80°C.
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Connector.

Protection Against Corrosion.

Allowing substitution of the switch without removing the cables from 
the machine. The series M8 and M12 is in accordance with the IEC 
60947-5-2 and IEC 61076-2 norms. Available models:

 For voltages up to 60 V, the male is often connected 
at the end of a 30 cm cable 
coming out of the switch. This is 
possible with any model. In some 
models the male connector is 
directly included on the switch's 
body. Revolving metal nut, also 
suitable for connections to non-
rotating female sockets, i.e.: M8 
distribution boxes.

 Just for male connector. 
For voltages up to 60 V, often 
connected at the end of a 30 cm 
cable coming out of the switch. 
Revolving metal nut, also suitable for 
connections to non-rotating female 
sockets, i.e.: M8 distribution boxes.

 The 
plastic body and the distance between the 
contacts allow its use for up to 125 V. The male has a 
non-rotating thread; therefore it cannot be used for direct 
connections to distribution boxes. 
The central pole 4 :
- on the male connector is a  non-conducting plastic pin and is  used 
to avoid incorrect mounting of the connector.
- on the female connector  is an empty hole.

 Connector with 2 or 3 poles for voltages up to 250 V, the male 
is often connected at the end of a 30 cm 
cable coming out of the switch. It is 
possible with any model. Also suitable for 
direct connections to M12 distribution 
boxes.

 2 pole female connector for 
voltages up to 250 V, suitable for FEK 
series switches. Made of thermoplastic 
rubber it is suitable for working 
temperatures up to 125°C.
Colours abbreviation:
BN = brown, BU = blue, BK = black.

In some applications a good resistance to 
par t icu lar ly  aggressive chemical  
substances is required, for example in the 
food industry. Shield has classified on a 
scale from 1 to 4 the resistance to 
corrosion, in which 4 is the most resistant 
level. In the tables in the catalogue the 
level of each product is quoted. The Shield 
Commercial Service is available to 
cooperate in carrying out specific testing. 

M8 with 3 poles.

M8 with 2 poles, connection 1 
and 4.

M8 with 2 poles, connection 1 and 3.

M12.

CK00.

Connettore.

Protezione alla Corrosione.

Permette di sostituire l'interruttore senza togliere i cavi dalla 
macchina. La serie M8 e M12 è conforme alle norme 
IEC 60947-5-2 e IEC 61076-2. Modelli disponibili:

 Per tensioni fino a 60 V, il maschio è spesso collegato 
in coda a 30 cm di cavo uscente 
dall'interruttore. Possibile con tutti i 
modelli. In alcuni modelli il connettore 
maschio è direttamente integrato sul 
corpo dell'interruttore. Ghiera in 
meta l lo  g i revo le ,  adat ta  per  
collegamento anche a prese femmina 
fisse, es.: scatole di distribuzione 
M8.

 
Solo per connettore maschio. Per 
tensioni fino a 60 V, spesso collegato 
in coda a 30 cm di cavo uscente 
dall'interruttore. Ghiera in metallo 
girevole, adatta per collegamento 
anche a prese femmina fisse, es.: 
scatole di distribuzione M8.

 Il 
corpo di plastica e la distanza tra i 
contatti permettono l'impiego fino a 
125 V. Il maschio ha la filettatura fissa 
quindi non può essere usato per 
collegamenti diretti a scatole di 

distribuzione.
Il polo centrale 4:

- per il maschio è un finto contatto di plastica e serve ad evitare il 
montaggio non corretto del connettore.

- per la femmina è un buco vuoto.
 Connettore a 2 o 3 poli per 

tensioni fino a 250 V, il maschio è 
spesso collegato in coda a 30 cm di 
cavo uscente dal l ' interruttore. 
Possibile con tutti i modelli. Adatto 
anche per collegamenti diretti a scatole 
di distribuzione M12.

 Connettore femmina 2 poli per 
tensioni fino 250 V, adatto per 
interruttori serie FEK. Costruito in 
gomma termoplastica è adatto a 
temperature di esercizio fino a 125°C.
Abbreviazione colori: 
BN = marrone, BU = blu, BK = nero.

In alcune applicazioni è richiesta una 
buona resistenza a sostanze chimiche 
particolarmente aggressive, come per 
esempio nell'industria alimentare. 
Shield ha classificato in una scala da 1 
a 4 la resistenza alla corrosione, dove 
4 è il livello più efficiente. Nelle schede 
del catalogo è riportato il livello per 
c iascun prodot to .  I l  Serv iz io  
Commerciale Shield è a disposizione 
per collaborare a test specifici di 
verifica.

M8 con 3 poli.

M8 con 2 poli, collegamento 1 e 4.

M8 con 2 poli, collegamento 1 e 3.

M12.

CK00.

 male  /  maschio female  /  femmina 

M8 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

M12 

 
 
 
  

 

CK00 
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ATEX
In molte aree industriali è necessario impiegare gas, vapori, nebbie 
o polveri infiammabili. Se queste sostanze sono mescolate con aria 

e vengono in contatto con una sorgente di accensione, c'è un 
rischio di esplosione. Al fine di armonizzare le regole di 

prevenzione alle esplosioni e ai conseguenti danni, gli Stati 
Membri dell'Unione Europea hanno emesso la Direttiva 
94/9/EC chiamata anche comunemente ATEX 
(ATmosphere EXplosive).

Questa Direttiva classifica il rischio di esplosione e l'impiego 
degli apparecchi come segue.

Alcuni interruttori Shield sono costruiti nel rispetto delle direttive 
sopra citate e delle seguenti norme: 
EN 60079-0, EN 60079-15, prEN 61241-0 
e sono classificati come:

II 3GD Ex nA II T6 T80°C.
Questo significa:
- gruppo apparecchio = II
- categoria apparecchio = 3GD
- zona di impiego: 2 (gas, vapori) / 22 (polveri)
- protezione all'esplosione contro gas (G) e polveri (D)
- metodo di prevenzione = nA  (non scintillante) 
- classe di temperatura per gas = T6
- temperatura superficiale massima = 80°C

La tabella seguente mostra, nel caso specifico degli interruttori 
Shield elettronici certificati ATEX serie FPB, FPH, FPV e FTV, la 
corrente massima ammissibile nell'interruttore in funzione della 
classe di temperatura richiesta al prodotto e della temperatura 
ambiente.

ATEX
In many industrial areas the use of flammable gas, steam, mist or 
dust is necessary. If these substances are mixed with air and come 
into contact with an ignition source, there is a risk of explosion. 
In order to harmonize the prevention rules to explosions and 
to its consequential damages, the members of the EU have 
issued the directive 94/9/EC also commonly called ATEX   
( ATmosphere EXplosive).
This directive classifies the risk of explosion and the 
employment of equipments as follows.

Some Shield switches are produced according to these directives
and to the following norms: 
EN 60079-0, EN 60079-15, prEN 61241-0
and are defined as:

II 3GD Ex nA II T6 T80°C
This means:
- equipment group = II
- equipment category = 3GD
- employment area: 2 (gas, steam) / 22 (dust)
- protection against gas (G) and dust (D) explosion
- prevention method = nA  (non sparking)
- temperature class = T6
- maximum superficial temperature = 80°C

The following table shows, as regards the SHIELD electronic 
switches certified ATEX, FPB, FPH, FPV and FTV series, the 
maximum admitted current in the switch according to the class of 
temperature requested to the product and to the room temperature.

 
EQUIPMENTS GROUPS 

Mining equipments group I 
All applications, except mining group II 

 
ZONE CLASSIFICATION (equipments group II) 

 Gas Dust 
Frequent risk and for long time    Zone 0 Zone 20 
Occasional risk  Zone 1 Zone 21 
Rare risk and for short time  Zone 2 Zone 22 

 
CATEGORY EQUIPMENT EMPLOYMENT 

 Gas 
G 

Dust 
D 

Category 1 Zone 0 Zone 20 
Category 2 Zone 1 Zone 21 
Category 3 Zone 2 zone 22 

 
temperature 

class,  
 

gas, steam 
G 

maximum 
surface 

temperature, 
dust 

D 

maximum 
room 

temperature 
 

°C 

maximum 
current in the 

switch  
 

mA 

T6 80°C 
40 90 
50 70 
60 45 

T5 95°C 
40 125 
50 100 
60 80 

T4 130°C 
40 200 
50 185 
60 160 

 

 
GRUPPI APPARECCHI 

Apparecchi per miniera gruppo I 
Tutte le applicazioni, escluso miniera gruppo II 

 
CLASSIFICAZIONE ZONE (apparecchi gruppo II) 

 Gas Polvere 
Rischio frequente e per lunghi periodi zona 0 zona 20 
Rischio occasionale zona 1 zona 21 
Rischio raro e per brevi periodi zona 2 zona 22 

 
CATEGORIA IMPIEGO APPARECCHI 

 Gas 
G 

Polvere 
D 

Categoria 1 zona 0 zona 20 
Categoria 2 zona 1 zona 21 
Categoria 3 zona 2 zona 22 

 
classe 

temperatura,  
 

gas, vapore 
G 

temperatura 
superficiale 
massima, 
polvere 

D 

temperatura 
ambiente, 
massima 

 
°C 

corrente 
nell’interruttore, 

massima  
 

mA 

T6 80°C 
40 90 
50 70 
60 45 

T5 95°C 
40 125 
50 100 
60 80 

T4 130°C 
40 200 
50 185 
60 160 
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Funzionamento di un interruttore di prossimità reed.

Un reed è costituito da due lamine di materiale ferromagnetico 
all'interno di un contenitore in atmosfera di gas inerte. Le lamine 
sono rivestite con un materiale che migliora la conduttività e 
indurisce la superficie per prevenire la formazione di microsaldature 
e microcrateri nel punto di contatto. Le lamine sono posizionate ad 
una piccola distanza fra loro. Quando sono sottoposte ad un campo 
magnetico, si attraggono, realizzando il contatto elettrico. La 
distanza massima tra interruttore e magnete è funzione della 
sensibilità del reed, della intensità del campo magnetico e anche 
della sua forma nel caso in cui non è uniforme (per es. nei cilindri con 
pistone magnetico). I materiali non ferrosi o ferrosi amagnetici, 
interposti tra interruttore e magnete, non alterano il funzionamento 
del reed perché il campo magnetico attraversa queste pareti. 
Bisogna invece prestare particolare attenzione a materiali ferrosi o 
altri magneti posti a pochi centimetri dal campo magnetico (per es. 
trucioli di ferro, supporti, viti di fissaggio, cilindri con pistone 
magnetico) perché possono influenzare il campo e farlo deviare. I 
reed sono generalmente con contatto normalmente aperto, ma 
possono anche essere forniti con contatto normalmente chiuso o di 
scambio.
Esempi di funzionamento con un magnete in movimento:
Movimento Perpendicolare - Durante il completo movimento del 
magnete il contatto è chiuso e riaperto una sola volta.

Movimento Parallelo - Durante il completo movimento del magnete 
il contatto è chiuso e riaperto da una a tre volte, in funzione 
dell'intensità del campo magnetico. Questo è il tipo di movimento 
adottato nei cilindri con pistone magnetico.

Movimento Frontale - Durante il completo movimento del magnete il 
contatto è chiuso e riaperto una sola volta.

Movimento Angolare - Durante il completo movimento del magnete 
il contatto è chiuso e riaperto una sola volta.
Movimento Rotatorio - Durante una rotazione completa del 
magnete il contatto è chiuso e riaperto due volte.

Azionamento Elettromagnetico – Quando nel circuito passa 
corrente, il contatto è chiuso.

I sensori reed sono impiegati per indicare: posizione pistone nei 
cilindri, aperture porte, livello fluidi, controllo di flusso per fluidi, ecc.

Function of a Reed Proximity Switch.

A reed is composed of two thin ferromagnetic plates inside of a 
container in an inert gaseous atmosphere. The thin plates are 
covered with a material which improves the conductivity and 
hardens the surface in order to prevent the rising of both microwelds 
and microcraters on the contact area. The thin plates are placed in 
close proximity. When subjected to a  magnetic field, they attract 
each other, creating an electrical contact. The maximum operating 
distance depends on the reed sensitivity, on the magnetic field 
intensity and also on its shape in case it is not uniform (i.e. in the 
cylinders with magnetic piston). Any non-ferrous or non-magnetic 
ferrous materials, placed between the switch and the magnet do not 
alter the reed function because the magnetic field passes through 
these materials. On the contrary care must be taken with ferrous 
materials or other magnets placed a few centimetres from the 
magnetic field (i.e. iron chips, supports, fixing screws, cylinders with 
magnetic piston, etc.) because they could affect the field and cause 
its deviation. Reeds are usually available with normally open 
contact, but they can be also supplied with normally closed or 
change over contact.

Examples of switching with the use of a moving magnet:
Perpendicular Motion - The contact is closed and reopened only 
once during the complete motion of the magnet.

Parallel Motion - The contact is closed and reopened from one to 
three times, depending on the magnetic field intensity, during the 
complete motion of the magnet. This is the kind of motion used in the 
cylinders with magnetic piston.

Frontal Motion - The contact is closed and reopened only once 
during the complete motion of the magnet.

Angular Motion - The contact is closed and reopened only once 
during the complete motion of the magnet.
Rotation - The contact is closed and reopened twice during a 
complete rotation of the magnet.

Electromagnetic Actuation – The contact is closed when current 
passes in the circuit.

The reed switches are used to detect: piston position in the 
cylinders, door opening, fluid levels, fluid flow control, etc.
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Suggerimenti per Installare gli Interruttori Magnetici

Collegamento.

Installazione Remota.

Disposizione Cavi.

Carichi Induttivi.

Collegamento in Parallelo.

Collegamento in Serie di Più Interruttori.

Collegamento in Corrente Continua.

Collegamento con Lampadine a Filamento.

Nel collegare l'interruttore bisogna sempre assicurarsi che ci sia un 
carico in serie. Mantenere sempre un ampio margine di sicurezza 
rispetto ai valori della corrente, della tensione e della potenza 
massima commutabile.

Quando si monta l'interruttore in una posizione molto distante dal 
carico (di qualunque tipo esso sia), la vita elettrica dell'interruttore si 
accorcia sensibilmente, dato che il cavo stesso si comporta come 
un carico capacitivo. Più il cavo è lungo e più il valore della capacità 
è grande.
Molti interruttori della serie FP contengono già all'interno una 
protezione contro le extracorrenti sufficiente per le applicazioni più 
comuni. 
Per gli altri interruttori è possibile collegare in serie il nostro sistema 
di protezione tipo 1248 per aumentare la distanza tra interruttore e 
carico senza ridurre la vita. Infatti, si eliminano in questo modo gli 
effetti negativi di 30 metri di cavo. Il dispositivo deve essere 
collegato il più vicino possibile all'interruttore.

I cavi degli interruttori, comprese le relative prolunghe, non devono 
essere legati o stesi parallelamente a cavi di potenza (motori, 
elettrovalvole, ecc). Qualora non sia possibile evitare il percorso 
parallelo, devono essere stesi in canaline separate, distanti tra loro 
circa 40 cm. Questa distanza dipende dalla potenza del disturbo 
elettrico e può essere ridotta con l'uso di cavi schermati o canaline 
metalliche.

Non usare mai un interruttore reed per azionare elettrovalvole o relè 
senza un diodo o un varistore di protezione. Inoltre, mantenere un 
margine di sicurezza molto grande rispetto alla potenza massima 
commutabile dell'interruttore. Per questo tipo di applicazione, gli 
interruttori a reed FBV, FEK, FFA, FFV e FNV sono da preferire 
rispetto a tutti gli altri tipi.

Questo tipo di collegamento non richiede particolari suggerimenti 
perché è di facile installazione. Collegare insieme i fili dello stesso 
colore.

Gli interruttori reed a 2 fili con led hanno 
una caduta di tensione di circa 3 V. 
Questo può dare difficoltà per collegare 
più di un interruttore dello stesso tipo in 
serie a bassa tensione. Per es.: a 24 V 
consigliamo massimo 2 interruttori in 
serie tra loro per collegamenti con PLC e 
1  s o l o  p e r  c o l l e g a m e n t i  c o n  
elettrovalvole o relè. Con tensioni più 
alte, per esempio 110 V gli interruttori in 
serie tra loro possono essere molti di più. 
Questa precauzione non è necessaria 
per i modelli senza led, per gli interruttori 
a 3 fili e neppure per i collegamenti in 
parallelo.
A fianco sono riportati gli schemi per 
collegare diversi interruttori a 3 fili di tipo 
pnp o npn in serie.

Per i tipi a 2 fili con LED il filo marrone (terminale 1) deve essere 
collegato al polo positivo altrimenti il LED non si accende.

Si deve tenere presente che nelle lampadine a filamento, al 
momento dell'accensione la corrente (e anche la potenza assorbita) 
è 10 o 15 volte il valore nominale. Si consiglia l'uso di LED.

Useful Hints in Installing Magnetic Switches

Connection 

Remote Installation.

Cables Disposition.

Inductive Load.

Parallel Connection.

Connection in Series of More Than One Switch.

Connection in Direct Current.

Connection with Filament Lamps.

In connecting the switch we must be sure that the load is wired in 
series. It is necessary to keep a large safety margin as regards the 
current values, the voltage and the maximum switching power.

When the switch is installed far from the load (whichever type), the 
electrical life of the switch shortens significantly, since the cable 
itself acts as a capacitive load. The longer is the cable, the greater is 
the capacitance. 
Many switches of the FP series already contain a protective device 
against extra current which is enough for common applications.
For the other switches, it is possible to connect in series our 
protection device 1248 to increase the distance between switch and 
load, without reducing its life. Such a device will eliminate the 
negative effects produced by a cable 30 m long. The device must be 
wired as close as possible to the switch.

The cables of the switches, including the corresponding extension 
cord, must not be wired or laid parallel to power cables (motors, 
electrovalves, etc). If it is not possible to avoid the parallel course, 
the cables must be laid in separate  runs, about 40 cm from each 
other. This distance depends on the electrical disturbance power 
and can be reduced with the use of shielded cables or metal cable 
trays.

Never use a reed switch to operate solenoid valves or relays without 
using a protection diode or varistor. Moreover, it is advisable to 
maintain a greater safety margin compared to the reed maximum 
switching power. For this type of application, reed switches FBV, 
FEK, FFA, FFV, and FNV are preferable to the other types. 

This type of connection does not require special advice because it 
can be easily installed. Connect together wires of the same colour.

The 2-wire reed switches incorporating 
LED cause a voltage drop of 3 V. Some 
difficulties can result when connecting 
more than one switch of the same type 
in series at a low voltage. For example: 
at 24V, we advise that not more than 
two reed switches should be wired in 
series to a PLC, and only one should be 
used with solenoid valves or relays. For 
higher voltage applications, for 

example 110 V, many more switches 
can be used in series. Such 

precautions are not necessary for       

3-wire reed switches, switches with no 
LED or parallel connections.
On the side some diagrams are shown 
that explain how to connect several    

3-wire switches of the pnp or npn type 
in series.

As regards the 2-wire switches with LED the brown wire (terminal 1) 
must be wired to the positive pole, otherwise the LED will not light 
up.

It must be remembered that with filament lamps the initial switch-on 
current (and also the absorbed power) is 10 or 15 times higher than 
the nominal rating. We highly recommend the use of LEDs.
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Interferenze.

Quando l'Interruttore Non Lavora a Fine Corsa.

L'accumulo di trucioli di grosse dimensioni contenenti ferro può 
influire sul corretto funzionamento. Inoltre mantenere una distanza 
di sicurezza di almeno 6 cm tra l'interruttore e un'altra fonte di 
campo magnetico (es.: motori elettrici, altri cilindri magnetici, altri 
magneti, ecc.). Grossi corpi di ferro vicino al cilindro magnetico 
(come viti di fissaggio di ferro, ecc.) possono modificare 
considerevolmente la direzione e la potenza del campo magnetico.

Se l'interruttore è posizionato ad un'estremità del cilindro, la velocità 
del pistone magnetico non è un problema; invece se l'interruttore 
deve segnalare il passaggio del pistone magnetico nel mezzo del 
cilindro, quando il pistone è veloce è possibile che l'interruttore non 
resti acceso il tempo necessario per attivare l'elettrovalvola o il PLC 
(10-20ms).
Soluzione.
Sostituire l'interruttore con un interruttore elettronico Shield con 
timer da 20 ms che cattura il segnale anche con passaggi del 
pistone molto veloci.
Oppure, collegare due interruttori in parallelo tra loro, in modo che 
quando il pistone esce dalla zona del primo, entra senza interruzioni 
direttamente nella zona del secondo interruttore.

1 = cilindro
2 = pistone magnetico
3 = linea di azionamento
4 = linea di rilascio
A = corsa utile (mm)
B = corsa differenziale o isteresi
Vmax = velocità massima pistone.
La velocità del pistone è calcolabile solo con delle misurazioni. Comunque 
non supera mai i 2 (o eccezionalmente i 3) m/s per applicazioni senza carico. 
Il valore della velocità diminuisce generalmente aumentando il carico e varia 
in funzione del tipo di cilindro.
t0 = tempo di chiusura interruttore (ms)
Per interruttori a reed = 2ms
t1 = tempo eccitamento carico (ms)
Per es.: un'elettrovalvola o un relè è spesso di 10 ms ma varia secondo il tipo 
di solenoide e del tipo di applicazione e può arrivare anche a superare i 60 ms.
t2 = durata richiesta al segnale (ms)
Per es.: spesso è uguale al tempo di diseccitamento.
t3 = tempo di diseccitamento carico (ms)
Per es.: spesso è uguale o superiore al tempo di eccitamento.
tx = t1 se t2 = t3
tx = t1 + t2 - t3 se t2 <> t3
tx = in caso di PLC può essere considerato 10 ms

Interferences.

Transit Operation.

An accumulation of material containing iron, such as large chips, 
can alter the operation of the switch. Moreover it is advisable to 
maintain a security distance of at least 6 cm between the switch and 
any other source of magnetic fields (electric motors, other magnetic 
cylinders, magnets, etc). Large iron bodies near the magnetic 
cylinder (such as iron fixing screws, etc) can considerably modify 
the direction and the power of the magnetic field.

If the switch is positioned at one of the ends of the cylinder, the 
speed of the magnetic piston is irrelevant. However if the switch has 
to indicate the passage of the magnetic piston in the middle of the 
cylinder, when the piston is at high speed the switch may not remain 
on long enough to activate the electrovalve or the PLC (10-20ms).
Solution.
Replace the switch with a Shield switch with 20ms timer that 
captures the signal even when the passing of the piston is very 
quick. 
Alternatively, connect two switches in parallel, in order that when the 
piston exits the area of the first switch, it immediately passes within 
the area of the second switch without interruption.

1 = cylinder
2 = magnetic piston
3 = actuation line
4 = release line
A = work stroke (mm)
B = differential stroke or hysteresis
Vmax = max. piston velocity.
Piston velocity can only be calculated by measurement. In any case it will 
never be greater than 2 or, in exceptional cases 3 m/s with no load. Velocity 
will generally decrease with any increase in the load and varies according to 
the cylinder type. 
t0 = switch operating time-lapse (ms)
For reed switch = 2ms
t1 = load energizing time-lapse (ms)
For ex.: 10 ms would be the average for solenoids and relays though the 
effective value varies according to type and application and it may even 
exceed 60 ms.
t2 = signal duration requirement (ms)
For ex.: it is often equal to the de-energizing time-lapse
t3 = load de-energizing time-laps (ms)
For ex.: it is often equal to or greater than the energizing time-lapse
tx = t1 if t2 = t3
tx = t1 + t2 - t3 if t2 <> t3
tx = in case of a PLC, it can be considered 10 ms

t  + t  + t  - t0 1 2 3

V  =                            (m/s)  =                 (m/s)max

t  + t0 x

A A
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Strumenti di Misura.

Misuratore di Campo Magnetico Non Uniforme.

L'uso di questi strumenti presso il nostro laboratorio è senza 
addebito di spese per i nostri clienti.

Brevettato

- Computer.
- Programma MAGNETOTEST 1 di Shield
- Attrezzatura di misura composta di:
trasduttori di campo magnetico e di posizione,
schede elettroniche Shield per l'elaborazione dei dati,
parte meccanica che controlla il movimento dei trasduttori sugli assi 
verticali e orizzontali e la posizione precisa del campione da 
misurare.

- Misurare con accurata precisione tutto il campo generato da  
qualsiasi tipo di cilindro con pistone magnetico, dal più piccolo fino 
ad alesaggi superiori a 125 mm, con valori di campo magnetico fino 

a oltre ±100 milliTesla (±1000 Gauss), risoluzione 
migliore di 0,2 mT (2 Gauss).

- Verificare se un cilindro 
magnetico è compatibile 
con determinati interruttori 
reed, interruttori a effetto 
hall, interruttori induttivi, 
in terrut tor i  magneto-
resistivi, ecc.

- Verificare se il campo 
generato dal pistone uniforme in 

ogni punto della circonferenza (360°).
- Verificare se certe masse di ferro o altri campi magnetici, posti 
nelle vicinanze del cilindro, possono alterare in modo significativo il 
campo magnetico generato dal pistone.
- Progettare un nuovo cilindro con pistone magnetico.

- Tempo necessario per misurare tutto il campo di un cilindro, 
magnetico: pochi secondi
- Rilevazione contemporanea della componente assiale e 
perpendicolare dell'intensità di campo B in ogni punto dell'asse X. 
Questo sistema di rilevazione permette di calcolare anche il 
percorso delle linee di forza che congiungono i poli Nord e Sud.
- Controllo continuo della distanza tra l'asse X su cui si effettua la 
misura e la superficie del cilindro.
- Archiviazione su disco fisso di tutti i dati raccolti
- Possibilità di richiamare a video una curva archiviata 
precedentemente.
- Possibilità di identificare le curve massime e le curve minime di un 
lotto di prove.
- Possibilità di sovrapporre più curve sullo schermo per ottenere dei 
confronti visivi immediati.

Struttura dello Strumento.

Risultati che si Possono Ottenere per i Cilindri Con Pistone 
Magnetico.

Vantaggi Principali Rispetto alla Rilevazione dei Dati Con un 
Normale Gaussmetro.

Grafici Principali che Possono Essere Ottenuti.

Measuring Instruments.

Measurer of Non Uniform Magnetic Fields.

The use of these instruments in our laboratory is free of charge for 
our clients.

Patented

- Computer 
- Easy–to-use software MAGNETOTEST 1 by Shield 
- Measuring equipment made of: 
transducers of magnetic field and of position,
Shield's electronic circuits for data processing,
mechanical device that controls the movement of the transducers 
on the vertical and horizontal axis and the correct positioning of the 
sample to be measured. 

- Accurately and precisely measure the entire field generated by any 
type of cylinder with magnetic piston, from the smallest up to bores 
of more than 125 mm, with magnetic field value up and over ±100 
milliTesla (±1000 Gauss), resolution 
better than 0,2 mT (2 Gauss) 
- Verify if a magnetic cylinder is 
compatible with certain reed 
switches, hall effect switches, 
inductive switches, magneto-
resistive switches, etc. 
- Verify if the field generated by 
the piston is uniform at every 
point of the circumference (360°). 
- Verify if some mass of iron or other 
magnetic fields, placed near the cylinder can alter in a significant 
way the magnetic field generated by the piston. 
- Design a new magnetic cylinder with magnetic piston. 

- Time needed to measure the whole field of a magnetic cylinder: few 
seconds 
- Contemporary survey of axial and perpendicular components of 
the field strength B in every position of the X-axis. 
- This system of survey permits to calculate also the course of the 
lines of force that connect the North and the South poles.
- Continuous control of the distance between the X-axis on which 
the measurement is made and the surface of the cylinder. 
- Storage on hard disk of all collected data.
- Ability to create curved line graphs of results and review previously 
collected data on screen. 
- Ability to identify the maximum and the minimum curve in a group of 
tests.
- Facility to overlap different curves on the screen to obtain 
immediate visual comparison.

Structure of the Instrument.

Results that Can Be Obtained  for Cylinders With Magnetic 
Pistons.

Principal Advantages Compared to Data Study With a Standard 
Gaussmeter.

Main Graphs that Can Be Obtained.
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F2000
F2001
F2002
F2003
F2004
F2005
F2006
F2007
F2008
F2009
F2010
F2011
F2012
F2013
F2014
F2015
F2016
F2017
F2018
F2019
F2020
F2022
F2023
F2024
F2025
F2026
F2027
F2028
F2029
F2030
F2032
F2033
F2034
F2035
F2036
F2037
F2038
F2039
F2040
F2041
F2043
F2091
F2092
F2093
F2094
F2095
F2100
F2101
F2102
F2103
F2104
F2105
F2115
F2118
F2125
F2141
F2142
F2143
F2144
F2145
F2146
F2200
F2201
F2202
F2203
F2205
F2208
F2209
F2212
F2213
F2215
F2218
F2221
F2222
F2223

FPB 400A60 N107
FPB 400A60 N107
FPB 418A6T N107
FPB F86E2T N112
FPB F87E2T N112
FPB F88E2M N112
FPB F89E2M N112
FPB F90E2M N112
FPB 419A3T N112
FPB F86E2T C145
FPB F87E2T C145
FPB F88E2M C145
FPB F89E2M C145
FPB F90E2M C145
FPB 419A3T C145
FPB F86E2T C144
FPB F87E2T C144
FPB F88E2M C144
FPB F89E2M C144
FPB F90E2M C144
FPB 419A3T C144
FPB 400A60 S131
FPB 800C60 N107
FPB 818C6T N107
FPB 819C3T N112
FPB 900S60 N112
FPB 819C3T C145
FPB 900S60 C145
FPB 819C3T C144
FPB 900S60 C144
FPB 800C60 S131
FPB F86E2T N108
FPB F87E2T N108
FPB F88E2M N108
FPB F89E2M N108
FPB F90E2M N108
FPB 419A3T N108
FPB 819C3T N108
FPB 900S60 N108
FPB F86E2T N112
FPB 800C60 N107
FBV 100A00 N107
FBV 110A0T N107
FBV 700C00 N107
FBV 710C0T N107
FBV 810C6T N107
FEK 100A00 N107
FEK 101A00 N107
FEK 110A0T N107
FEK 700C00 N107
FEK 801C60 N107
FEK 810C6T N107
FEK 100A00 S131
FEK 800C60 S131
FEK 100A00 N107
FEK 100A00 N111
FEK 101A00 N111
FEK 110A0T N111
FEK 700C00 N111
FEK 801C60 N111
FEK 810C6T N111
FFV 100A00 N107
FFV 101A00 N107
FFV 110A0T N107
FFV 700C00 N107
FFV 810C6T N107
FFV 115A3T N112
FFV 815C3T N112
FFV 115A3T C145
FFV 815C3T C145
FFV 100A00 S131
FFV 800C60 S131
FFV 900S60 N112
FFV 946S6T N112
FFV 900S60 C145

3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FPB
3-FBV
3-FBV
3-FBV
3-FBV
3-FBV
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FEK
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV

F2224
F2225
F2226
F2227
F2228
F2230
F2300
F2302
F2303
F2305
F2306
F2307
F2308
F2309
F2310
F2311
F2312
F2313
F2315
F2318
F2325
F2326
F2327
F2328
F2331
F2332
F2400
F2401
F2411
F2412
F2450
F2451
F2461
F2462
F2500
F2501
F2504
F2511
F2512
F2600
F2601
F2602
F2603
F2604
F2605
F2606
F2607
F2608
F2609
F2610
F2611
F2612
F2613
F2614
F2615
F2616
F2617
F2618
F2619
F2620
F2622
F2633
F2634
F2635
F2636
F2637
F2638
F2700
F2701
F2702
F2703
F2704
F2705
F2706
F2707

FFV 946S6T C145
FFV 100A00 N107
FFV 800C60 N107
FFV 115A3T N108
FFV 815C3T N108
FFV 946S6T N108
FGV 400A60 N107
FGV 406A6T N107
FGV 800C60 N107
FGV 806C6T N107
FGV F81E2T N112
FGV F82E2T N112
FGV 415A3T N112
FGV 815C3T N112
FGV F81E2T C145
FGV F82E2T C145
FGV 415A3T C145
FGV 815C3T C145
FGV 400A60 S131
FGV 800C60 S131
FGV 400A60 N107
FGV 800C60 N107
FGV 415A3T N108
FGV 815C3T N108
FGV F81E2T N108
FGV F82E2T N108
FLV 000A60 N107
FLV 003A2T N107
FLV 000A60 N111
FLV 003A2T N111
FMV 400A60 N107
FMV 403A2T N107
FMV 400A60 N111
FMV 403A2T N111
FNV 100A00 N107
FNV 103A2T N107
FNV 100A00 S131
FNV 100A00 N111
FNV 103A2T N111
FPA 400A60 N107
FPA 400A60 N107
FPA 418A6T N107
FPA F86E2T N112
FPA F87E2T N112
FPA F88E2M N112
FPA F89E2M N112
FPA F90E2M N112
FPA 419A3T N112
FPA F86E2T C145
FPA F87E2T C145
FPA F88E2M C145
FPA F89E2M C145
FPA F90E2M C145
FPA 419A3T C145
FPA F86E2T C144
FPA F87E2T C144
FPA F88E2M C144
FPA F89E2M C144
FPA F90E2M C144
FPA 419A3T C144
FPA 400A60 S131
FPA F86E2T N108
FPA F87E2T N108
FPA F88E2M N108
FPA F89E2M N108
FPA F90E2M N108
FPA 419A3T N108
FPC 400A60 N107
FPC 400A60 N107
FPC 418A6T N107
FPC F86E2T N112
FPC F87E2T N112
FPC F88E2M N112
FPC F89E2M N112
FPC F90E2M N112

3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FFV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FGV
3-FLV
3-FLV
3-FLV
3-FLV
3-FMV
3-FMV
3-FMV
3-FMV
3-FNV
3-FNV
3-FNV
3-FNV
3-FNV
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPA
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC

F2708
F2709
F2710
F2711
F2712
F2713
F2714
F2715
F2716
F2717
F2718
F2719
F2720
F2722
F2733
F2734
F2735
F2736
F2737
F2738
F2800
F2802
F2803
F2804
F2805
F2806
F2807
F2808
F2809
F2810
F2811
F2812
F2813
F2814
F2815
F2816
F2817
F2818
F2819
F2820
F2821
F2823
F2833
F2834
F2835
F2836
F2837
F2838
F2900
F2901
F2902
F2903
F2904
F2905
F2906
F2907
F2908
F2909
F2910
F2911
F2912
F2913
F2914
F2915
F2916
F2917
F2918
F2919
F2920
F2922
F2933
F2934
F2935
F2936
F2937

FPC 419A3T N112
FPC F86E2T C145
FPC F87E2T C145
FPC F88E2M C145
FPC F89E2M C145
FPC F90E2M C145
FPC 419A3T C145
FPC F86E2T C144
FPC F87E2T C144
FPC F88E2M C144
FPC F89E2M C144
FPC F90E2M C144
FPC 419A3T C144
FPC 400A60 S131
FPC F86E2T N108
FPC F87E2T N108
FPC F88E2M N108
FPC F89E2M N108
FPC F90E2M N108
FPC 419A3T N108
FPF 400A60 N107
FPF 418A6T N107
FPF F86E2T N112
FPF F87E2T N112
FPF F88E2M N112
FPF F89E2M N112
FPF F90E2M N112
FPF 419A3T N112
FPF F86E2T C145
FPF F87E2T C145
FPF F88E2M C145
FPF F89E2M C145
FPF F90E2M C145
FPF 419A3T C145
FPF F86E2T C144
FPF F87E2T C144
FPF F88E2M C144
FPF F89E2M C144
FPF F90E2M C144
FPF 419A3T C144
FPF 400A60 S131
FPF 418A6T S131
FPF F86E2T N108
FPF F87E2T N108
FPF F88E2M N108
FPF F89E2M N108
FPF F90E2M N108
FPF 419A3T N108
FPH 400A60 N107
FPH 400A60 N107
FPH 418A6T N107
FPH F86E2T N112
FPH F87E2T N112
FPH F88E2M N112
FPH F89E2M N112
FPH F90E2M N112
FPH 419A3T N112
FPH F86E2T C145
FPH F87E2T C145
FPH F88E2M C145
FPH F89E2M C145
FPH F90E2M C145
FPH 419A3T C145
FPH F86E2T C144
FPH F87E2T C144
FPH F88E2M C144
FPH F89E2M C144
FPH F90E2M C144
FPH 419A3T C144
FPH 400A60 S131
FPH F86E2T N108
FPH F87E2T N108
FPH F88E2M N108
FPH F89E2M N108
FPH F90E2M N108

3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPC
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPF
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
3-FPH
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3-FPH
3-FPH
3-FPH
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F2938
F2941
F3000
F3001
F3002
F3003
F3004
F3005
F3006
F3007
F3008
F3009
F3010
F3011
F3012
F3013
F3014
F3015
F3016
F3017
F3018
F3019
F3020
F3022
F3033
F3034
F3035
F3036
F3037
F3038
F3100
F3102
F3103
F3104
F3105
F3106
F3107
F3108
F3109
F3110
F3111
F3112
F3113
F3114
F3115
F3116
F3117
F3118
F3119
F3120
F3121
F3123
F3133
F3134
F3135
F3136
F3137
F3138
F3200
F3202
F3203
F3204
F3205
F3206
F3207
F3208
F3209
F3210
F3211
F3212
F3213
F3214
F3215
F3216
F3217

FPH 419A3T N108
FPH F86E2T N112
FPI 400A60 N107
FPI 400A60 N107
FPI 418A6T N107
FPI F86E2T N112
FPI F87E2T N112
FPI F88E2M N112
FPI F89E2M N112
FPI F90E2M N112
FPI 419A3T N112
FPI F86E2T C145
FPI F87E2T C145
FPI F88E2M C145
FPI F89E2M C145
FPI F90E2M C145
FPI 419A3T C145
FPI F86E2T C144
FPI F87E2T C144
FPI F88E2M C144
FPI F89E2M C144
FPI F90E2M C144
FPI 419A3T C144
FPI 400A60 S131
FPI F86E2T N108
FPI F87E2T N108
FPI F88E2M N108
FPI F89E2M N108
FPI F90E2M N108
FPI 419A3T N108
FPL 400A60 N107
FPL 418A6T N107
FPL F86E2T N112
FPL F87E2T N112
FPL F88E2M N112
FPL F89E2M N112
FPL F90E2M N112
FPL 419A3T N112
FPL F86E2T C145
FPL F87E2T C145
FPL F88E2M C145
FPL F89E2M C145
FPL F90E2M C145
FPL 419A3T C145
FPL F86E2T C144
FPL F87E2T C144
FPL F88E2M C144
FPL F89E2M C144
FPL F90E2M C144
FPL 419A3T C144
FPL 400A60 S131
FPL 418A6T S131
FPL F86E2T N108
FPL F87E2T N108
FPL F88E2M N108
FPL F89E2M N108
FPL F90E2M N108
FPL 419A3T N108
FPM 400A60 N107
FPM 418A6T N107
FPM F86E2T N112
FPM F87E2T N112
FPM F88E2M N112
FPM F89E2M N112
FPM F90E2M N112
FPM 419A3T N112
FPM F86E2T C145
FPM F87E2T C145
FPM F88E2M C145
FPM F89E2M C145
FPM F90E2M C145
FPM 419A3T C145
FPM F86E2T C144
FPM F87E2T C144
FPM F88E2M C144

3-FPH
3-FPH
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPI
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPL
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM

F3218
F3219
F3220
F3221
F3223
F3233
F3234
F3235
F3236
F3237
F3238
F3300
F3301
F3302
F3303
F3304
F3305
F3306
F3307
F3308
F3309
F3310
F3311
F3312
F3313
F3314
F3315
F3316
F3317
F3318
F3319
F3320
F3322
F3323
F3324
F3325
F3326
F3327
F3328
F3329
F3330
F3332
F3333
F3334
F3335
F3336
F3337
F3338
F3339
F3340
F3341
F3343
F3344
F3400
F3401
F3402
F3403
F3404
F3405
F3406
F3407
F3408
F3600
F3601
F3602
F3603
F3604
F3605
F3606
F3607
F3608
F3700
F3702
F3703
F3705

FPM F89E2M C144
FPM F90E2M C144
FPM 419A3T C144
FPM 400A60 S131
FPM 418A6T S131
FPM F86E2T N108
FPM F87E2T N108
FPM F88E2M N108
FPM F89E2M N108
FPM F90E2M N108
FPM 419A3T N108
FPV 400A60 N107
FPV 400A60 N107
FPV 418A6T N107
FPV F86E2T N112
FPV F87E2T N112
FPV F88E2M N112
FPV F89E2M N112
FPV F90E2M N112
FPV 419A3T N112
FPV F86E2T C145
FPV F87E2T C145
FPV F88E2M C145
FPV F89E2M C145
FPV F90E2M C145
FPV 419A3T C145
FPV F86E2T C144
FPV F87E2T C144
FPV F88E2M C144
FPV F89E2M C144
FPV F90E2M C144
FPV 419A3T C144
FPV 400A60 S131
FPV 800C60 N107
FPV 818C6T N107
FPV 819C3T N112
FPV 900S60 N112
FPV 819C3T C145
FPV 900S60 C145
FPV 819C3T C144
FPV 900S60 C144
FPV 800C60 S131
FPV F86E2T N108
FPV F87E2T N108
FPV F88E2M N108
FPV F89E2M N108
FPV F90E2M N108
FPV 419A3T N108
FPV 819C3T N108
FPV 900S60 N108
FPV F86E2T N112
FPV 800C60 N107
FPV 318A0T N107
FSA 000A60 C167
FSA 000A60 C167
FSA 018A6T C167
FSA F86E2T C165
FSA F87E2T C165
FSA F88E2M C165
FSA F89E2M C165
FSA F90E2M C165
FSA 019A3T C165
FSV 000A60 C167
FSV 000A60 C167
FSV 018A6T C167
FSV F86E2T C165
FSV F87E2T C165
FSV F88E2M C165
FSV F89E2M C165
FSV F90E2M C165
FSV 019A3T C165
FTV 400A60 N107
FTV 406A4T N107
FTV 800C60 N107
FTV 806C6T N107

3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPM
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FPV
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSA
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FSV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV

F3706
F3707
F3708
F3709
F3710
F3711
F3712
F3713
F3714
F3716
F3717
F3719
F3727
F3728
F3731
F3732
F3741
F3742
F3800
F3801
F3802
F3803
F3805
F3808
F3809
F3812
F3813
F3815
F3818
F3825
F3827
F3828
F3830
FA01
FA02
FA11
FA21
FA23
FA25
FA26
FA43
FA44
FA45
FA46
FA49
FA50
FA52
FA53
FA54
FA55
FA56
FA60
FA61
1248
1408-230
1727

1728

  ****

FTV F83E2T N112

clamp / staffa
clamp / staffa

FTV F86E2T N112
FTV 415A3T N112
FTV 815C3T N112
FTV F83E2T C145
FTV F86E2T C145
FTV 415A3T C145
FTV 815C3T C145
FTV 400A60 S131
FTV 406A4T S131
FTV 800C60 S131
FTV 806C6T S131
FTV 415A3T N108
FTV 815C3T N108
FTV F83E2T N108
FTV F86E2T N108
FTV F86E2T N112
FTV 406A6T N107
FFA 100A00 N107
FFA 101A00 N107
FFA 110A0T N107
FFA 700C00 N107
FFA 810C6T N107
FFA 115A3T N112
FFA 815C3T N112
FFA 115A3T C145
FFA 815C3T C145
FFA 100A00 S131
FFA 800C60 S131
FFA 100A00 N107
FFA 115A3T N108
FFA 815C3T N108
FFA 946S6T N108
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa
clamp / staffa

clamp / staffa
protection/protezione
marking sleeve/tubetto
big cable clamp/
fermacavo grande
small cable clamp/
fermacavo piccolo
cables/cavi

3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FTV
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
3-FFA
4-1
4-1
4-1
4-1
4-1
4-1
4-1
4-2
4-2
4-2
4-2
4-3
4-3
4-3
4-3
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-5
4-5
4-5

4-5

4-6

code
codice

description
descrizione

page
pagina

code
codice

description
descrizione

page
pagina

code
codice

description
descrizione

page
pagina

alphanumeric index | indice alfanumerico
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el
ec

tr
o

n
ic

 | 
el

et
tr

on
ic

o
re

ed

overvoltage
extra tensione

no led

1 led

with timer
con timer

1 led

2 led

overcurrent
extra corrente

polarity reversal
inversione polarità

short circuit
corto circuito

[mm]dimensions LxWxH
dimensioni LxLxA 

IP
degree

grado

housing material
materiale custodia

cable
cavo

plug
connettore

in-line
orizzontale

inclined 40°
inclinato 40°

vertical
verticale

top
dall’alto

side
laterale

with screw
con vite

without clamp
senza staffa

with clamp
con staffa

page
pagina

available circuits
circuiti disponibili

other data
altri dati

electrical connection output
uscita connessione elettrica

mounting
montaggio

switch style
forma interuttore

p
ro

te
ct

io
n

overcurrent
extra corrente

p
ro

te
ct

io
n

p
ro

te
ct

io
n

-20 +120    [C°]

-20 +70  [C°]temperature
temperatura

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

FPIFPH FSV FSA

68-65

PA

3-FPI

FPM

67

PA

3-FPM

68-65

PA

3-FPH

FPA

68-65

PA

3-FPA

FPL

67

PA

3-FPL

FPV

68-65

PA

3-FPV

FPC

68-65

PA

3-FPC

FPF

67

PA

3-FPF

FPB

68-65

PA

3-FPB 3-FSV 3-FSA

30x5x7 24x5x7 28x5x7 28x6x7 23x6x7 27x6x7 25x11x7 18x13x7 22x13x7

68-65

PA

68-65

PA

25x3x5 23x3x5

2-3

(atex) 
explosion
esplosione

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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el
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el
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o

re
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p
ro

te
ct

io
n

overvoltage
extra tensione

no led

1 led

with timer
con timer

1 led

2 led

overcurrent
extra corrente

polarity reversal
inversione polarità

short circuit
corto circuito

IP
degree

grado

-20 +120    [C°]

-20 +70  [C°]temperature
temperatura

housing material
materiale custodia

cable
cavo

plug
connettore

in-line
orizzontale

inclined 40°
inclinato 40°

vertical
verticale

top
dall’alto

side
laterale

with screw
con vite

without clamp
senza staffa

with clamp
con staffa

page
pagina

available circuits
circuiti disponibili

other data
altri dati

mounting
montaggio

switch style
forma interuttore

overcurrent
extra corrente

p
ro

te
ct

io
n

[mm]dimensions LxWxH
dimensioni LxLxA 

electrical connection output
uscita connessione elettrica

67

PA

3-FBV

67

PA

3-FLV3-FEK

65

PA/PP

3-FFV

67

PA

3-FFA

67

PA

3-FGV

67

PA

3-FMV

67

AISI304

67

AISI304

3-FNV

33x13x8 38x13x8 38x11x8 28x13x8 33x15x22 37x 8ø36x 6ø19x 4ø

FBV FNVFEK FFV FFA FGV FMVFLV

3-FTV

67

ZA4

22x9x16

FTV

2-4

p
ro

te
ct

io
n

(atex) 
explosion
esplosione

page
pagina
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V
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V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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V

V

V

V

V

V

V
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V
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V

V

V
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FSV

FPV FPC FPF

FPH

FSA

FPA FPL

FPB FPI FPM
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see section 3 for data sheets
see section 4 for accessories

vedere sezione 3 per schede prodotto
vedere sezione 4 per accessori
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part number

round
rotondo

pistone Ø
piston Ø

esterno Ø 
outer Ø 

inch mm mm

codice ordine

FA 23

FA 25

cilindro
cylinder 

ACCESSORI
ACCESSORIES

  

  3/8

  1/2

  5/8

  3/4

  1"

"

"

"

"

    

  10

  12

  16

  20

  25

  
11,3
12
14
13,3
16
17,3
20
21,3
24
26,3
30

FA23-113
FA23-120
FA23-140
FA23-133
FA23-160
FA23-173
FA23-200
FA23-213
FA23-240
FA23-263
FA23-300

inch mm mm

    8

  10

  12

  16

  
  20

  25

  32

  40
  50
  63

  9,4
12
11,3
14
13,3
16
17,3
18
20
21,3
22
24
26,3
27
29
30
33,5
36
41,5
45
52
65

FA25-094
FA25-122
FA25-115
FA25-143
FA25-134
FA25-161
FA25-175
FA25-182
FA25-203
FA25-215
FA25-222

FA25-302

FA25-242
FA25-265
FA25-272
FA25-292

FA25-338
FA25-362
FA25-418
FA25-452
FA25-526
FA25-656

FA 26FA 26

  5/16

  3/8

  1/2

  5/8

  3/4

  1"

  1 1/4  

  1 1/2
  2"
  2 1/2

"

"

"

"

"

"

"

"

inch mm

    8
  10
  12
  16
  20
  25
  30
  32
  40
  50
  63
  80
100
125
150
180
200

FA26-01  5/16"
  3/8"
  1/2"
  5/8"
  3/4"
  1"
  1 1/6" 
  1 1/4"
  1 1/2"
  2"
  2 1/2"
  3"
  4"
  5"
  6 1/4" 
  7"
  8"

round
rotondo

FA 21

tie-rod
tirante

FA 11

inch mm

FA21-360  32
  40

  1 1/4
  1 1/2"

"
FA21-450

inch mm

  32
  40
  50
  63
  80
100
125
150
180
200

  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5

"

"

"
  6 1/4"
  7"
  8"

" FA11-0506

FA11-0708

FA11-0910

round
rotondo

interruttore
switch

materiali e disegno staffa
clamp materials and drawing

D

FBV

FEK
FFA
FFV
FGV
FPH
FPV

FEK
FFA
FFV
FGV
FPH
FPV

FPA
FPC
FPF
FPH
FPL
FPV

FPA
FPC
FPF
FPH
FPL
FPV

polyamide
zinc plated iron
poliammide
ferro zincato

stainless steel
aluminium
acciaio inossidabile
alluminio

polyamide
zinc plated iron
brass
poliammide
ferro zincato
ottone

polyamide
zinc plated iron
brass
poliammide
ferro zincato
ottone

polyamide
zinc plated iron
brass
rubber
poliammide
ferro zincato
ottone
gomma

packaging includes FA60-01 to mount FPH and FPV
la confezione include FA60-01 per montare FPH e FPV

D 

  36
  45

packaging includes FA60-01 to mount FPH and FPV
la confezione include FA60-01 per montare FPH e FPV

mm

FA 01

FA 02

aluminium rail
profilo alluminio

round
rotondo

tie-rod
tirante

supplied in 2 metre length
fornito in barre da 2 metri

supplied in 2 metre length
fornito in barre da 2 metri

FA01-2000

FA02-2000

FP...

see | vedere

FA43

FA26-02

FA26-03

FA26-04

FA26-05
FA26-06
FA26-07
FA26-10
FA26-12
FA26-14
FA26-17
FA26-20
FA26-22

38-49
48-59
58-69
88-99

108-119
128-139
158-169
188-199
208-219

7-11

11-19

18-29

29-39

aluminium rail
profilo alluminio

mm

FA11-1112

FA11-1516

H + G

H + G

H + G

H + G + F

H + G + F

H

G

F

max thickness = 0,6mm
spessore max  =  0,6mm
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inch mm

ACCESSORI
ACCESSORIES

  32
  40
  50
  63
  80
100
125
160
180
200
250

FA44-09

round
rotondo

tie-rod
tirante

FA 46FA 46

  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5"
  6 1/4  
  7"
  8"
10"

"

"

"

"

inch mm

    8
  10
  12
  16
  20
  25
  30
  32
  40
  50
  63
  80
100
125
150
180
200
220
300
320

  5/16
  3/8
  1/2
  5/8
  3/4
  1"
  1 1/6  
  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5"
  6 1/4  
  7"
  8"
10"
12"
13"

"
"
"
"

"
"
"

"

"

"

FA44-15

FA44-20

FA 44

inch mm

    8
  10
  12
  16
  20
  25
  30
  32
  40
  50
  63
  80
100
125
150
180
200
220
300
320

  5/16
  3/8
  1/2
  5/8
  3/4
  1"
  1 1/6  
  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5"
  6 1/4  
  7"
  8"
10"
12"
13"

"
"
"
"

"
"
"

"

"

"

FA 45

FA46-01

FA46-03

FA46-05

FA46-04

tie-rod
tirante

round
rotondo

tie-rod
tirante

FA46-02

FEK
FFV
FGV

FEK
FFA
FFV
FGV

FPA
FPC
FPF
FPH
FPL
FPV

part number
pistone Ø
piston Ø

esterno Ø 
outer Ø 

codice ordineinterruttore
switch

D 

FA43-06

FA 43FEK
FFV
FGV

rail
binario

aluminium
zinc plated iron
alluminio
ferro zincato

polyamide
brass
poliammide
ottone

polyamide
brass
poliammide
ottone

aluminium
zinc plated iron
alluminio
ferro zincato

materiali e disegno staffa
clamp materials and drawing

inch mm

    8
  10
  12
  16
  20
  25
  30
  32
  40
  50
  63
  80
100
125
150
180
200
220
300
320

FA45-01

  5/16
  3/8
  1/2
  5/8
  3/4
  1"
  1 1/6  
  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5"
  6 1/4  
  7"
  8"
10"
12"
13"

"
"
"
"

"
"
"

"

"

"

FA 45
+
FA60-01

FA45-04

FA45-05

round
rotondo

tie-rod
tirante

FA45-02

FA45-03

FPH
FPV

polyamide
brass
poliammide
ottone

suitable for rail FA01 or for tie-rod 4-6 mm diameter
adatto per profilo FA01 o per tiranti diametro 4-6 mm

cilindro
cylinder 

tie-rod
tirante

FA45-01 + FA60-01

FA45-04 + FA60-01

FA45-05 + FA60-01

FA45-02 + FA60-01

FA45-03 + FA60-01

max thickness = 0,6mm
spessore max  =  0,6mm

max thickness = 0,6mm
spessore max  =  0,6mm

max thickness = 0,6mm
spessore max  =  0,6mm
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tie-rod
tirante

FA 50FA 50
inch mm

  32
  40
  50
  63
  80
100
125
160
180
200
250
300
320

  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5"
  6 1/4  
  7"
  8"
10"

"

"

"

12"
13"

"

FA50-01

FA50-02

FA50-03

FA 52

FA 53

part number
pistone Ø
piston Ø

esterno Ø 
outer Ø 

codice ordineinterruttore
switch

D 

FTV

interruttore
switch

FPI
FPM

materiali e disegno staffa
clamp materials and drawing

FPA
FPC
FPF
FPH
FPL
FPV

nickel plated zamac
zinc plated iron
zama nichelato
ferro zincato

S

FA53-01  0 mm
  4 mm FA53-02

inch mm

EURAL
CAMOZZI
FESTO
BOSCH
JOUCOMATIC
METAL WORK
UNIVER
CAMOZZI
ARTEC
VESTA
DIOTTALLEVI
PNEUMAX

FA52-40

FA52-41

FA52-43

FA52-42

tie-rod
tirante

FA 49
inch mm

  32
  40
  50
  63
  80
100
125
160
180
200
250
300
320

  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"
  5"
  6 1/4  
  7"
  8"
10"

"

"

"

12"
13"

"

FA49-01

FA49-02

FA49-03

FEK
FFV
FGV

polyamide
brass
stainless steel

poliammide
ottone
acciaio inox

4-3

polyamide
brass
stainless steel

poliammide
ottone
acciaio inox

zinc plated iron
brass
ferro zincato
ottone

SMC groove
cava SMC

wide groove
cava larga

cilindro
cylinder 

other dimensions on request
altre dimensioni a richiesta

FA 53FPI
FPM

FA53-03

zinc plated iron
brass
ferro zincato
ottone

6 mm rail
profilo 6 mm

minimum distance between jacket and tie-rod =  0,8mm
distanza minima tra camicia e tirante =  0,8mm

minimum distance between jacket and tie-rod =  0,8mm
distanza minima tra camicia e tirante =  0,8mm

ACCESSORI
ACCESSORIES
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mickey
estruso

part number | codice ordine

FA54-0201 FA54-0201 FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203 FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203 FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

0305

0305

0305

0305

0203

0305

0305

0305 FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

0305

0305

0305

0305

0407

0305

0305

0305 FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

0404

0404

0404

0405

0407

0404

0404

0404 FA54-0404

0404

0405

0407

FA54-0404

FA54-0404

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-0404

FA54-0404

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

FA54-

0508

0509

0407

0508

0508

0508

0508

0509FA54-

FA54- FA54-

FA54-0510

0511

Eural 80

Eural 89

CAMOZZI

PNEUMAX

UNIVER

VESTA

METALWORK

Eural 90

Ø pistone inch
Ø piston  mm

part number | codice ordine

Eural 80

Eural 89

Eural 90

CAMOZZI

PNEUMAX

UNIVER

VESTA

METALWORK

produttore
manufacturer  

Ø pistone inch
Ø piston  mm

produttore
manufacturer  

part number
codice ordineinterruttore

switch
materiali e disegno staffa
clamp materials and drawing

                                                                                                                        20        25          32           40          50 63 80 100 125 160 200
(3/4")             (1")             (1 1/4")         (1 ½")             (2")           (2 1/2")            (3")               (4")               (5")            (6 1/4")            (8")

FA55-0201 FA55-0201 FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203 FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203 FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

0305

0305

0305

0305

0203

0305

0305

0305 FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

0305

0305

0305

0305

0407

0305

0305

0305 FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

0404

0404

0404

0405

0407

0404

0404

0404 FA55-0404

FA55-0404

FA55-0404

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-0404

FA55-0404

0404

0405

0407

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

FA55-

0508

0509

0407

0508

0508

0508

0508

0509FA55-

FA55- FA55-

FA55-0510

0511
FA 55 aluminium

plastic
zinc plated iron

alluminio
plastica
ferro zincato

FA 54FPA
FPC
FPF
FPH
FPL
FPV

aluminium
plastic
zinc plated iron

alluminio
plastica
ferro zincato

mickey
estruso

4-4

FA 60

FA 61

tie-rod
tirante

FA 56

see | vedere
FA21
FA23
FA45

FPC
FPF
FPV

FTV

polyamide
poliammide

polyamide
poliammide

inch mm

  32
  40
  50
  63
  80
100

  1 1/4
  1 1/2
  2"
  2 1/2
  3"
  4"

"

"

" FA56-01

FA56-02

FA56-03

EURAL
CAMOZZI
FESTO
BOSCH
JOUCOMATIC
METAL WORK

PNEUMAX
VESTA
SMC
NUMATICS

FA61-01

FA61-02
FA61-03
FA61-04
FA61-05

produttore
manufacturer  

                                                                                                                        20        25          32           40          50 63 80 100 125 160 200
(3/4")             (1")             (1 1/4")         (1 ½")             (2")           (2 1/2")            (3")               (4")               (5")            (6 1/4")            (8")

aluminium
zinc plated iron
alluminio
ferro zincato

wide groove
cava larga

cilindro
cylinder 

other dimensions on request
altre dimensioni a richiesta

FEK
FFA
FFV
FGV

FA60-01

ACCESSORI
ACCESSORIES
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1408-230

part number
codice ordineinterruttore

switch

FP...

interruttore
switch

FSA
FSV

materiali e disegno staffa
clamp materials and drawing

any
tutti

polyamide
poliammide

1728

1727

1248

any
tutti

iron
copper
ferro
rame

4-5

soft thermoplastic
plastica morbida

SMC groove
cava SMC

cilindro
cylinder 

6 mm rail
profilo 6 mm

polyamide
poliammide

Protection
protects the switch  in case of installation with 
capacitive loads (i.e.: long cables);
it compensates for approximately 30 m of cable
without causing voltage drop.

Protezione
protegge l'interruttore nelle istallazioni con carichi 
capacitivi (per es.: cavi lunghi);
compensa circa 30 m di cavo
senza provocare cadute di tensione.

Marking sleeve for cable diameters 2.5 – 4 mm,
transparent, used to mark cables with numbers and 
letters.

Tubetto portanumeri per diametri cavo 2.5 – 4 mm,
trasparente, utilizzato per marcare i cavi con numeri e 
lettere.

Cable-clamp
to fix the switch cable in the 6 mm groove.

Fermacavo
per fissare il cavo dell'interruttore nella cava da 6 mm.

Cable-clamp
to fix the switch cable in the 3 mm groove.

Fermacavo
per fissare il cavo dell'interruttore nella cava da 3 mm.

groove Ø
cava Ø

 3
 3

groove Ø
cava Ø

 6
 6

descrizione
description

ACCESSORI
ACCESSORIES
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No toxic, halogen free

Halogen free PUR – unshielded

PVC – unshielded

High / Low Temperature

Application. 

Typical working voltage: . Test voltage: 
Note to table:

Description. 

Application.  

Typical working voltage:  Test voltage: 
Note to table:

Description. I
Application. 

Typical working voltage:  Test voltage: 
Note to table:

Description. 

Application. 
Typical working voltage:  Test voltage: 
Note to table:

Very good resistance to fire, low acid gas emission, low toxicity index. 
According to IEC60092 “Electrical installation in ships”. Ask to our technical office for 
specific behaviour.

300V 2.000V.

(b) colours: ye=yellow.

Sheath in matt polyether polyurethane (PUR). Halogen free insulation 
and sheath.

Well suited to mobile installations. Very good resistance in general to 
chemical agents and oils. Doesn't emit corrosive substances in case of fire. Ask to our 
technical office for specific behaviour. Low capacity.

300V. 1.500V. 

(b) colours: bn=brown, bu=blue, bk=black, wh=white.

nsulation: PVC. Sheath: PVC
Mobile installations with modest movements. Occasional contact with oil. 

Ask to our technical office for specific behaviour.
300V. 1.500V

(b) colours: bn=brown, bu=blue, bk=black, wh=white.
(c)norms: UL = UL recognized (United States) / CSA = CSA recognized (Canada) / 
IEC = according to IEC

Cables of different materials, all with good behaviour to temperature, 
have been grouped under this section.

Where high or low temperature resistance is required.
300V 1.500V.

(b) colours: bn=brown, bu=blue, bk=black, wh=white. 
(c) norms: UL = UL recognized (United States) / CSA = CSA recognized (Canada) / 
IEC = according to IEC

Atossici, senza alogeni

PUR senza alogeni – senza schermo

PVC– senza schermo

Alta / Bassa Temperatura

Impiego. 

Tensione tipica di lavoro:  Tensione di prova: 
Note alla tabella:

Descrizione. 

Impiego.  

Tensione tipica di lavoro:  Tensione di prova: 
Note alla tabella:

Descrizione. 
Impiego.  

Tensione tipica di lavoro:  Tensione di prova:
Note alla tabella:

Descrizione. 

Impiego. 
Tensione tipica di lavoro:  Tensione di prova:
Note alla tabella:

Ottima resistenza al fuoco, bassa emissione di gas acidi, basso indice di 
tossicità. Conforme a norme IEC60092 “Istallazioni elettriche navali”. Chiedere al 
nostro ufficio tecnico per comportamenti specifici.

300V. 2.000V

(b) colori: ye=giallo

Guaina in poliuretano polietere opaco (PUR). Isolante e guaina senza 
alogeni.

Ottimo comportamento in posa mobile. Ottima resistenza in genere agli 
agenti chimici e agli idrocarburi. Non emette sostanze corrosive in caso di incendio. 
Chiedere al nostro ufficio tecnico per comportamenti specifici. Bassa capacità.

300V. 1.500V.

(b) colori: bn=marrone, bu=blu, bk=nero, wh=bianco.

Isolante: PVC. Guaina: PVC
Posa mobile con movimenti modesti. Occasionale contatto con olio. 

Chiedere al nostro ufficio tecnico per comportamenti specifici.
300V.  1.500V.

(b) colori: bn=marrone, bu=blu, bk=nero, wh=bianco.
(c) norme: UL = UL recognized (Stati Uniti) / CSA = CSA recognized (Canada) / 
IEC = conforme a IEC

Sono stati raccolti sotto questa voce cavi di materiali diversi, tutti con 
buon comportamento alla temperatura.

Dove è richiesta resistenza alle alte o alle basse temperature
 300V.  1.500V.

(b) colori: bn=marrone, bu=blu, bk=nero, wh=bianco. 
(c) norme:UL = UL recognized (Stati Uniti) / CSA = CSA recognized (Canada) / 
IEC = conforme a IEC

Cable 
code 

Codice 
cavo

n° of 
wires

n° 
cond.

 

Stranding 
Formazione 
IEC 60228 
VDE 0295

mm 2   (n° x mm) 

Ext. 
diam
Diam 
est. 
mm 

Sheath
colour
Colore
guaina
RAL (b)

Wires 
colour
Colore

conduttori 
 (b) 

 
 

Norms

 
 

(c) 

Refer. or 
style 

Rifer. o 
 stile  
 (c) 

Static
application

Applicazione
statica  

°C 

 
 
 
 

°C 

Note 
 

Nota

A423 1 0,50 (16 x 0,20) 1,50  ye IEC 60092 -55...+125 -25...+105 
Thin and strong insulation. No sheath. 
Isolamento sottile e resistente. Senza 
guaina. 

          

Norme

C165 2 0,14 (18 x 0,10) 2,3 bk 9005 bn bu   -40...+ 80 -40...+ 80  
C167 3 0,14 (18 x 0,10) 2,3 bk 9005 bn bu bk   -40...+ 80 -40...+ 80  
C144 3 0,14 (18 x 0,10) 2,8 gy 7001 bn bu bk   -40...+ 80 -40...+ 80  
C145 3 0,14 (18 x 0,10) 2,8 bk 9005 bn bu bk   -40...+ 80 -40...+ 80  

N107 2 0,14 (18 x 0,10) 2,8 bk 9005 bn bu   -25...+ 90 -15...+ 90  
N111 2 0,14 (18 x 0,10) 2,8 gy 7035 bn bu IEC 60332-3 cat A -25...+ 90 -15...+ 90 CEI 20/22 II 
N108 3 0,14 (18 x 0,10) 2,8 bk 9005 bn bu bk   -25...+ 90 -15...+ 90  
N112 3 0,14 (18 x 0,10) 2,8 gy 7035 bn bu bk IEC 60332-3 cat A -25...+ 90 -15...+ 90 CEI 20/22 II 
N209 2 0,25 (32 x 0,10) 3,5 bk 9005 bn bu   -25...+ 90 -15...+ 90  
N205 3 0,25 (32 x 0,10) 3,8 bk 9005 bn bu bk   -25...+ 90 -15...+ 90  
N207 3 0,25 (32 x 0,10) 4,4 bk 9005 bn bu bk UL-CSA 2464  -25...+ 80 -15...+ 80  
N225 3 0,25 (32 x 0,10) 3,8 gy 7035 bn bu bk IEC 60332-3 cat A -25...+ 90 -15...+ 90 CEI 20/22 II 

S131 2 0,14 (18 x 0,10) 3,4 bk 9005 bn bu   -40...+120 -25...+120 
Special compound,  
armoured with stainless steel. 
Mescola speciale, armato treccia inox 

S152 2 0,14 (18 x 0,10) 2,8 bk 9005 bn bu   -40...+120 -25...+120 Special compound | Mescola speciale 

S215 3 0,25 (32 x 0,10) 4,3 bk 9005 bn bu bk UL 2661 -25...+105 -15...+105 
PVC high temperature
alta temperatura 

S233 3 0,25 ( 8 x 0,20) 4,5 bk 9005 bn bu wh   -60...+180  Silicon 

CAVI
CABLES

Dynamic
application

Applicazione
dinamica

Cable 
code 

Codice 
cavo

n° of 
wires

n° 
cond.

 

Stranding 
Formazione 
IEC 60228 
VDE 0295

mm 2   (n° x mm) 

Ext. 
diam
Diam 
est.
mm 

Sheath
colour
Colore
guaina
RAL (b)

Wires 
colour
Colore

conduttori 
 (b) 

 
 

Norms

 
 

(c) 

Refer. or 
style 

Rifer. o 
 stile
 (c) 

Static
application

Applicazione
statica  

°C 

 
 
 
 

°C 

Note 
 

NotaNorme

Dynamic
application

Applicazione
dinamica

Cable 
code 

Codice 
cavo

n° of 
wires

n° 
cond.

 

Stranding 
Formazione 
IEC 60228 
VDE 0295

mm 2   (n° x mm) 

Ext. 
diam
Diam 
est. 
mm 

Sheath
colour
Colore
guaina
RAL (b)

Wires 
colour
Colore

conduttori 
 (b) 

 
 

Norms

 
 

(c) 

Refer. or 
style 

Rifer. o 
 stile
 (c) 

Static
application

Applicazione
statica  

°C 

 
 
 
 

°C 

Note 
 

NotaNorme

Dynamic
application

Applicazione
dinamica

Cable 
code 

Codice 
cavo

n° of 
wires

n° 
cond.

 

Stranding 
Formazione 
IEC 60228 
VDE 0295

mm 2   (n° x mm) 

Ext. 
diam
Diam 
est. 
mm 

Sheath
colour
Colore
guaina
RAL (b)

Wires 
colour
Colore

conduttori 
 (b) 

 
 

Norms

 
 

(c) 

Refer. or 
style 

Rifer. o 
 stile
 (c) 

Static
application

Applicazione
statica  

°C 

 
 
 
 

°C 

Note 
 

NotaNorme

Dynamic
application

Applicazione
dinamica



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N111

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

(atex)
explosion | esplosione 

- 100A00- - - - - 110A0T 700C00 710C0T 810C6T - - - - - - -

- 0,5- - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - -

- PA- - - - - PA PA PA PA - - - - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - -

- -20+70- - - - - -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 3 3 3 - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 1 1 - - - - - - -

- -- - - - - 1 - 1 1 - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - - - - - - -

- 50- - - - - 50 50 50 20 - - - - - - -

- 500- - - - - 500 1000 300 300 - - - - - - -

- 0,1- - - - - 2,7 0,1 2,7 2,7 - - - - - - -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 3...130 - - - - - - -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 3...130 - - - - - - -

-  - - - - - -  - - - - - - - - -

- -- - - - - yellow - yellow yellow - - - - - - -

- 2- - - - - 2 2 2 2 - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 1 1 - - - - - - -

- - - - - - 1 1 2 2 2 - -  - - - -

-

-

-

-

-

F2091

V

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F2092

V

U

U

V

F2093

V

U

U

V

F2094

V

U

U

V

F2095

V

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FBV

- - - - - - U U U U U - - - - - - -

High switching power. 
Long electrical life.
Body material: Polyamide

Alta potenza di commutazione.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Poliammide

4-6

3-FBV-1



4-1FA 01

tie-rod
tirante

rail
binario

FA 11 4-1

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

no connector
nessun connettore 00

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

connector type | tipo connettore 

FBV

3-FBV-2

60006000 mm



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N111

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

- 100A00- - - - - 100A00 101A00 110A0T 700C00 800C60 801C60 810C6T - - - -

- 0,5- - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -

- PP- - - - - PA PP PP PP PA PP PP - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - -

- -20+70- - - - - -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 3 3 3 3 3 3 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

- -- - - - - - 1 1 - - - 1 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 - - - -

- 50- - - - - 50 50 50 50 20 20 20 - - - -

- 500- - - - - 500 500 500 1000 1000 1000 300 - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 2,7 0,1 0,1 0,1 2,7 - - - -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 3...250 3...130 3...130 3...130 - - - -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 3...250 3...130 3...130 3...130 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - yellow - - - yellow - - - -

- 2- - - - - 2 2 2 2 2 2 2 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

- - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 - - - -

-

-

-

-

-

F2100

F2141

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F2125

V

U

U

F2115

F2101

F2142

U

U

V

F2102

F2143

U

U

V

F2103

F2144

U

U

V

V

V

U

U

F2118

F2104

F2145

U

U

V

F2105

F2146

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FEK

- - - - - - U U U U U U U U - - - -

High switching power. Long electrical life.
Mountings are available for all the cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most of cylinders on the market. 
Other sensitivities on demand
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: reed, T = 14 mm

Alta potenza di commutazione.
Lunga vita elettrica.
Sistema di montaggio disponibile per tutti i cilindri sul mercato.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio. A 
richiesta altre sensibilità.
Materiale del corpo: Poliammide.
Centro della zona sensibile: reed, T = 14 mm

3-FEK-1



4-1FA 01FA 44 4-2

FA 45 4-2

FA 49 4-3

tie-rod
tirante

FA 21 4-1

round
rotondo

mickey
estruso rail

binario

FA 23 4-1

FA 43 4-2FA 55 4-4

FA 45 4-2

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co
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ce

 o
rd

in
e

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

CK 00 41

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

connector type | tipo connettore 

00without connector, only switch
senza connettore, solo interruttore

CK00 + RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

47

BN

BU

FEK

3-FEK-2

MT10

60006000 mm

2000 mm 2000

without connector | senza connettore 0000



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

- 100A00- - - - - 100A00 101A00 110A0T 115A3T 700C00 800C60 810C6T 815C3T 900S60 946S6T -

- 0,5- - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -

- PA- - - - - PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

- -20+70- - - - - -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 1 - 1 1 1 - - - -

- -- - - - - - 1 1 - - - 1 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 -

- 50- - - - - 50 50 50 50 50 20 20 20 20 20 -

- 500- - - - - 500 500 500 500 1000 1000 300 1000 1000 300 -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 2,7 0,1 0,1 0,1 2,7 0,1 0,1 2,7 -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 5...30 3...250 3...130 3...130 5...30 3...130 3...130 -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 - 3...250 3...130 3...130 - 3...130 3...130 -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - yellow yellow - - yellow yellow - yellow -

- 2- - - - - 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 -

- -- - - - - - - - PNP - - - PNP - - -

- 1- - - - - 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 -

- - - - - - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 -

-

-

-

-

-

F3800

U

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F3825

U

U

U

F3815

F3801

U

U

U

V

F3802

U

U

U

V

U

F3808

F3812

V

U

F3803

U

U

U

V

V

U

U

U

F3818

F3805

U

U

U

V

U

F3809

F3813

U

V

V

V

U

U

V

V

V

U -

-

-

-

-

V

U

FFA

- - - - - - U U U U F3827 U U U F3828 V F3830 -

Body similar to FFV series, but with a rectangular profile instead of a 
T shape.
Designed for special applications where the T profile is not suitable.
Body material: Polyamide
Centre of the sensitive area: reed, T = 14 mm

Corpo simile a serie FFV, ma con profilo rettangolare anziché a forma di T.
Disegnato per applicazioni particolari dove il profilo a T non è adatto.
Materiale del corpo: Poliammide.
Centro della zona sensibile: reed, T = 14 mm

3-FFA-1
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direct mounting
montaggio diretto
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cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FFA

3-FFA-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

2000 mm 2000



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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rd
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e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

- 100A00- - - - - 100A00 101A00 110A0T 115A3T 700C00 800C60 810C6T 815C3T 900S60 946S6T -

- 0,5- - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -

- PA- - - - - PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

- -20+70- - - - - -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 1 - 1 1 1 - - - -

- -- - - - - - 1 1 - - - 1 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 -

- 50- - - - - 50 50 50 50 50 20 20 20 20 20 -

- 500- - - - - 500 500 500 500 1000 1000 300 1000 1000 300 -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 2,7 0,1 0,1 0,1 2,7 0,1 0,1 2,7 -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 5...30 3...250 3...130 3...130 5...30 3...130 3...130 -

- 3...250- - - - - 3...250 3...250 3...250 - 3...250 3...130 3...130 - 3...130 3...130 -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - yellow yellow - - yellow yellow - yellow -

- 2- - - - - 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 -

- -- - - - - - - - PNP - - - PNP - - -

- 1- - - - - 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 -

- - - - - - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 -

-

-

-

-

-

F2200

U

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F2225

U

U

U

F2215

F2201

U

U

U

V

F2202

U

U

U

V

U

F2208

F2212

V

U

F2203

U

U

U

V

F2226

U

U

U

F2218

F2205

U

U

U

V

U

F2209

F2213

U

F2221

F2223

V

U

U

F2222

F2224

V

U -

-

-

-

-

V

U

FFV

- - - - - - U U U U F2227 U U U F2228 V F2230 -

High switching power. Long electrical life. 
Mountings are available for the cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most of cylinders on the market. 
Other sensitivities on demand.
2-wire circuit to make connection easier. 3-wire circuit suggested in 
order to avoid voltage drop.
Body material: Polyamide
Centre of the sensitive area: reed, T = 14 mm

Alta potenza di commutazione. Lunga vita elettrica. 
Disponibili staffe di fissaggio per i cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio. A 
richiesta altre sensibilità.
Circuito a 2 fili per facilitare la connessione. Circuito a 3 fili quando occorre 
evitare la caduta di tensione.
Materiale del corpo: Poliammide.
Centro della zona sensibile: reed, T = 14 mm

3-FFV-1



4-1FA 01FA 44 4-2

FA 45 4-2

FA 49 4-3

tie-rod
tirante

FA 21 4-1

round
rotondo

mickey
estruso rail

binario

FA 23 4-1
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direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FFV

3-FFV-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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rd
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e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F81E2T 400A60F82E2T - - - - 400A60 406A6T 415A3T 800C60 800C60 806C6T 815C3T - - - -

0,2 0,50,2 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -

PA PAPA - - - - PA PA PA PA PA PA PA - - - -

0,1 0,10,1 - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - -

-20+70 -20+70-20+70 - - - - -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 - - - - 3 3 3 3 3 3 3 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

1 11 - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

IP67 IP67 - - - - IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - - - -

6 106 - - - - 10 10 10 20 20 20 20 - - - -

200 500200 - - - - 500 300 500 1000 1000 300 1000 - - - -

0,8 0,10,8 - - - - 0,1 2,7 0,1 0,1 0,1 2,7 0,1 - - - -

10...30 3...13010...30 - - - - 3...130 3...130 5...30 3...130 3...130 3...130 5...30 - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - 3...130 3...130 3...130 - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow - - - - - yellow yellow - - yellow yellow - - - -

3 23 - - - - 2 2 3 2 2 2 3 - - - -

PNP -NPN - - - - - - PNP - - - PNP - - - -

2 13 - - - - 1 1 2 1 1 1 2 - - - -

1 1 - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 - - - -

U

F2306

F2310

V

U

F2300

U

U

U

V

U

F2307

F2311

V

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F2325

U

U

U

F2315

F2302

U

U

U

V

U

F2308

F2312

V

U

F2303

U

U

U

V

F2326

U

U

U

F2318

F2305

U

U

U

V

U

F2309

F2313

V

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FGV

F2331 F2332 - - - - U U U F2327 U U U F2328 - - - -

FGVFGVFGVFGV Short body.
High switching power. Long electrical life.
Mountings are available for most cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most of cylinders on the market. 
Other sensitivities on demand.
2-wire circuit to make connection easier. 3-wire circuit suggested in 
order to avoid voltage drop.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 3 mm; reed, T = 9 mm

Corpo corto.
Alta potenza di commutazione. Lunga vita elettrica.
Disponibili staffe di fissaggio per i cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio. A 
richiesta altre sensibilità.
Circuito a 2 fili per facilitare la connessione. Circuito a 3 fili quando occorre 
evitare la caduta di tensione.
Materiale del corpo: Poliammide.
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 3 mm; reed, T = 9 mm

3-FGV-1
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direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FGV

3-FGV-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N111

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

- 000A60- - - - - 003A2T - - - - - - - - - -

- 0,5- - - - - 0,5 - - - - - - - - - -

- AISI304- - - - - AISI304 - - - - - - - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 - - - - - - - - - -

- -20+70- - - - - -20+70 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP67 IP67 - - - - - - - - - -

- 10- - - - - 10 - - - - - - - - - -

- 500- - - - - 30 - - - - - - - - - -

- 0,1- - - - - 2,7 - - - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 5...30 - - - - - - - - - -

- 3...130- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - yellow - - - - - - - - - -

- 2- - - - - 2 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

- - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

F2400

F2411

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F2401

F2412

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FLV

- - - - - - U U - - - - - - - - - -

To be used on cylinders with a suitable groove.
Small dimensions.
Long electrical life.
Body material: Stainless steel.
Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 8 mm

Adatto a cilindri con cava già predisposta
Piccole dimensioni.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Acciaio inox.
Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 8 mm

3-FLV-1
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direct mounting
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cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

02
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 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

connector type | tipo connettore 

FLV

3-FLV-2

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N111

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

- 400A60- - - - - 403A2T - - - - - - - - - -

- 0,5- - - - - 0,5 - - - - - - - - - -

- AISI304- - - - - AISI304 - - - - - - - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 - - - - - - - - - -

- -20+70- - - - - -20+70 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP67 IP67 - - - - - - - - - -

- 10- - - - - 10 - - - - - - - - - -

- 500- - - - - 30 - - - - - - - - - -

- 0,1- - - - - 2,7 - - - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 5...30 - - - - - - - - - -

- 3...130- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - yellow - - - - - - - - - -

- 2- - - - - 2 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 - - - - - - - - - -

- - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

F2450

F2461

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F2451

F2462

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FMV

- - - - - - U U - - - - - - - - - -

To be used on cylinders with a suitable groove.
Small dimensions.
Long electrical life.
Body material: Stainless steel.
Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 10 mm

Adatto a cilindri con cava già predisposta
Piccole dimensioni.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Acciaio inox.
Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 10 mm

3-FMV-1



groove Ø
cava Ø
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direct mounting
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cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

02
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12
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 | 
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connector type | tipo connettore 

FMV

3-FMV-2

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N111

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

- 100A00- - - - - 100A00 103A2T - - - - - - - - -

- 0,5- - - - - 0,5 0,5 - - - - - - - - -

- PA- - - - - PA PA - - - - - - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 0,1 - - - - - - - - -

- -20+70- - - - - -20+120 -20+70 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 3- - - - - 3 3 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - IP67 IP67 IP67 - - - - - - - - -

- 50- - - - - 50 50 - - - - - - - - -

- 500- - - - - 500 30 - - - - - - - - -

- 0,1- - - - - 0,1 2,7 - - - - - - - - -

- 3...250- - - - - 3...250 5...30 - - - - - - - - -

- 3...250- - - - - 3...250 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - yellow - - - - - - - - -

- 2- - - - - 2 2 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- - - - - 1 1 - - - - - - - - -

- - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

F2500

F2511

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

U

U

U

F2504

F2501

F2512

U

U

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FNV

- - - - - - U U U - - - - - - - - -

To be used on cylinders with a suitable groove.
High switching power. 
Long electrical life.
Body material: Polyamide
Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 13 mm

Adatto a cilindri con cava già predisposta
Alta potenza di commutazione.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 13 mm

3-FNV-1



groove  Ø  8
cava  Ø  8

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

02

00

12
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m
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er

 | 
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e

connector type | tipo connettore 

FNV

3-FNV-2

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 400A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M - 400A60 418A6T 419A3T - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 - 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA - PA PA PA - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - -20+120 -20+70 -20+70 - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 - IP68 IP65 IP68 IP68 - - - - - - - -

6 106 3 3 3 - 10 10 10 - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 - 500 50 50 - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 - 0,1 3,2 0,5 - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 - 3...130 3...130 5...30 - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - - - - - - -

3 23 3 3 3 - 2 2 3 - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN - - - PNP - - - - - - - -

2 13 2 2 3 - 1 1 2 - - - - - - - -

1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

U

F2603

F2609

F2615

U

F2600

U

U

U

V

U

F2604

F2610

F2616

U

U

F2605

F2611

F2617

U

U

F2606

F2612

F2618

U

U

F2607

F2613

F2619

U

-

-

-

-

-

F2601

U

U

U

F2622

F2602

U

U

U

V

U

F2608

F2614

F2620

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FPA

F2633 F2634 F2635 F2636 F2637 - U U U F2638 - - - - - - - -

Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but 
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili 
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di 
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T =  5 mm; reed, T = 8 mm

3-FPA-1



FA 25 4-1

FA 26 4-1

FA 46 4-2

round
rotondo

FA 46 4-2

FA 50 4-3

tie-rod
tirante

mickey
estruso

FA 54 4-4
4-1

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 02

6 mm groove
cava 6 mm

6 mm rail
profilo 6 mm

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FPA

3-FPA-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione

21
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

  o
rd

in
e A

pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 400A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M F86E2T 400A60 418A6T 419A3T 800C60 800C60 818C6T 819C3T 900S60 - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -

PA PAPA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+55 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - 3GD - - - - - - - - - - -

4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP65 IP68 IP68 IP68 IP65 IP68 IP68 IP68 - - -

6 106 3 3 3 6 10 10 10 20 20 20 20 20 - - -

200 500200 100 100 100 60 500 50 50 1000 1000 50 50 1000 - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 3,2 0,5 0,1 0,1 3,2 0,5 0,1 - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 10...30 3...130 3...130 5...30 3...130 3...130 3...130 5...30 3...130 - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - 3...130 3...130 3...130 - 3...130 - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow yellow - yellow yellow - - yellow yellow - - - -

3 23 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN PNP - - PNP - - - PNP - - - -

2 13 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 4 - - -

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 - - -

U

F2003

F2009

F2015

U

F2000

U

U

U

V

U

F2004

F2010

F2016

U

U

F2005

F2011

F2017

U

U

F2006

F2012

F2018

U

U

F2007

F2013

F2019

U

U

F2041

U

U

U

F2001

U

U

U

F2022

F2002

U

U

U

V

U

F2008

F2014

F2020

U

F2043

U

U

U

V

F2023

U

U

U

F2032

F2024

U

U

U

V

U

F2025

F2027

F2029

U

U

F2026

F2028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

F2030

U

FPB

F2033 F2034 F2035 F2036 F2037 U U U U F2038 U U U F2039 F2040 - - -

Mounting holes for fixed position (not adjustable).
Small dimensions. 
Long electrical life.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

Fori di fissaggio per posizione fissa (non regolabile).
Piccole dimensioni. 
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

3-FPB-1



with screw
con vite

F0000 00 3000

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FPB

3-FPB-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 400A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M - 400A60 418A6T 419A3T - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 - 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA - PA PA PA - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - -20+120 -20+70 -20+70 - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 - IP68 IP65 IP68 IP68 - - - - - - - -

6 106 3 3 3 - 10 10 10 - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 - 500 50 50 - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 - 0,1 3,2 0,5 - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 - 3...130 3...130 5...30 - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - - - - - - -

3 23 3 3 3 - 2 2 3 - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN - - - PNP - - - - - - - -

2 13 2 2 3 - 1 1 2 - - - - - - - -

1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

U

F2703

F2709

F2715

U

F2700

U

U

U

V

U

F2704

F2710

F2716

U

U

F2705

F2711

F2717

U

U

F2706

F2712

F2718

U

U

F2707

F2713

F2719

U

-

-

-

-

-

F2701

U

U

U

F2722

F2702

U

U

U

V

U

F2708

F2714

F2720

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FPC

F2733 F2734 F2735 F2736 F2737 - U U U F2738 - - - - - - - -

Side mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but 
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T =  5 mm; reed, T =  8 mm

Inserimento laterale.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili 
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di 
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T =  5 mm; reed, T =  8 mm

3-FPC-1



round
rotondo

tie-rod
tirante

mickey
estruso

6 mm groove
cava 6 mm

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 54 4-4FA 25 4-1

FA 46 4-2

FA 46 4-2

FA 50 4-3FA 26 4-1

FA 61 4-4

F0000 00 3000

wide groove
cava larga

4-1
6 mm rail

profilo 6 mm

FA 02

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FPC

3-FPC-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 400A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M - 418A6T 419A3T - - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 - 0,5 0,5 - - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA - PA PA - - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - -20+70 -20+70 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 - 3 3 - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 - IP67 IP67 IP67 - - - - - - - - -

6 106 3 3 3 - 10 10 - - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 - 50 50 - - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 - 3,2 0,5 - - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 - 3...130 5...30 - - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 - - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow - yellow yellow - - - - - - - - -

3 23 3 3 3 - 2 3 - - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN - - PNP - - - - - - - - -

2 13 2 2 3 - 1 2 - - - - - - - - -

1 1 2 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - -

U

F2803

F2809

F2815

U

F2800

U

U

U

F2821

U

F2804

F2810

F2816

U

U

F2805

F2811

F2817

U

U

F2806

F2812

F2818

U

U

F2807

F2813

F2819

U

-

-

-

-

-

F2802

U

U

U

F2823

U

F2808

F2814

F2820

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FPF

F2833 F2834 F2835 F2836 F2837 - U U F2838 - - - - - - - - -

Side mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but 
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T =  5 mm; reed, T =  8 mm

Inserimento laterale.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili 
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di 
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T =  5 mm; reed, T =  8 mm

3-FPF-1



round
rotondo

tie-rod
tirante

mickey
estruso

6 mm groove
cava 6 mm

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 54 4-4FA 25 4-1

FA 46 4-2

FA 46 4-2

FA 50 4-3FA 26 4-1

FA 61 4-4

wide groove
cava larga

4-1
6 mm rail

profilo 6 mm

FA 02

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

RELF
M8 straight 

M8 diritto

REMF
M8 angled

M8 angolato

32

01

12

31
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connector type | tipo connettore 

00
without connector, only switch

senza connettore, solo interruttore

FPF

3-FPF-2

60006000 mm

2000 mm 2000

without connector | senza connettore 0000



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 400A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M F86E2T 400A60 418A6T 419A3T - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA PA PA PA PA - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+55 -20+120 -20+70 -20+70 - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - 3GD - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP65 IP68 IP68 - - - - - - - -

6 106 3 3 3 6 10 10 10 - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 60 500 50 50 - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 3,2 0,5 - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 10...30 3...130 3...130 5...30 - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow yellow - yellow yellow - - - - - - - -

3 23 3 3 3 3 2 2 3 - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN PNP - - PNP - - - - - - - -

2 13 2 2 3 2 1 1 2 - - - - - - - -

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

U

F2903

F2909

F2915

U

F2900

U

U

U

V

U

F2904

F2910

F2916

U

U

F2905

F2911

F2917

U

U

F2906

F2912

F2918

U

U

F2907

F2913

F2919

U

U

F2941

U

U

U

F2901

U

U

U

F2922

F2902

U

U

U

V

U

F2908

F2914

F2920

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FPH

F2933 F2934 F2935 F2936 F2937 U U U U F2938 - - - - - - - -

Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but 
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm ; reed, T = 8 mm 

Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili 
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di 
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

3-FPH-1



FA 25 4-1

FA 26 4-1

FA 46 4-2

round
rotondo

FA 46 4-2

FA 50 4-3

tie-rod
tirante

mickey
estruso

FA 54 4-4
4-1

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 02

6 mm groove
cava 6 mm

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 45 + FA 60 4-2

FA 45 + FA 60 4-2
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direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FPH

3-FPH-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 400A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M - 400A60 418A6T 419A3T - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 - 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA - PA PA PA - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - -20+120 -20+70 -20+70 - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 - IP68 IP65 IP68 IP68 - - - - - - - -

6 106 3 3 3 - 10 10 10 - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 - 500 50 50 - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 - 0,1 3,2 0,5 - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 - 3...130 3...130 5...30 - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - - - - - - -

3 23 3 3 3 - 2 2 3 - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN - - - PNP - - - - - - - -

2 13 2 2 3 - 1 1 2 - - - - - - - -

1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

U

F3003

F3009

F3015

U

F3000

U

U

U

V

U

F3004

F3010

F3016

U

U

F3005

F3011

F3017

U

U

F3006

F3012

F3018

U

U

F3007

F3013

F3019

U

-

-

-

-

-

F3001

U

U

U

F3022

F3002

U

U

U

V

U

F3008

F3014

F3020

U

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

FPI

F3033 F3034 F3035 F3036 F3037 - U U U F3038 - - - - - - - -

Single mounting hole.
Small dimensions. 
Long electrical life.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

Foro di fissaggio singolo.
Piccole dimensioni. 
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

3-FPI-1



SMC groove
cava SMC 

with screw
con vite

FA 53 4-3 FA 53 4-3
4-1

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 02

6 mm rail
profilo 6 mm

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FPI

3-FPI-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

pvc

cavo 
cable  

pur  ral 9005

 ral 7001

 ral 9005

 ral 7035

N107

N112

C145

C144

S131

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione

90°

90°

80°

80°

120°armoured stainless steel
 armato inox

grigio
grey

grigio
grey

nero
black

nero
black

pvc
CEI 20-22 II
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pur

pvc  ral 9005 N10890°
nero
black

overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

-

F86E2T 318A0TF87E2T F88E2M F89E2M F90E2M F86E2T 400A60 400A60 418A6T 419A3T 800C60 800C60 818C6T 819C3T 900S60 - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -

PA PAPA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+55 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70 -20+70 - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - 3GD - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- 1- 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP65 IP68 IP68 IP68 IP65 IP68 IP68 IP68 -

6 106 3 3 3 6 10 10 10 10 20 20 20 20 20 - -

200 50200 100 100 100 60 500 500 50 50 1000 1000 50 50 1000 - -

0,8 3,20,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 3,2 0,5 0,1 0,1 3,2 0,5 0,1 - -

10...30 3...25010...30 10...30 10...30 10...30 10...30 3...130 3...130 3...130 5...30 3...130 3...130 3...130 5...30 3...130 - -

- 3...250- - - - - 3...130 3...130 3...130 - 3...130 3...130 3...130 - 3...130 - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow yellowyellow yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - yellow yellow - - -

3 23 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 - -

PNP -NPN PNP PNP NPN PNP - - - PNP - - - PNP - - -

2 13 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 - -

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 - -

U

F3303

F3309

F3315

U

F3344

U

U

U

V

U

F3304

F3310

F3316

U

U

F3305

F3311

F3317

U

U

F3306

F3312

F3318

U

U

F3307

F3313

F3319

U

U

F3341

U

U

U

F3300

U

U

U

V

F3301

U

U

U

F3322

F3302

U

U

U

V

U

F3308

F3314

F3320

U

F3343

U

U

U

V

F3323

U

U

U

F3332

F3324

U

U

U

V

U

F3325

F3327

U

F3326

F3328

F3330

U

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

F3329

U

FPV

F3333 F3334 F3335 F3336 F3337 U U U U U F3338 U U U F3339 F3340 - -

Side mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but 
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T =  10 mm; reed, T = 13 mm

Inserimento laterale.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili 
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di 
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 10 mm; reed, T = 13 mm

3-FPV-1



FA 25 4-1

FA 26 4-1

FA 46 4-2

round
rotondo

FA 46 4-2

FA 50 4-3

tie-rod
tirante

mickey
estruso

FA 54 4-4
4-1

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 02

6 mm groove
cava 6 mm

6 mm rail
profilo 6 mm

FA 45 + FA 60 4-2

FA 45 + FA 60 4-2

FA 61 4-4

wide groove
cava larga

www.shield.net

direct mounting
montaggio diretto

accessories | accessori

 
 

  
 

  

 

cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FPV

3-FPV-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione
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connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



circuit description | descrizione circuito

on

off

[ms] switching time  | commutazione 

housing material | materiale custodia 

[°C]temperature |  temperatura 

other data
altri dati

welding disturbance  |  disturbi da saldatura 

corrosion resistance  |  resistenza corrosione 

short circuit  |  corto circuito 

polarity reversal  |  inversione polarità 

protezione 
protection  

degree |  (IEC 60529) grado      

max current  | corrente max

[W] max power  | potenza max

[mA] 

@10mA [V] voltage drop | caduta tensione

[V] dc 

[V] ac 

dati elettrici 
ratings  

supply |  alimentazione

signal |  segnale

colore led
led colour

collegamento 

wires  |  fili

output |  uscita 

wiring   diagram

switching logic |  tipo contatto 

MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

www.shield.net

electronic (magneto-resistance)  reed 

cavo 
cable  

material colour max temp. description
materiale colore temp. max descrizione
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overcurrent
transients

transitori
extracorrente

overvoltage
transients

transitori
extra tensione

pur  ral 9005 C16580°
nero
black

pur  ral 9005 C16780°
nero
black

4-6

(atex)
explosion | esplosione 

F86E2T 000A60F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M - 000A60 018A6T 019A3T - - - - - - - -

0,2 0,50,2 0,2 0,2 0,2 - 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - -

PA PAPA PA PA PA - PA PA PA - - - - - - - -

0,1 0,10,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - -

-20+70 -20+70-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 - -20+120 -20+70 -20+70 - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

3 33 3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

1 11 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- -- 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 - IP68 IP65 IP68 IP68 - - - - - - - -

6 106 3 3 3 - 10 10 10 - - - - - - - -

200 500200 100 100 100 - 500 50 50 - - - - - - - -

0,8 0,10,8 0,8 0,8 0,8 - 0,1 3,2 0,5 - - - - - - - -

10...30 3...13010...30 10...30 10...30 10...30 - 3...130 3...130 5...30 - - - - - - - -

- 3...130- - - - - 3...130 3...130 - - - - - - - - -

- -- green green green - - - - - - - - - - - -

yellow -yellow yellow yellow yellow - - yellow yellow - - - - - - - -

3 23 3 3 3 - 2 2 3 - - - - - - - -

PNP -NPN PNP PNP NPN - - - PNP - - - - - - - -

2 13 2 2 3 - 1 1 2 - - - - - - - -

1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - -

U

F3403

F3400

U

U

F3404

U

F3405

U

F3406

U

F3407

-

-

F3401

U

F3402

U

U

F3408

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

FSA Micro size. Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove.
Standard sensitivity suitable for most cylinders on the market.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

Modello micro. Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm

3-FSA-1



groove Ø
cava Ø

 3
 3
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direct mounting
montaggio diretto
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cable length | lunghezza cavo (L)

10000 mm MT10

15000 mm MT15
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MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI

clamps and brackets | fascette e staffe

page reference
pagina di riferimento

preferred items
articoli preferenziali

B

C

choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi BA C+ + =

(part number composition example | esempio composizione codice d’ordine)

NOTE | NOTA

?

3000 mm 3000

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

only on request
solo a richiesta

not possible product
prodotto non possibile

black
neroBN = blue

bluBU =brown
marrone BK =

F0000 00 3000

FSA

3-FSA-2

no connector
nessun connettore

RELM
M8 straight 24V

suitable for distribution box
M8 diritto 24V

adatto per scatole di distribuzione

REOM
M8 straight 110V

M8 diritto 110V

RDLM
M12 straight 110V

suitable for distribution box
M12 diritto 110V

adatto per scatole di distribuzione

21

01

02

00

12

p
ar

t 
n

u
m

b
er

 | 
co

di
ce

 o
rd

in
e

connector type | tipo connettore 

60006000 mm

0600600 mm

300 mm 0300



DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028  
 

Spiderbox 
43-42 www.shield.net 

Spiderbox® and Distribox®: examples of special configurations for SD and SP series 

Spiderbox® e Distribox®: esempi di configurazioni speciali per serie SD e SP 
 

Mechanical configuration 

SD series distribution boxes have a configuration in blocks: 

minimum 1, maximum 5. 

Blocks are of two types: double block and triple block. 

Each double block can distribute maximum the following connections: 

4 ways of cable connection if Ø ≤ 6.5 mm, or 

2 ways of cable connection if Ø > 6 mm and Ø < 9, or 

2 ways of connectors. 

Triple blocks have 1 further connector on the top side. 

Hybrid configurations contain cable blocks and connector blocks.  

Below, a few examples of possible shapes are shown, exchanging the blocks between them, it 

is possible to get many more combinations. 

See also tables SD20 (page 43-6) and SD30 (page 43-12) for simple combinations. 

SP series have smaller dimensions and can distribute only cables, up to 6 blocks in single line; 

see configurations examples at the end of the chapter. 

Abbreviations: 

F = female connector, M = male connector, can be chosen among the following types: 

M8 (3-pole), M8 (4-pole), M12 (5-pole), M12 (8-pole), M12 (12-pole) and M12 (17-pole) 

K = cable, can be made from 1 to 30 wires, the only limit is its own maximum external 

diameter. 

Electrical control connection (Supply and Signals) 

The main connection, with cable or connectors, is called “control connection”, derivations are 

called “output ways”. 

Inside the box many different connections types are available, also customized. 

Outside the box any way, perpendicular or lateral or from top, can be used for supply or 

signals. 

In case currents are not high it is possible to put together in the same control cable supply and 

signal wires, otherwise, to prevent sensors malfunctioning it is advisable to separate them. 

The control connection is generally made of: 

1 single cable with supply + signals wires, or 

1 supply cable + separately 1 signal cable, or 

1 single male connector with supply + signal terminals, or 

1 supply male connector + separately 1 signals male connector. 

Electrical ratings at 40°C 

Maximum voltage: 250 V 

Contemporaneous maximum power: 200 W 

Maximum current: 8 A common control wires, 4 A each way, 2 A per signal (1,5 A if poles are 

more than 8), higher currents are possible upon request. 

Warning: verify cable size, length and voltage drop to dimension the current carrying capacity 

in a complete way 

Offer request 

Fill the prepared form on page 43-48. 

Configurazione meccanica 

Le scatole di distribuzione serie SD hanno una configurazione a moduli:  

minimo 1, massimo 5. 

I moduli sono di due tipi: modulo doppio e modulo triplo. 

Ogni modulo doppio può distribuire massimo i seguenti collegamenti: 

4 vie di collegamento cavi se Ø ≤ 6.5 mm, oppure 

2 vie di collegamento cavi se Ø > 6 mm e Ø < 9, oppure 

2 vie di connettori. 

I moduli tripli hanno 1 connettore ulteriore sul lato superiore. 

Le configurazioni ibride contengono moduli con cavi e moduli con connettori.  

Di seguito sono mostrati alcuni esempi di forme possibili; scambiando i moduli tra loro si 

possono ottenere altre combinazioni. 

Vedere anche le schede SD20 (pagina 43-6) e SD30 (pagina 43-12) per le configurazioni 

semplici. 

La serie SP ha delle dimensioni più piccole e può distribuire solo cavi, fino a 6 moduli a fila 

singola; vedere esempi di configurazione in fondo al capitolo. 

Abbreviazioni: 

F = connettore femmina, M = connettore maschio, possono essere scelti tra i seguenti tipi: 

M8 (3 poli), M8 (4 poli), M12 (5 poli), M12 (8 poli), M12 (12 poli) e M12 (17 poli). 

K = cavo, può essere composto da 1 a 30 fili, unico limite è il suo massimo diametro esterno. 

Collegamento controllo elettrico (Alimentazione e Segnali) 

Il collegamento principale, con cavi o connettori, è chiamato “collegamento di controllo”, le 

derivazioni sono chiamate “vie di uscita”. 

All’interno della scatola è possibile avere numerosi tipi di collegamenti diversi, anche 

personalizzati. 

All’esterno della scatola qualsiasi via perpendicolare o laterale o da sopra può essere utilizzata 

per alimentazione e segnali. 

In caso di correnti non elevate è possibile unire nello stesso cavo di controllo fili di alimentazione 

e segnali; altrimenti, per prevenire malfunzionamenti ai sensori è preferibile separarli. 

Il collegamento di controllo è generalmente costituito da: 

1 cavo unico con fili di alimentazione + segnali, oppure 

1 cavo alimentazione + separatamente 1 cavo segnali, oppure 

1 connettore maschio unico con contatti di alimentazione + segnali, oppure 

1 connettore maschio alimentazione + separatamente 1 connettore maschio segnali. 

Dati elettrici a 40°C 

Tensione massima: 250 V 

Potenza massima contemporanea: 200 W 

Corrente massima: 8 A per fili comuni di controllo, 4 A per ogni via, 2 A per segnale (1,5 A se i 

poli sono maggiori di 8), correnti superiori possibili su richiesta.  

Attenzione: per dimensionare in modo completo la portata di corrente verificare anche sezioni, 

lunghezze e cadute di tensione dei cavi. 

Richiesta di offerta 

Compilare il modulo predisposto a pagina 43-49. 

 

family coding example 

esempio codifica famiglia 

A+B = SD301N7 

control connection = perpendicular to output ways, with cable 

collegamento di controllo = perpendicolare alle vie di uscita, con cavo 

1 block 

1 modulo 

2 blocks 

2 moduli 

3 blocks 

3 moduli 

4 blocks 

4 moduli 

5 blocks 

5 moduli 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1N7 ....2N7 ....3N7 ....4N7 ....5N7 

SPIDERBOX® 

hybrid box, 

triple line, 

in star 

 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola ibrida, 

tripla fila, 

a stella 

output ways 

with fixed small cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

+ connettori per  

collegamenti opzionali 

SD3A... 

     

output ways 

with fixed big cables 

+ diagnostic connector 

 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi 

+ connettore di diagnosi 

     

output ways 

with big and small cables 

+ diagnostic connectors 

 

vie di uscita 

con cavi grandi e piccoli  

+ connettori di diagnosi 

     

  

A 

B 
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family coding example 

esempio codifica famiglia 

A+B = SD201N7 

control connection = perpendicular to output ways, with cable 

collegamento di controllo = perpendicolare alle vie di uscita, con cavo 

1 block 

1 modulo 

2 blocks 

2 moduli 

3 blocks 

3 moduli 

4 blocks 

4 moduli 

5 blocks 

5 moduli 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1N7 ....2N7 ....3N7 ....4N7 ....5N7 

DISTRIBOX® 

box with  

connectors, 

double line 

 

 

DISTRIBOX® 

scatola con 

connettori, 

doppia fila 

output ways 

with M12 connector 

 

vie di uscita 

con connettore M12 

SD20… 

see p. 43-6 

v. pag. 43-6  

    

as above, but output 

with M8 3-pole connector 

 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 3 poli 

SD23… 

as above, but output 

with M8 4-pole connector 

 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 4 poli 

SD24... 

SPIDERBOX® 

box with  

cables, 

double line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola con 

cavi, 

doppia fila 

output ways 

with fixed small cables 

 

 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

SD27... 

     

output ways 

with fixed big cables 

 

 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi 

     

SPIDERBOX® 

hybrid box,  

double line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola ibrida, 

doppia fila 

output ways 

with fixed small cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

+ connettori per  

collegamenti opzionali 

SD2A... 

     

output ways 

with fixed big cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

 

vie di uscita 

cavi grandi fissi e 

connettori per collegamenti 

opzionali 

     

  

A 

B 
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family coding example 

esempio codifica famiglia 

A+B = SD3A1P0 

control connection = top assembling, with M12 connector 

abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector, K = cable 

collegamento di controllo = montaggio da sopra, con connettore M12 

abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, K = cavo 

1 block 

1 modulo 

2 blocks 

2 moduli 

3 blocks 

3 moduli 

4 blocks 

4 moduli 

5 blocks 

5 moduli 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1P0 ....2P0 ....3P0 ....4P0 ....5P0 

SPIDERBOX® 

hybrid box, 

triple line, 

in star. 

 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola ibrida, 

tripla fila, 

a stella. 

control with  

1 top assembling 

male connector; 

output ways 

with fixed small cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

controllo con  

1 connettore maschio  

montaggio da sopra; 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

+ connettori per  

collegamenti opzionali 

SD3A... 

     

control with  

2 top assembling 

male connectors; 

output ways 

with fixed big cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

controllo con  

2 connettori maschio  

montaggio da sopra; 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi 

+ connettori per  

collegamenti opzionali 

     

control with  

2 top assembling 

male connectors; 

output ways 

with fixed small cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

controllo con  

2 connettori maschio  

montaggio da sopra; 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

+ connettori per  

collegamenti opzionali 

     

control with  

1 top assembling 

male connector; 

output ways 

with fixed big cables 

 

controllo con  

1 connettore maschio  

montaggio da sopra; 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi 

     

control with  

1 top assembling 

male connector; 

output ways 

with big and small cables 

+ diagnostic connectors 

 

controllo con  

1 connettore maschio  

montaggio da sopra; 

vie di uscita 

con cavi grandi e piccoli  

+ connettori di diagnosi 

     

  

A 

B 
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family coding example 

esempio codifica famiglia 

A+B = SD201P0 

control connection = side assembling, with M12 connector 

abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector, K = cable 

collegamento di controllo = montaggio laterale, con connettore M12 

abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, K = cavo 

1 block 

1 modulo 

2 blocks 

2 moduli 

3 blocks 

3 moduli 

4 blocks 

4 moduli 

5 blocks 

5 moduli 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1P0 ....2P0 ....3P0 ....4P0 ....5P0 

DISTRIBOX® 

box with  

connectors, 

double line 

 

 

DISTRIBOX® 

scatola con 

connettori, 

doppia fila 

1 side assembling male; 

output ways 

with M12 connector. 

1 maschio laterale; 

vie di uscita 

con connettore M12 

SD20… 

see p. 43-6 

v. pag. 43-6 
 

    

as above, but output 

with M8 3-pole connector 

 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 3 poli 

SD23… 

as above, but output 

with M8 4-pole connector 

 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 4 poli 

SD24... 

SPIDERBOX® 

box with  

cables, 

double line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola con 

cavi, 

doppia fila 

control with  

1 side assembling 

male connector; 

output ways 

with fixed small cables 

 

controllo con  

1 connettore maschio 

montaggio laterale; 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

SD27... 

     

control with  

2 side assembling 

male connectors; 

output ways 

with fixed big cables 

 

controllo con  

2 connettori maschio 

montaggio laterale; 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi 

     

SPIDERBOX® 

hybrid box,  

double line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola ibrida, 

doppia fila 

control with  

1 side assembling 

male connector; 

output ways 

with fixed small cables 

+ connectors for  

optional connections 

 

controllo con  

1 connettore maschio 

montaggio laterale; 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

+ connettori per  

collegamenti opzionali 

SD2A... 

     

control with  

2 side assembling  

male connectors; 

output ways 

with fixed big cables 

+ connectors for  

optional and diagnostic 

connections 

 

controllo con  

2 connettori maschio 

montaggio laterale; 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi  

+ connettori per 

collegamenti opzionali 

e di diagnosi 

     

  

A 

B 
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family coding example 

esempio codifica famiglia 

A+B = SD201P7 

control connection = side cable 

abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector, CK = control cable, K = output ways cable 

collegamento di controllo = cavo laterale  

abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, CK = cavo controllo, K = cavo vie di uscita 

1 block 

1 modulo 

2 blocks 

2 moduli 

3 blocks 

3 moduli 

4 blocks 

4 moduli 

5 blocks 

5 moduli 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1P7 ....2P7 ....3P7 ....4P7 ....5P7 

DISTRIBOX® 

box with  

connectors, 

double line 

 

 

DISTRIBOX® 

scatola con 

connettori, 

doppia fila 

output ways 

with M12 connector 

vie di uscita 

con connettore M12 

SD20… 

see p. 43-6 

v. pag. 43-6 

 

    

as above, but output 

with M8 3-pole connector 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 3 poli 

SD23… 

as above, but output 

with M8 4-pole connector 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 4 poli 

SD24... 

SPIDERBOX® 

box with  

cables, 

double line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola con 

cavi, 

doppia fila 

output ways 

with fixed small cables 

 

 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

SD27... 

     

output ways 

with fixed big cables 

 

 

vie di uscita 

con cavi grandi fissi 

     

 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1P7 ....2P7 ....3P7 ....4P7 ....5P7 ....6P7 

SPIDERBOX® 

box with  

cables, 

single line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola con 

cavi, 

fila singola 

side  

control cable; 

output ways 

with fixed small cables 

 

 

cavo di controllo 

laterale; 

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

SP17... 

      

      

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1N7 ....2N7 ....3N7 ....4N7 ....5N7 ....6N7 

SPIDERBOX® 

box with  

cables, 

single line 

 

 

SPIDERBOX® 

scatola con 

cavi, 

fila singola 

perpendicular  

control cable; 

output ways 

with fixed small cables 

 

 

cavo di controllo 

perpendicolare;  

vie di uscita 

con cavi piccoli fissi 

SP17... 

      

  

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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Distribox®: examples of special configurations for SF and SK series 

Distribox®: esempi di configurazioni speciali per serie SF e SK 
 

Mechanical configuration 

SF and SK series distribution boxes have a configuration in blocks: 

minimum 1, maximum 5. 

Each SF block can distribute maximum 2 connectors ways, 

each SK block can distribute 2 or 3 connectors ways. 

The SK hybrid configuration can contain at the same time 2-way and 3-way blocks. 

Below, a few examples of possible shapes are shown, exchanging the blocks between them, it 

is possible to get many more combinations. 

See also tables SF20 (page 43-18), SK20 (page 43-26) and SK30 (page 43-34) for simple 

combinations. 

Abbreviations: 

F = female connector, M = male connector, can be chosen among the following types: 

M8 (3-pole), M8 (4-pole), M12 (5-pole), M12 (8-pole), M12 (12-pole) and M12 (17-pole). 

Electrical control connection (Supply and Signals) 

The same considerations made on page 43-42 are valid, 

but the control connection is generally made of: 

1 single cable with supply + signals wires, or 

1 single male connector with supply + signal terminals, or 

1 supply male connector + separately 1 signals male connector. 

Electrical ratings at 40°C 

Maximum voltage: 250 V 

Contemporaneous maximum power: 200 W 

Maximum current: 8 A common control wires, 4 A each way, 2 A per signal (1,5 A if poles are 

more than 8), higher currents are possible upon request. 

Warning: verify cable size, length and voltage drop to dimension the current carrying capacity 

in a complete way 

Offer request 

Fill the prepared form on page 43-48. 

Configurazione meccanica 

Le scatole di distribuzione SF e SK hanno una configurazione a moduli:  

minimo 1, massimo 5. 

Ogni modulo SF può distribuire massimo 2 vie di connettori, 

ogni modulo SK può distribuire 2 o 3 vie di connettori. 

La configurazione ibrida di SK può contenere contemporaneamente moduli da 2 e da 3 vie. 

Di seguito sono mostrati alcuni esempi di forme possibili; scambiando i moduli tra loro si 

possono ottenere altre combinazioni. 

Vedere anche le schede SF20 (pagina 43-18), SK20 (pagina 43-26) e SK30 (pagina 43-34) per 

le configurazioni semplici. 

Abbreviazioni: 

F = connettore femmina, M = connettore maschio, possono essere scelti tra i seguenti tipi: 

M8 (3 poli), M8 (4 poli), M12 (5 poli), M12 (8 poli), M12 (12 poli) e M12 (17 poli). 

Collegamento controllo elettrico (Alimentazione e Segnali) 

Le stesse considerazioni fatte a pagina 43-42 sono valide, 

ma il collegamento di controllo è generalmente costituito da: 

1 cavo unico con fili di alimentazione + segnali, oppure 

1 connettore maschio unico con contatti di alimentazione + segnali, oppure 

1 connettore maschio alimentazione + separatamente 1 connettore maschio segnali. 

Dati elettrici a 40°C 

Tensione massima: 250 V 

Potenza massima contemporanea: 200 W 

Corrente massima: 8 A per fili comuni di controllo, 4 A per ogni via, 2 A per segnale (1,5 A se i 

poli sono maggiori di 8), correnti superiori possibili su richiesta.  

Attenzione: per dimensionare in modo completo la portata di corrente verificare anche sezioni, 

lunghezze e cadute di tensione dei cavi. 

Richiesta di offerta 

Compilare il modulo predisposto a pagina 43-49. 

 

family coding example 

esempio codifica famiglia 

A+B = SF201P0 

control connection = top assembling, with M12 connector 

abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector 

collegamento di controllo = montaggio da sopra, con connettore M12 

abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio 

1 block 

1 modulo 

2 blocks 

2 moduli 

3 blocks 

3 moduli 

4 blocks 

4 moduli 

5 blocks 

5 moduli 

title 

titolo 

description 

descrizione 

 

....1P0 ....2P0 ....3P0 ....4P0 ....5P0 

DISTRIBOX® 

box with  

connectors, 

double line 

 

 

DISTRIBOX® 

scatola con 

connettori, 

doppia fila 

2 top assembling males; 

output ways 

with M12 connector. 

2 maschi da sopra; 

vie di uscita 

con connettore M12 

SF20… 

see p. 43-18 

v. pag. 43-18 

 

    

as above, but output 

with M8 3-pole connector 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 3 poli 

SF23… 

as above, but output 

with M8 4-pole connector 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 4 poli 

SF24... 

1 top assembling male; 

output ways 

with M12 connector. 

1 maschio da sopra; 

vie di uscita 

con connettore M12 

SK20… 

see p. 43-26 

v. pag. 43-26 
 

    

as above, but output 

with M8 3-pole connector 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 3 poli 

SK23… 

as above, but output 

with M8 4-pole connector 

come sopra, ma uscita 

con connettore M8, 4 poli 

SK24... 

DISTRIBOX® 

box with  

connectors, 

hybrid 

 

 

DISTRIBOX® 

scatola con 

connettori, 

ibrida 

control with  

1 top assembling male; 

output ways 

with mixed connectors: 

M12 connectors blocks 

+ M8 connectors blocks 

can be combined 

in the same box 

 

controllo con 

1 maschio da sopra; 

vie di uscita 

con connettori misti:  

moduli di connettori M12 

+ moduli di connettori M8 

possono essere uniti 

nella stessa scatola 

SK3A... 

 

    

 

A 

B 
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Distribox®  and Spiderbox® connectivity systems 

• Very small and available in several variants to optimize use of available installation space.
• Robust design.
• Available working voltage: 12V, 24V, 110V or 240V; with or without signalling led.
• Ratings: 8A on common, 4A each way, higher values on request.
• Versions from 2 to 40 connections and over.
• Wide cable range available.

Sistemi di connessione Distribox®  e Spiderbox® 

•	 Molto	piccoli	e	disponibili	in	numerose	varianti	per	ottimizzare	al	meglio	gli	spazi	delle	macchine.
•	 Disegno	robusto.
•	 Tensioni	di	lavoro	possibili:	12V,	24V,	110V	o	240V;	con	o	senza	led	di	segnalazione.
•	 Corrente:	8A	su	comune,	4A	ogni	via,	valori	superiori	su	richiesta
•	 Versioni	da	2	a	40	collegamenti	e	oltre.
•	 Vasta	gamma	di	cavi	disponibili.
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Distribox®: 
Distribution boxes M12  
or mixed M8 / M12.

• Supply + ground + 1 or 2 signals
• With or without Led
• Any possible combination from 2 to 15 ways
• Narrow or standard pitch
• Available mixed combinations M8 / M12
• Connectors with single, double or triple output
• Special circuits on request

Distribox®:
Scatola di Distribuzione M12  
o mista M8 / M12.

•	 Alimentazione	+	terra	+	1	o	2	segnali
•	 Con	o	senza	Led
•	 Qualsiasi	combinazione	possibile	da	2	a	15	vie
•	 Passo	stretto	o	standard
•	 Disponibili	combinazioni	miste	M8	/	M12
•	 Connettori	con	singola,	doppia	o	tripla	uscita
•	 Circuiti	speciali	a	richiesta

www.shield.net41-2

• Special circuits on request •	 Circuiti speciali a richiesta
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Distribox®: 
Distribution boxes M8

• Supply + 1 or 2 signals
• With or without Led
• Any possible combination from 2 to 15 ways
• Narrow or standard pitch
• Special circuits on request

Distribox®:
Scatole di Distribuzione M8

•	 Alimentazione	+	1	o	2	segnali
•	 Con	o	senza	Led
•	 Qualsiasi	combinazione	possibile	da	2	a	15	vie
• Passo stretto o standard
• Circuiti speciali a richiesta

DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE

Distribox®:
Distribution boxes M8

Supply + 1 or 2 signals

• Passo stretto o standard
• Circuiti speciali a richiesta

www.shield.net41-4



www.shield.net

DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE

 41-5

DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE

www.shield.net  41-5



www.shield.net41-6

DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE

Distribox®: 
SD series M12 distribution boxes

• With small space profile
• With or without signalling Led
• Up to 2 signals each socket
• From 1 to 15 sockets
• For connection of sensors, actuators, etc.
• Special circuits on request.

Distribox®:
Scatola di distribuzione serie SD

•	 Con	basso	profilo	di	ingombro
•	 Con	o	senza	Led	di	segnalazione
•	 Fino	a	2	segnali	ciascuna	presa
•	 Da	1	a	15	prese
•	 Per	collegamento	sensori,	attuatori,	ecc.
•	 Circuiti	speciali	a	richiesta

• For connection of sensors, actuators, etc.
• Special circuits on request.

•	 Per collegamento
•	 Circuiti speciali a richiesta

www.shield.net41-6
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Spiderbox®:
Scatole di distribuzione cablate pronte per 
l’istallazione.

•	 Possibilità	di	piccoli	o	grandi	lotti	di	produzione.
•	 Cablaggi	integrati	in	piccole	dimensioni,	risolvono	problemi	di	

spazio.
•	 Riducono	il	tempo	di	istallazione.	
•	 Senza	possibilità	di	errore	anche	per	utenti	non	esperti.
•	 Materiale	corpo:	poliuretano.
•	 Disponibili	numerosi	tipi	di	cavo	e	sezioni.
• Possibile qualsiasi lunghezza di cavo.
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Spiderbox®: 
Cabled distribution boxes ready for installation.

• Possibility of small or big production lots.
• Small dimensions built-in wiring solve space problems.
• Reduced installing time. 
• Eliminates possible wiring errors also for non-skilled users.
• Body material: polyurethane.
• Several cable types and sizes available.
• Any cable length possible.

www.shield.net
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Spiderbox®:
Sistemi di connessione ibridi.

•	 I	connettori	e	i	cavi	possono	anche	essere	combinati	con	
soluzioni	diverse:	solo	connettori	rimuovibili,	solo	cavi	integrati	
oppure	combinazioni	ibride.

•	 Circuiti	di	collegamento	a	richiesta	del	cliente.
•	 Lunghezze	cavi	senza	limiti.
• Possibili piccoli e grandi lotti di produzione.

i cavi possono anche essere combinati con
diverse: solo connettori rimuovibili, solo cavi integrati

combinazioni ibride.
collegamento a richiesta del cliente.

cavi senza limiti.
Possibili piccoli e grandi lotti di produzione.
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Spiderbox®: 
Hybrid connectivity systems.

• Connectors and cables can also be combined with several 
solutions: only removable connectors, only built-in cables or 
hybrid combinations.

• Connection circuits upon customer request.
• Cable lengths without limits.
• Small and big production lots possible.

• Connection circuits upon customer request.
• Cable lengths without limits.
• Small and big production lots possible.

www.shield.net  41-11www.shield.net
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Distribox®  and Spiderbox® connectivity systems 

• Very small and available in several variants to optimize use of available installation space.
• Robust design.
• Available working voltage: 12V, 24V, 110V or 240V; with or without signalling led.
• Ratings: 8A on common, 4A each way, higher values on request.
• Versions from 2 to 40 connections and over.
• Wide cable range available.

Sistemi di connessione Distribox®  e Spiderbox® 

•	 Molto	piccoli	e	disponibili	in	numerose	varianti	per	ottimizzare	al	meglio	gli	spazi	delle	macchine.
•	 Disegno	robusto.
•	 Tensioni	di	lavoro	possibili:	12V,	24V,	110V	o	240V;	con	o	senza	led	di	segnalazione.
•	 Corrente:	8A	su	comune,	4A	ogni	via,	valori	superiori	su	richiesta
•	 Versioni	da	2	a	40	collegamenti	e	oltre.
•	 Vasta	gamma	di	cavi	disponibili.
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Distribox®: 
Distribution boxes M12  
or mixed M8 / M12.

• Supply + ground + 1 or 2 signals
• With or without Led
• Any possible combination from 2 to 15 ways
• Narrow or standard pitch
• Available mixed combinations M8 / M12
• Connectors with single, double or triple output
• Special circuits on request

Distribox®:
Scatola di Distribuzione M12  
o mista M8 / M12.

•	 Alimentazione	+	terra	+	1	o	2	segnali
•	 Con	o	senza	Led
•	 Qualsiasi	combinazione	possibile	da	2	a	15	vie
•	 Passo	stretto	o	standard
•	 Disponibili	combinazioni	miste	M8	/	M12
•	 Connettori	con	singola,	doppia	o	tripla	uscita
•	 Circuiti	speciali	a	richiesta

www.shield.net41-2

• Special circuits on request •	 Circuiti speciali a richiesta
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Distribox®: 
Distribution boxes M8

• Supply + 1 or 2 signals
• With or without Led
• Any possible combination from 2 to 15 ways
• Narrow or standard pitch
• Special circuits on request

Distribox®:
Scatole di Distribuzione M8

•	 Alimentazione	+	1	o	2	segnali
•	 Con	o	senza	Led
•	 Qualsiasi	combinazione	possibile	da	2	a	15	vie
• Passo stretto o standard
• Circuiti speciali a richiesta

DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE

Distribox®:
Distribution boxes M8

Supply + 1 or 2 signals

• Passo stretto o standard
• Circuiti speciali a richiesta

www.shield.net41-4
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Distribox®: 
SD series M12 distribution boxes

• With small space profile
• With or without signalling Led
• Up to 2 signals each socket
• From 1 to 15 sockets
• For connection of sensors, actuators, etc.
• Special circuits on request.

Distribox®:
Scatola di distribuzione serie SD

•	 Con	basso	profilo	di	ingombro
•	 Con	o	senza	Led	di	segnalazione
•	 Fino	a	2	segnali	ciascuna	presa
•	 Da	1	a	15	prese
•	 Per	collegamento	sensori,	attuatori,	ecc.
•	 Circuiti	speciali	a	richiesta

• For connection of sensors, actuators, etc.
• Special circuits on request.

•	 Per collegamento
•	 Circuiti speciali a richiesta

www.shield.net41-6
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Spiderbox®:
Scatole di distribuzione cablate pronte per 
l’istallazione.

•	 Possibilità	di	piccoli	o	grandi	lotti	di	produzione.
•	 Cablaggi	integrati	in	piccole	dimensioni,	risolvono	problemi	di	

spazio.
•	 Riducono	il	tempo	di	istallazione.	
•	 Senza	possibilità	di	errore	anche	per	utenti	non	esperti.
•	 Materiale	corpo:	poliuretano.
•	 Disponibili	numerosi	tipi	di	cavo	e	sezioni.
• Possibile qualsiasi lunghezza di cavo.
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Spiderbox®: 
Cabled distribution boxes ready for installation.

• Possibility of small or big production lots.
• Small dimensions built-in wiring solve space problems.
• Reduced installing time. 
• Eliminates possible wiring errors also for non-skilled users.
• Body material: polyurethane.
• Several cable types and sizes available.
• Any cable length possible.

www.shield.net
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Spiderbox®:
Sistemi di connessione ibridi.

•	 I	connettori	e	i	cavi	possono	anche	essere	combinati	con	
soluzioni	diverse:	solo	connettori	rimuovibili,	solo	cavi	integrati	
oppure	combinazioni	ibride.

•	 Circuiti	di	collegamento	a	richiesta	del	cliente.
•	 Lunghezze	cavi	senza	limiti.
• Possibili piccoli e grandi lotti di produzione.

i cavi possono anche essere combinati con
diverse: solo connettori rimuovibili, solo cavi integrati

combinazioni ibride.
collegamento a richiesta del cliente.

cavi senza limiti.
Possibili piccoli e grandi lotti di produzione.
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Spiderbox®: 
Hybrid connectivity systems.

• Connectors and cables can also be combined with several 
solutions: only removable connectors, only built-in cables or 
hybrid combinations.

• Connection circuits upon customer request.
• Cable lengths without limits.
• Small and big production lots possible.

• Connection circuits upon customer request.
• Cable lengths without limits.
• Small and big production lots possible.
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 Description Descrizione 
Family 

Famiglia 

Page  

Pagina 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

single line, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

singola fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD10 43-2 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

single line, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

singola fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD10 43-4 

 

Distribution box, 

side mounting M12-A5 sockets,  

double line, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD20 43-6 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, side mounting,  

double line, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD20 43-8 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, side mounting,  

triple line, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD30 43-10 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, side mounting,  

triple line, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD30 43-12 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

double line, L-left-profile, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

doppia fila, forma a L-sinistra, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD40 43-14 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

double line, L-left-profile, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

doppia fila, forma a L-sinistra, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD40 43-16 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SF20 43-18 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SF20 43-20 
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 Description Descrizione 
Family 

Famiglia 

Page  

Pagina 

 

Distribution box, 

M8-A3 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

3 poles, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A3, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli, 1 segnale 

SF23 43-22 

Distribution box, 

M8-A4 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

4 poles, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A4, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli, 2 segnali 

SF24 43-24 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra,  

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SK20 43-26 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SK20 43-28 

 

Distribution box, 

M8-A3 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

3 poles, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A3, montaggio da sopra, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli, 1 segnale 

SK23 43-30 

Distribution box, 

M8-A4 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

4 poles, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A4, montaggio da sopra, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli, 2 segnali 

SK24 43-32 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SK30 43-34 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SK30 43-36 

 

Distribution box, 

M8-A3 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

3 poles, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A3, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli, 1 segnale 

SK33 43-38 

Distribution box, 

M8-A4 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

4 poles, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A4, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato,  

4 poli, 2 segnali 

SK34 43-40 



Index | Indice version 091028   
 

Index 
42-4 www.shield.net 

 Description Descrizione 
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Spiderbox®  

hybrid box, 

triple line, 

in star 

Spiderbox®  

scatola ibrida, 

tripla fila, 

a stella 

SD3AxN7 

SD3AxP0 

43-42 

43-44 

 

Spiderbox®  

hybrid box,  

double line 

Spiderbox®  

scatola ibrida, 

doppia fila 

SD2AxN7  

SD2AxP0 

43-43 

43-45 

 

Spiderbox®  

box with  

cables, 

double line 

Spiderbox®  

scatola con 

cavi, 

doppia fila 

SD27xN7 

SD27xP0 

SD27xP7 

43-43 

43-45 

43-46 

 

Spiderbox®  

box with  

cables, 

single line 

Spiderbox®  

scatola con 

cavi, 

fila singola 

SP17xP7 43-46 

 

Spiderbox®  

box with  

cables, 

single line 

Spiderbox®  

scatola con 

cavi, 

fila singola 

SP17xN7 43-46 

 

Distribox® 

without control cable 

Distribox® 

senza cavo di controllo 

SFxxxxP0 

SKxxxxP0 
43-47 

 

Spiderbox® 

quotation request form 

Spiderbox® 

modulo richiesta offerta 
 

43-48 

43-49 
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SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable 

SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 1 to 5 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 1 a 5 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 socket 

1 presa 

2 sockets 

2 prese 

3 sockets 

3 prese 

4 sockets 

4 prese 

5 sockets 

5 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD10xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD102N7 00130 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

  

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD103N7 00130 533 5000 3 

SD104N7 00130 839 5000 4 

SD105N7 00130 837 5000 5 

SD102N7 06130 547 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD103N7 06130 533 5000 3 

SD104N7 06130 839 5000 4 

SD105N7 06130 837 5000 5 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection;  

vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido. 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80°C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-BK 

615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

533 3 8,7 0,06 5+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 N 5 -15...+ 70 MN-BK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

52U 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

62U 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

837 5 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’5 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’5 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 
 

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 3 sockets | prese 4 sockets | prese 5 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

5-wire 

control 

controllo 

a 5 fili 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

8-wire 

control 

controllo 

a 8 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n4 n5 bn 4 bn 4 

3 (V-) bu n5 n6 bu 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye gn/ye -- gn/ye -- 

signal 

segnale 

4-11 bk n1 n1 wh 1 wh 1 

4-12 wh n2 n2 gn 2 gn 2 

4-13  n3 n3 ye 3 ye 3 

4-14   n4 gy 5 gy 5 

4-15      pk 7 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

 

7/8”-14p 

 

 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable 

SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 1 to 5 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 1 a 5 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sockets 

1 prese 

2 sockets 

2 prese 

3 sockets 

3 prese 

4 sockets 

4 prese 

5 sockets 

5 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD10xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD102N7 00230 52U 5000 2 

 
M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD103N7 00230 837 5000 3 

SD104N7 00230 843 5000 4 

SD105N7 00230 872 5000 5 

SD102N7 06430 52U 5000 2 

 
M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD103N7 06430 837 5000 3 

SD104N7 06430 843 5000 4 

SD105N7 06430 872 5000 5 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; 

vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido. 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

839 2 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

52U 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

62U 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

837 3 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 5 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 5 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’5 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’5 prese’; 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 
 

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 3 sockets | prese 4 sockets | prese 5 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn bn bn 4 bn 4 

3 (V-) bu bu bu 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye -- gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-11 wh wh wh 1 wh 1 

4-12 gn gn gn 2 gn 2 

4-13  ye ye 3 ye 3 

4-14   gy 5 gy 5 

4-15     pk 7 

B signal 

segnale B 

2-11 ye gy pk 9 rd 9 

2-12 gy pk rd 10 bk 10 

2-13  rd bk 11 vt 11 

2-14   vt 12 wh/pk 12 

2-15     wh/bu 13 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

 

 

7/8”-14p 

 

 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 2 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 2 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD201N7 00100 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00100 839 5000 4 

SD203N7 00100 837 5000 6 

SD204N7 00100 843 5000 8 

SD205N7 00100 872 5000 10 

SD201N7 00130 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00130 839 5000 4 

SD203N7 00130 837 5000 6 

SD204N7 00130 843 5000 8 

SD205N7 00130 872 5000 10 

SD201N7 06130 547 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD202N7 06130 839 5000 4 

SD203N7 06130 837 5000 6 

SD204N7 06130 843 5000 8 

SD205N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80°C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-BK 

615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

 
 

 

 

 

H 

 2 sockets 

| prese 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

5-wire 

control 

controllo 

a 5 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 bk n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 wh n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3  n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4  n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5      pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6      rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7         bk 7 9 bk 7 9 

4-8         vt 8 10 vt 8 10 

4-9            gy/pk 9 11 

4-10            rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

  

 

M23-12p 

 

7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
  



DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028  
 

SD20 
43-8 www.shield.net 

SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 2 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 2 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD201N7 00200 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00200 833 5000 4 

SD203N7 00200 834 5000 6 

SD204N7 00200 845 5000 8 

SD205N7 00200 846 5000 10 

SD201N7 00230 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00230 833 5000 4 

SD203N7 00230 834 5000 6 

SD204N7 00230 845 5000 8 

SD205N7 00230 846 5000 10 

SD201N7 06430 52F 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD202N7 06430 833 5000 4 

SD203N7 06430 834 5000 6 

SD204N7 06430 845 5000 8 

SD205N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

 current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 10 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

  

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n1 bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) n2 bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 n3 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-2 n4 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3  ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-4  gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 pk 17 pk -- 

4-6    rd 2 rd 2 rd -- 

4-7      bk 11 bk -- 

4-8      vt 1 vt -- 

4-9        wh/pk -- 

4-10        wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 n5 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 n6 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3  wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4  bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6    ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7      wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8      gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9        pk/bn -- 

2-10        bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

  

 

M23-19p 

 

  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 3 to 15 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 3 a 15 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sockets 

3 prese 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD30xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD301N7 00100 533 5000 3 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD302N7 00100 837 5000 6 

SD303N7 00100 872 5000 9 

SD304N7 00100 838 5000 12 

SD305N7 00100 845 5000 15 

SD301N7 00130 533 5000 3 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD302N7 00130 837 5000 6 

SD303N7 00130 872 5000 9 

SD304N7 00130 838 5000 12 

SD305N7 00130 845 5000 15 

SD301N7 06130 533 5000 3 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD302N7 06130 837 5000 6 

SD303N7 06130 872 5000 9 

SD304N7 06130 838 5000 12 

SD305N7 06130 845 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

533 3 8,7 0,06 5+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 N 5 -15...+ 70 MN-BK 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

842 9 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 9 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

838 12   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

845 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

 

photo 

foto 

   

 
 

 

 

 

H 

 3 sockets 

| prese 
6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

12-wire 

control 

controllo 

a 12 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

18-wire 

control 

controllo 

a 18 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n4 bn 11 4 bn 11 4 bn 19 4 bn 19 

3 (V-) n5 bu 9 + 10 6 bu 10 6 bu 6 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 

signal 

segnale 

4-1 n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 15 1 wh 15 

4-2 n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 5 2 gn 5 

4-11 n3 pk 5 7 pk 5 7 pk 17 7 pk 17 

4-3  ye 3 3 ye 3 3 ye 16 3 ye 16 

4-4  gy 4 5 gy 4 5 gy 3 5 gy 3 

4-12  rd 6 8 rd 6 8 rd 2 8 rd 2 

4-5     bk 7 9 bk 11 9 bk 11 

4-6     vt 8 10 vt 1 10 vt 1 

4-13     gy/pk 9 11 gy/pk 7 11 gy/pk 7 

4-7        rd/bu 4 12 rd/bu 4 

4-8        wh/gn 8 13 wh/gn 8 

4-14        bn/gn 14 14 bn/gn 14 

4-9           wh/ye 9 

4-10           ye/bn 13 

4-15           wh/gy 10 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

  

M23-12p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 3 to 15 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led;  

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 3 a 15 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sockets 

3 prese 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD30xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD301N7 00230 837 5000 3 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD302N7 00230 834 5000 6 

SD303N7 00230 846 5000 9 

SD304N7 00230 230 5000 12 

SD305N7 00230 211 5000 15 

SD301N7 06430 837 5000 3 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD302N7 06430 834 5000 6 

SD303N7 06430 846 5000 9 

SD304N7 06430 230 5000 12 

SD305N7 06430 211 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

837 3   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

834 6   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 9   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 9 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

230 12   4,0 0,18 26 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

211 15   4,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value)  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’15 sockets’; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’15 prese’; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

 

  

 

 

 

H 

 
3 sockets | prese 6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

21-wire 

control 

controllo 

a 21 fili 

26-wire 

control 

controllo 

a 26 fili 

32-wire 

control 

controllo 

a 32 fili 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n7 bn 19 bn bn bn 

3 (V-) bu n8 bu 6 bu bu bu 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye 12 gn/ye -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh n1 wh 15 wh wh wh 

4-2 gn n2 gn 5 gn gn gn 

4-11 pk n5 pk 17 pk pk pk 

4-3   ye 16 ye ye ye 

4-4   gy 3 gy gy gy 

4-12   rd 2 rd rd rd 

4-5     bk bk bk 

4-6     vt vt vt 

4-13     wh/pk wh/pk wh/pk 

4-7      wh/rd wh/rd 

4-8      wh/bu wh/bu 

4-14      wh/bk wh/bk 

4-9       gy/gn 

4-10       pk/gn 

4-15       gn/bu 

B signal 

segnale B 

2-1 ye n3 gy/pk 7 gy/pk gy/pk gy/pk 

2-2 gy n4 rd/bu 4 rd/bu rd/bu rd/bu 

2-11 rd n6 wh/ye 9 wh/ye wh/ye wh/ye 

2-3   wh/gn 8 wh/gn wh/gn wh/gn 

2-4   bn/gn 14 bn/gn bn/gn bn/gn 

2-12   ye/bn 13 ye/bn ye/bn ye/bn 

2-5     wh/gy wh/gy wh/gy 

2-6     gy/bn gy/bn gy/bn 

2-13     pk/bn pk/bn pk/bn 

2-7      bn/bu bn/bu 

2-8      bn/rd bn/rd 

2-14      bn/bk bn/bk 

2-9       ye/gn 

2-10       ye/pk 

2-15       ye/bu 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

 

  

M23-19p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable 

SD40 scatola distribuzione, prese M12-A, forma a L-sinistra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

double line, L-left-profile, 

from 2 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

doppia fila, forma a L-sinistra, 

da 2 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD40xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD401N7 00100 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD402N7 00100 839 5000 4 

SD403N7 00100 837 5000 6 

SD404N7 00100 843 5000 8 

SD405N7 00100 872 5000 10 

SD401N7 00130 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD402N7 00130 839 5000 4 

SD403N7 00130 837 5000 6 

SD404N7 00130 843 5000 8 

SD405N7 00130 872 5000 10 

SD401N7 06130 547 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD402N7 06130 839 5000 4 

SD403N7 06130 837 5000 6 

SD404N7 06130 843 5000 8 

SD405N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80°C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-BK 

615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

 
 

 

 

 

H 

 2 sockets 

| prese 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

5-wire 

control 

controllo 

a 5 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 bk n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-11 wh n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3  n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-12  n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5      pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-13      rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7         bk 7 9 bk 7 9 

4-14         vt 8 10 vt 8 10 

4-9            gy/pk 9 11 

4-15            rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

  

 

M23-12p 

 

7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable 

SD40 scatola distribuzione, prese M12-A, forma a L-sinistra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

double line, L-left-profile, 

from 2 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

doppia fila, forma a L-sinistra, 

da 2 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD40xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD401N7 00200 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD402N7 00200 833 5000 4 

SD403N7 00200 834 5000 6 

SD404N7 00200 845 5000 8 

SD405N7 00200 846 5000 10 

SD401N7 00230 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD402N7 00230 833 5000 4 

SD403N7 00230 834 5000 6 

SD404N7 00230 845 5000 8 

SD405N7 00230 846 5000 10 

SD401N7 06430 52F 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD402N7 06430 833 5000 4 

SD403N7 06430 834 5000 6 

SD404N7 06430 845 5000 8 

SD405N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

 current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 10 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

  

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n1 bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) n2 bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 n3 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-11 n4 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3  ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-12  gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 pk 17 pk -- 

4-13    rd 2 rd 2 rd -- 

4-7      bk 11 bk -- 

4-14      vt 1 vt -- 

4-9        wh/pk -- 

4-15        wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 n5 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-11 n6 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3  wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-12  bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-13    ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7      wh/gy 10 wh/gy -- 

2-14      gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9        pk/bn -- 

2-15        bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

  

 

M23-19p 

 

  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SF20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 4 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 4 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF202N7 00130 839 5000 4 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

       segnale 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SF203N7 00130 837 5000 6 

SF204N7 00130 843 5000 8 

SF205N7 00130 872 5000 10 

SF202N7 06130 839 5000 4 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF203N7 06130 837 5000 6 

SF204N7 06130 843 5000 8 

SF205N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground; 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio, 

 filetto M23 maschio 

male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

  

  

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3 n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4 n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5     pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6     rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7        bk 7 9 bk 7 9 

4-8        vt 8 10 vt 8 10 

4-9           gy/pk 9 11 

4-10           rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

  

 

 

 

M23-12p M23-19p 7/8”-14p  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SF20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 4 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 4 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF202N7 00230 833 5000 4 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SF203N7 00230 834 5000 6 

SF204N7 00230 845 5000 8 

SF205N7 00230 846 5000 10 

SF202N7 06430 833 5000 4 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF203N7 06430 834 5000 6 

SF204N7 06430 845 5000 8 

SF205N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

 19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

  

 

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-2 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3 ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-4 gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5   pk 17 pk 17 pk -- 

4-6   rd 2 rd 2 rd -- 

4-7     bk 11 bk -- 

4-8     vt 1 vt -- 

4-9       wh/pk -- 

4-10       wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5   wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6   ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7     wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8     gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9       pk/bn -- 

2-10       bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.  

 

 

 

  

M23-19p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SF23 scatola distribuzione, prese 3 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 4 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 4 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF23xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF232N7 00100 243 5000 4 

 

M8 

A3 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

        segnale 

1…60 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF233N7 00100 242 5000 6 

SF234N7 00100 244 5000 8 

SF235N7 00100 247 5000 10 

SF232N7 06100 243 5000 4 

 

M8 

A3 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF233N7 06100 242 5000 6 

SF234N7 06100 244 5000 8 

SF235N7 06100 247 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

243 4 3,0 0,18   6 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

222 4 3,0 0,18   6 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

242 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

244 8 3,0 0,18 10 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

224 8 3,0 0,18 10 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

247 10 3,0 0,18 12 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

227 10 3,0 0,18 12 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

  

 
 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 
 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

8-wire 

control 

controllo 

a 8 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

10-wire 

control 

controllo 

a 10 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

12-wire 

control 

controllo 

a 12 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

signal 

segnale 

4-1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5    pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6    rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7       bk 7 9 bk 7 9 

4-8       vt 8 10 vt 8 10 

4-9          gy/pk 9 11 

4-10          rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

  

M23-12p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF24 distribution box, top mounting 4-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SF24 scatola distribuzione, prese 4 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 4 to 10 sockets, 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 4 a 10 prese, 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF24xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF242N7 00200 224 5000 4 

 

M8 

A4 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…30 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF243N7 00200 328 5000 6 

SF244N7 00200 318 5000 8 

SF245N7 00200 220 5000 10 

SF242N7 06400 224 5000 4 

 

M8 

A4 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF243N7 06400 328 5000 6 

SF244N7 06400 318 5000 8 

SF245N7 06400 220 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

244 4 3,0 0,18 10 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

224 4 3,0 0,18 10 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

3F6 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

328 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

3F8 8 3,0 0,13 18 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

318 8 3,0 0,13 18 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

220 10 3,0 0,18 25 x 0,25 pvc LiYYW gy 7001 C 5 -25...+105 MN-FK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

  

 
 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket 

terminal 

terminale 

presa 

 

10-wire 

control 

controllo 

a 10 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

14-wire 

control 

controllo 

a 14 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

18-wire 

control 

controllo 

a 18 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

22-wire 

control 

controllo 

a 22 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 4 bn 19 4 bn 19 bn -- 

3 (V-) bu 6 6 bu 6 6 bu 6 bu -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 1 wh 15 1 wh 15 wh -- 

4-2 gn 5 2 gn 5 2 gn 5 gn -- 

4-3 ye 16 3 ye 16 3 ye 16 ye -- 

4-4 gy 3 5 gy 3 5 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 7 pk 17 pk -- 

4-6    rd 2 8 rd 2 rd -- 

4-7       bk 11 bk -- 

4-8       vt 1 vt -- 

4-9         wh/pk -- 

4-10         wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 9 gy/pk 7 9 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 rd/bu 4 10 rd/bu 4 10 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3 wh/gn 8 11 wh/gn 8 11 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4 bn/gn 14 12 bn/gn 14 12 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 13 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6    ye/bn 13 14 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7       wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8       gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9         pk/bn -- 

2-10         bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.  

 

 

 

 

  

M23-19p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SK20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 4 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 4 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato  

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK202N7 00130 839 5000 4 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

       segnale 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SK203N7 00130 837 5000 6 

SK204N7 00130 843 5000 8 

SK205N7 00130 872 5000 10 

SK202N7 06130 839 5000 4 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK203N7 06130 837 5000 6 

SK204N7 06130 843 5000 8 

SK205N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground; 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio, 

 filetto M23 maschio 

male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

  

  

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3 n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4 n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5     pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6     rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7        bk 7 9 bk 7 9 

4-8        vt 8 10 vt 8 10 

4-9           gy/pk 9 11 

4-10           rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

  

 

 

 

M23-12p M23-19p 7/8”-14p  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SK20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 4 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 4 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK202N7 00230 833 5000 4 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac  

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SK203N7 00230 834 5000 6 

SK204N7 00230 845 5000 8 

SK205N7 00230 846 5000 10 

SK202N7 06430 833 5000 4 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK203N7 06430 834 5000 6 

SK204N7 06430 845 5000 8 

SK205N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 10 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground; 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 
length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 
variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 
second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

   

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-2 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3 ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-4 gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5   pk 17 pk 17 pk -- 

4-6   rd 2 rd 2 rd -- 

4-7     bk 11 bk -- 

4-8     vt 1 vt -- 

4-9       wh/pk -- 

4-10       wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5   wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6   ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7     wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8     gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9       pk/bn -- 

2-10       bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

  

M23-19p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SK23 scatola distribuzione, prese 3 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 4 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 4 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK23xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK232N7 00100 243 5000 4 

 

M8 

A3 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

       segnale 

1…60 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK233N7 00100 242 5000 6 

SK234N7 00100 244 5000 8 

SK235N7 00100 247 5000 10 

SK232N7 06100 243 5000 4 

 

M8 

A3 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK233N7 06100 242 5000 6 

SK234N7 06100 244 5000 8 

SK235N7 06100 247 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

243 4 3,0 0,18   6 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

222 4 3,0 0,18   6 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

242 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

244 8 3,0 0,18 10 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

224 8 3,0 0,18 10 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

247 10 3,0 0,18 12 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

227 10 3,0 0,18 12 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground;. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 

 

  

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket  terminal 

terminale presa 
 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

8-wire 

control 

controllo 

a 8 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

10-wire 

control 

controllo 

a 10 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

12-wire 

control 

controllo 

a 12 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

signal 

segnale 

4-1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5    pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6    rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7       bk 7 9 bk 7 9 

4-8       vt 8 10 vt 8 10 

4-9          gy/pk 9 11 

4-10          rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

  

M23-12p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK24 distribution box, top mounting 4-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SK24 scatola distribuzione, prese 4 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 4 to 10 sockets, 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 4 a 10 prese, 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK24xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK242N7 00200 224 5000 4 

 

M8 

A4 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…30 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK243N7 00200 328 5000 6 

SK244N7 00200 318 5000 8 

SK245N7 00200 220 5000 10 

SK242N7 06400 224 5000 4 

 

M8 

A4 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK243N7 06400 328 5000 6 

SK244N7 06400 318 5000 8 

SK245N7 06400 220 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

244 4 3,0 0,18 10 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

224 4 3,0 0,18 10 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

3F6 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

328 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

3F8 8 3,0 0,13 18 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

318 8 3,0 0,13 18 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

220 10 3,0 0,18 25 x 0,25 pvc LiYYW gy 7001 C 5 -25...+105 MN-FK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

  

 
 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket 

terminal 

terminale 

presa 

 

10-wire 

control 

controllo 

a 10 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

14-wire 

control 

controllo 

a 14 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

18-wire 

control 

controllo 

a 18 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

22-wire 

control 

controllo 

a 22 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 4 bn 19 4 bn 19 bn -- 

3 (V-) bu 6 6 bu 6 6 bu 6 bu -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 1 wh 15 1 wh 15 wh -- 

4-2 gn 5 2 gn 5 2 gn 5 gn -- 

4-3 ye 16 3 ye 16 3 ye 16 ye -- 

4-4 gy 3 5 gy 3 5 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 7 pk 17 pk -- 

4-6    rd 2 8 rd 2 rd -- 

4-7       bk 11 bk -- 

4-8       vt 1 vt -- 

4-9         wh/pk -- 

4-10         wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 9 gy/pk 7 9 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 rd/bu 4 10 rd/bu 4 10 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3 wh/gn 8 11 wh/gn 8 11 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4 bn/gn 14 12 bn/gn 14 12 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 13 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6    ye/bn 13 14 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7       wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8       gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9         pk/bn -- 

2-10         bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.  

 

 

 

 

 

  

M23-19p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SK30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 6 to 15 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 6 a 15 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK30xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK302N7 00130 837 5000 6 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

       segnale 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac  

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SK303N7 00130 872 5000 9 

SK304N7 00130 838 5000 12 

SK305N7 00130 845 5000 15 

SK302N7 06130 837 5000 6 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK303N7 06130 872 5000 9 

SK304N7 06130 838 5000 12 

SK305N7 06130 845 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

842 9 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 9 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

838 12   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

845 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground; 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio, 

 filetto M23 maschio 

male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

  

  

 

 

 

H 

 
6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

12-wire 

control 

controllo 

a 12 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

18-wire 

control 

controllo 

a 18 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 11 4 bn 11 4 bn 19 4 bn 19 

3 (V-) bu 9 + 10 6 bu 10 6 bu 6 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 

signal 

segnale 

4-1 wh 1 1 wh 1 1 wh 15 1 wh 15 

4-2 gn 2 2 gn 2 2 gn 5 2 gn 5 

4-11 pk 5 7 pk 5 7 pk 17 7 pk 17 

4-3 ye 3 3 ye 3 3 ye 16 3 ye 16 

4-4 gy 4 5 gy 4 5 gy 3 5 gy 3 

4-12 rd 6 8 rd 6 8 rd 2 8 rd 2 

4-5    bk 7 9 bk 11 9 bk 11 

4-6    vt 8 10 vt 1 10 vt 1 

4-13    gy/pk 9 11 gy/pk 7 11 gy/pk 7 

4-7       rd/bu 4 12 rd/bu 4 

4-8       wh/gn 8 13 wh/gn 8 

4-14       bn/gn 14 14 bn/gn 14 

4-9          wh/ye 9 

4-10          ye/bn 13 

4-15          wh/gy 10 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

  

 

 

 

M23-12p M23-19p 7/8”-14p  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SK30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 6 to 15 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 6 a 15 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK30xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK302N7 00230 834 5000 6 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SK303N7 00230 846 5000 9 

SK304N7 00230 230 5000 12 

SK305N7 00230 211 5000 15 

SK302N7 06430 834 5000 6 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK303N7 06430 846 5000 9 

SK304N7 06430 230 5000 12 

SK305N7 06430 211 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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 B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

834 6   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 9   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 9 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

230 12   4,0 0,18 26 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

211 15   4,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value)  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’15 sockets’; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’15 prese’; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

 

  

 

 

 

H 

 
6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

21-wire 

control 

controllo 

a 21 fili 

26-wire 

control 

controllo 

a 26 fili 

32-wire 

control 

controllo 

a 32 fili 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 bn bn bn 

3 (V-) bu 6 bu bu bu 

5 (PE) gn/ye 12 gn/ye -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 wh wh wh 

4-2 gn 5 gn gn gn 

4-11 pk 17 pk pk pk 

4-3 ye 16 ye ye ye 

4-4 gy 3 gy gy gy 

4-12 rd 2 rd rd rd 

4-5   bk bk bk 

4-6   vt vt vt 

4-13   wh/pk wh/pk wh/pk 

4-7    wh/rd wh/rd 

4-8    wh/bu wh/bu 

4-14    wh/bk wh/bk 

4-9     gy/gn 

4-10     pk/gn 

4-15     gn/bu 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 gy/pk gy/pk gy/pk 

2-2 rd/bu 4 rd/bu rd/bu rd/bu 

2-11 wh/ye 9 wh/ye wh/ye wh/ye 

2-3 wh/gn 8 wh/gn wh/gn wh/gn 

2-4 bn/gn 14 bn/gn bn/gn bn/gn 

2-12 ye/bn 13 ye/bn ye/bn ye/bn 

2-5   wh/gy wh/gy wh/gy 

2-6   gy/bn gy/bn gy/bn 

2-13   pk/bn pk/bn pk/bn 

2-7    bn/bu bn/bu 

2-8    bn/rd bn/rd 

2-14    bn/bk bn/bk 

2-9     ye/gn 

2-10     ye/pk 

2-15     ye/bu 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

  

M23-19p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SK33 scatola distribuzione, prese 3 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 6 to 15 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 6 a 15 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK33xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK332N7 00100 242 5000 6 

 

M8 

A3 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

       segnale 

1…60 (3) 

 

cable 

cavo 

 

SK333N7 00100 247 5000 9 

SK334N7 00100 3F6 5000 12 

SK335N7 00100 3F8 5000 15 

SK332N7 06100 242 5000 6 

 

M8 

A3 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK333N7 06100 247 5000 9 

SK334N7 06100 3F6 5000 12 

SK335N7 06100 3F8 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

242 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

247 9 3,0 0,18 12 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

227 9 3,0 0,18 12 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

3F6 12 3,0 0,13 14 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

328 12 3,0 0,18 14 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

3F8 15 3,0 0,13 18 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

318 15 3,0 0,18 18 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio, 

 filetto M23 maschio 

male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

  

 

 

 

H 

 
6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 
 

8-wire 

control 

controllo 

a 8 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

14-wire 

control 

controllo 

a 14 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

17-wire 

control 

controllo 

a 17 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 11 4 bn 11 4 bn 19 4 bn 19 

3 (V-) bu 9 + 10 6 bu 10 6 bu 6 6 bu 6 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

signal 

segnale 

4-1 wh 1 1 wh 1 1 wh 15 1 wh 15 

4-2 gn 2 2 gn 2 2 gn 5 2 gn 5 

4-11 pk 5 7 pk 5 7 pk 17 7 pk 17 

4-3 ye 3 3 ye 3 3 ye 16 3 ye 16 

4-4 gy 4 5 gy 4 5 gy 3 5 gy 3 

4-12 rd 6 8 rd 6 8 rd 2 8 rd 2 

4-5    bk 7 9 bk 11 9 bk 11 

4-6    vt 8 10 vt 1 10 vt 1 

4-13    gy/pk 9 11 gy/pk 7 11 gy/pk 7 

4-7       rd/bu 4 12 rd/bu 4 

4-8       wh/gn 8 13 wh/gn 8 

4-14       bn/gn 14 14 bn/gn 14 

4-9          wh/ye 9 

4-10          ye/bn 13 

4-15          wh/gy 10 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

  

 

 

 

M23-12p M23-19p 7/8”-14p  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SK34 distribution box, top mounting 4-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SK34 scatola distribuzione, prese 4 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 6 to 15 sockets, 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 6 a 15 prese, 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SK34xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SK342N7 00200 328 5000 6 

 

M8 

A4 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…30 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK343N7 00200 319 5000 9 

SK344N7 00200 230 5000 12 

SK345N7 00200 211 5000 15 

SK342N7 06400 328 5000 6 

 

M8 

A4 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SK343N7 06400 319 5000 9 

SK344N7 06400 230 5000 12 

SK345N7 06400 211 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

3F6 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

328 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

3F9 9 3,0 0,13 20 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

319 9 3,0 0,13 20 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

230 12 3,0 0,18 26 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

211 15 3,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’15 sockets’; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’15 prese’; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HDLR HEJM 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

  

 

 

 

H 

 
6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 
 

14-wire 

control 

controllo 

a 14 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

20-wire 

control 

controllo 

a 20 fili 

26-wire 

control 

controllo 

a 26 fili 

32-wire 

control 

controllo 

a 32 fili 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 4 bn bn bn 

3 (V-) bu 6 bu bu bu 

-- -- -- -- -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 1 wh wh wh 

4-2 gn 2 gn gn gn 

4-11 pk 7 pk pk pk 

4-3 ye 3 ye ye ye 

4-4 gy 5 gy gy gy 

4-12 rd 8 rd rd rd 

4-5   bk bk bk 

4-6   vt vt vt 

4-13   wh/pk wh/pk wh/pk 

4-7    wh/rd wh/rd 

4-8    wh/bu wh/bu 

4-14    wh/bk wh/bk 

4-9     gy/gn 

4-10     pk/gn 

4-15     gn/bu 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 9 gy/pk gy/pk gy/pk 

2-2 rd/bu 10 rd/bu rd/bu rd/bu 

2-11 wh/ye 13 wh/ye wh/ye wh/ye 

2-3 wh/gn 11 wh/gn wh/gn wh/gn 

2-4 bn/gn 12 bn/gn bn/gn bn/gn 

2-12 ye/bn 14 ye/bn ye/bn ye/bn 

2-5   wh/gy wh/gy wh/gy 

2-6   gy/bn gy/bn gy/bn 

2-13   pk/bn pk/bn pk/bn 

2-7    bn/bu bn/bu 

2-8    bn/rd bn/rd 

2-14    bn/bk bn/bk 

2-9     ye/gn 

2-10     ye/pk 

2-15     ye/bu 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

  

7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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 Description Descrizione 
Family 

Famiglia 

Page  

Pagina 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

single line, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

singola fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD10 43-2 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

single line, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

singola fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD10 43-4 

 

Distribution box, 

side mounting M12-A5 sockets,  

double line, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD20 43-6 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, side mounting,  

double line, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD20 43-8 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, side mounting,  

triple line, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD30 43-10 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, side mounting,  

triple line, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio laterale, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD30 43-12 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

double line, L-left-profile, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

doppia fila, forma a L-sinistra, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SD40 43-14 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, 

double line, L-left-profile, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5,  

doppia fila, forma a L-sinistra, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SD40 43-16 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SF20 43-18 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SF20 43-20 
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 Description Descrizione 
Family 

Famiglia 

Page  

Pagina 

 

Distribution box, 

M8-A3 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

3 poles, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A3, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli, 1 segnale 

SF23 43-22 

Distribution box, 

M8-A4 sockets, top mounting, 

double line, narrow pitch, 

built-in control cable, 

4 poles, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A4, montaggio da sopra, 

doppia fila, passo stretto, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli, 2 segnali 

SF24 43-24 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra,  

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SK20 43-26 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SK20 43-28 

 

Distribution box, 

M8-A3 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

3 poles, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A3, montaggio da sopra, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli, 1 segnale 

SK23 43-30 

Distribution box, 

M8-A4 sockets, top mounting, 

double line,  

built-in control cable, 

4 poles, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A4, montaggio da sopra, 

doppia fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli, 2 segnali 

SK24 43-32 

 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

3 poles + G, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli + T, 1 segnale 

SK30 43-34 

Distribution box, 

M12-A5 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

4 poles + G, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M12-A5, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

4 poli + T, 2 segnali 

SK30 43-36 

 

Distribution box, 

M8-A3 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

3 poles, 1 signal 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A3, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato, 

3 poli, 1 segnale 

SK33 43-38 

Distribution box, 

M8-A4 sockets, top mounting, 

triple line,  

built-in control cable, 

4 poles, 2 signals 

Scatola distribuzione,  

prese M8-A4, montaggio da sopra, 

tripla fila, 

cavo di controllo integrato,  

4 poli, 2 segnali 

SK34 43-40 
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 Description Descrizione 
Family 

Famiglia 

Page  
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Spiderbox®  

hybrid box, 

triple line, 

in star 

Spiderbox®  

scatola ibrida, 

tripla fila, 

a stella 

SD3AxN7 

SD3AxP0 

43-42 

43-44 

 

Spiderbox®  

hybrid box,  

double line 

Spiderbox®  

scatola ibrida, 

doppia fila 

SD2AxN7  

SD2AxP0 

43-43 

43-45 

 

Spiderbox®  

box with  

cables, 

double line 

Spiderbox®  

scatola con 

cavi, 

doppia fila 

SD27xN7 

SD27xP0 

SD27xP7 

43-43 

43-45 

43-46 

 

Spiderbox®  

box with  

cables, 

single line 

Spiderbox®  

scatola con 

cavi, 

fila singola 

SP17xP7 43-46 

 

Spiderbox®  

box with  

cables, 

single line 

Spiderbox®  

scatola con 

cavi, 

fila singola 

SP17xN7 43-46 

 

Distribox® 

without control cable 

Distribox® 

senza cavo di controllo 

SFxxxxP0 

SKxxxxP0 
43-47 

 

Spiderbox® 

quotation request form 

Spiderbox® 

modulo richiesta offerta 
 

43-48 

43-49 
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SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable 

SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 1 to 5 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 1 a 5 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 socket 

1 presa 

2 sockets 

2 prese 

3 sockets 

3 prese 

4 sockets 

4 prese 

5 sockets 

5 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD10xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD102N7 00130 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

  

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD103N7 00130 533 5000 3 

SD104N7 00130 839 5000 4 

SD105N7 00130 837 5000 5 

SD102N7 06130 547 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD103N7 06130 533 5000 3 

SD104N7 06130 839 5000 4 

SD105N7 06130 837 5000 5 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection;  

vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido. 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80°C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-BK 

615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

533 3 8,7 0,06 5+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 N 5 -15...+ 70 MN-BK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

52U 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

62U 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

837 5 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’5 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’5 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 
 

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 3 sockets | prese 4 sockets | prese 5 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

5-wire 

control 

controllo 

a 5 fili 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

8-wire 

control 

controllo 

a 8 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n4 n5 bn 4 bn 4 

3 (V-) bu n5 n6 bu 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye gn/ye -- gn/ye -- 

signal 

segnale 

4-11 bk n1 n1 wh 1 wh 1 

4-12 wh n2 n2 gn 2 gn 2 

4-13  n3 n3 ye 3 ye 3 

4-14   n4 gy 5 gy 5 

4-15      pk 7 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

 

7/8”-14p 

 

 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable 

SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 1 to 5 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 1 a 5 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sockets 

1 prese 

2 sockets 

2 prese 

3 sockets 

3 prese 

4 sockets 

4 prese 

5 sockets 

5 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD10xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD102N7 00230 52U 5000 2 

 
M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD103N7 00230 837 5000 3 

SD104N7 00230 843 5000 4 

SD105N7 00230 872 5000 5 

SD102N7 06430 52U 5000 2 

 
M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD103N7 06430 837 5000 3 

SD104N7 06430 843 5000 4 

SD105N7 06430 872 5000 5 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; 

vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido. 
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

839 2 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

52U 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

62U 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 MN-UK 

837 3 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 5 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 5 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’5 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’5 prese’; 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

 
 

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 3 sockets | prese 4 sockets | prese 5 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn bn bn 4 bn 4 

3 (V-) bu bu bu 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye -- gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-11 wh wh wh 1 wh 1 

4-12 gn gn gn 2 gn 2 

4-13  ye ye 3 ye 3 

4-14   gy 5 gy 5 

4-15     pk 7 

B signal 

segnale B 

2-11 ye gy pk 9 rd 9 

2-12 gy pk rd 10 bk 10 

2-13  rd bk 11 vt 11 

2-14   vt 12 wh/pk 12 

2-15     wh/bu 13 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

 

 

7/8”-14p 

 

 

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
 



DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028  
 

SD20 
43-6 www.shield.net 

SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 2 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 2 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD201N7 00100 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00100 839 5000 4 

SD203N7 00100 837 5000 6 

SD204N7 00100 843 5000 8 

SD205N7 00100 872 5000 10 

SD201N7 00130 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00130 839 5000 4 

SD203N7 00130 837 5000 6 

SD204N7 00130 843 5000 8 

SD205N7 00130 872 5000 10 

SD201N7 06130 547 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD202N7 06130 839 5000 4 

SD203N7 06130 837 5000 6 

SD204N7 06130 843 5000 8 

SD205N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80°C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-BK 

615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

 
 

 

 

 

H 

 2 sockets 

| prese 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

5-wire 

control 

controllo 

a 5 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 bk n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 wh n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3  n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4  n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5      pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6      rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7         bk 7 9 bk 7 9 

4-8         vt 8 10 vt 8 10 

4-9            gy/pk 9 11 

4-10            rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

  

 

M23-12p 

 

7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 2 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 2 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD201N7 00200 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00200 833 5000 4 

SD203N7 00200 834 5000 6 

SD204N7 00200 845 5000 8 

SD205N7 00200 846 5000 10 

SD201N7 00230 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD202N7 00230 833 5000 4 

SD203N7 00230 834 5000 6 

SD204N7 00230 845 5000 8 

SD205N7 00230 846 5000 10 

SD201N7 06430 52F 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD202N7 06430 833 5000 4 

SD203N7 06430 834 5000 6 

SD204N7 06430 845 5000 8 

SD205N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

 current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 10 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

  

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n1 bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) n2 bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 n3 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-2 n4 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3  ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-4  gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 pk 17 pk -- 

4-6    rd 2 rd 2 rd -- 

4-7      bk 11 bk -- 

4-8      vt 1 vt -- 

4-9        wh/pk -- 

4-10        wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 n5 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 n6 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3  wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4  bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6    ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7      wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8      gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9        pk/bn -- 

2-10        bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

  

 

M23-19p 

 

  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 3 to 15 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 3 a 15 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sockets 

3 prese 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD30xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD301N7 00100 533 5000 3 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD302N7 00100 837 5000 6 

SD303N7 00100 872 5000 9 

SD304N7 00100 838 5000 12 

SD305N7 00100 845 5000 15 

SD301N7 00130 533 5000 3 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD302N7 00130 837 5000 6 

SD303N7 00130 872 5000 9 

SD304N7 00130 838 5000 12 

SD305N7 00130 845 5000 15 

SD301N7 06130 533 5000 3 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD302N7 06130 837 5000 6 

SD303N7 06130 872 5000 9 

SD304N7 06130 838 5000 12 

SD305N7 06130 845 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

533 3 8,7 0,06 5+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 N 5 -15...+ 70 MN-BK 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

842 9 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 9 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

838 12   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

845 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

 

photo 

foto 

   

 
 

 

 

 

H 

 3 sockets 

| prese 
6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

12-wire 

control 

controllo 

a 12 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

18-wire 

control 

controllo 

a 18 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n4 bn 11 4 bn 11 4 bn 19 4 bn 19 

3 (V-) n5 bu 9 + 10 6 bu 10 6 bu 6 6 bu 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 

signal 

segnale 

4-1 n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 15 1 wh 15 

4-2 n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 5 2 gn 5 

4-11 n3 pk 5 7 pk 5 7 pk 17 7 pk 17 

4-3  ye 3 3 ye 3 3 ye 16 3 ye 16 

4-4  gy 4 5 gy 4 5 gy 3 5 gy 3 

4-12  rd 6 8 rd 6 8 rd 2 8 rd 2 

4-5     bk 7 9 bk 11 9 bk 11 

4-6     vt 8 10 vt 1 10 vt 1 

4-13     gy/pk 9 11 gy/pk 7 11 gy/pk 7 

4-7        rd/bu 4 12 rd/bu 4 

4-8        wh/gn 8 13 wh/gn 8 

4-14        bn/gn 14 14 bn/gn 14 

4-9           wh/ye 9 

4-10           ye/bn 13 

4-15           wh/gy 10 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

  

M23-12p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

with small space profile; 

from 3 to 15 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led;  

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

con basso profilo di ingombro; 

da 3 a 15 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sockets 

3 prese 

6 sockets 

6 prese 

9 sockets 

9 prese 

12 sockets 

12 prese 

15 sockets 

15 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD30xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD301N7 00230 837 5000 3 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD302N7 00230 834 5000 6 

SD303N7 00230 846 5000 9 

SD304N7 00230 230 5000 12 

SD305N7 00230 211 5000 15 

SD301N7 06430 837 5000 3 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD302N7 06430 834 5000 6 

SD303N7 06430 846 5000 9 

SD304N7 06430 230 5000 12 

SD305N7 06430 211 5000 15 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

837 3   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

834 6   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 9   8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 9 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

230 12   4,0 0,18 26 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

211 15   4,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value)  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’15 sockets’; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’15 prese’; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

 

  

 

 

 

H 

 
3 sockets | prese 6 sockets | prese 9 sockets | prese 12 sockets | prese 15 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

terminale 

M23-19p 

21-wire 

control 

controllo 

a 21 fili 

26-wire 

control 

controllo 

a 26 fili 

32-wire 

control 

controllo 

a 32 fili 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n7 bn 19 bn bn bn 

3 (V-) bu n8 bu 6 bu bu bu 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye 12 gn/ye -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh n1 wh 15 wh wh wh 

4-2 gn n2 gn 5 gn gn gn 

4-11 pk n5 pk 17 pk pk pk 

4-3   ye 16 ye ye ye 

4-4   gy 3 gy gy gy 

4-12   rd 2 rd rd rd 

4-5     bk bk bk 

4-6     vt vt vt 

4-13     wh/pk wh/pk wh/pk 

4-7      wh/rd wh/rd 

4-8      wh/bu wh/bu 

4-14      wh/bk wh/bk 

4-9       gy/gn 

4-10       pk/gn 

4-15       gn/bu 

B signal 

segnale B 

2-1 ye n3 gy/pk 7 gy/pk gy/pk gy/pk 

2-2 gy n4 rd/bu 4 rd/bu rd/bu rd/bu 

2-11 rd n6 wh/ye 9 wh/ye wh/ye wh/ye 

2-3   wh/gn 8 wh/gn wh/gn wh/gn 

2-4   bn/gn 14 bn/gn bn/gn bn/gn 

2-12   ye/bn 13 ye/bn ye/bn ye/bn 

2-5     wh/gy wh/gy wh/gy 

2-6     gy/bn gy/bn gy/bn 

2-13     pk/bn pk/bn pk/bn 

2-7      bn/bu bn/bu 

2-8      bn/rd bn/rd 

2-14      bn/bk bn/bk 

2-9       ye/gn 

2-10       ye/pk 

2-15       ye/bu 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

 

  

M23-19p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable 

SD40 scatola distribuzione, prese M12-A, forma a L-sinistra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

double line, L-left-profile, 

from 2 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

doppia fila, forma a L-sinistra, 

da 2 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD40xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD401N7 00100 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD402N7 00100 839 5000 4 

SD403N7 00100 837 5000 6 

SD404N7 00100 843 5000 8 

SD405N7 00100 872 5000 10 

SD401N7 00130 547 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD402N7 00130 839 5000 4 

SD403N7 00130 837 5000 6 

SD404N7 00130 843 5000 8 

SD405N7 00130 872 5000 10 

SD401N7 06130 547 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD402N7 06130 839 5000 4 

SD403N7 06130 837 5000 6 

SD404N7 06130 843 5000 8 

SD405N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80°C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 MC-TE 

514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 MN-BK 

615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 MF-HK 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

 
 

 

 

 

H 

 2 sockets 

| prese 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

5-wire 

control 

controllo 

a 5 fili 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 bk n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-11 wh n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3  n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-12  n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5      pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-13      rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7         bk 7 9 bk 7 9 

4-14         vt 8 10 vt 8 10 

4-9            gy/pk 9 11 

4-15            rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

  

 

M23-12p 

 

7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable 

SD40 scatola distribuzione, prese M12-A, forma a L-sinistra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

double line, L-left-profile, 

from 2 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

doppia fila, forma a L-sinistra, 

da 2 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sockets 

2 prese 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SD40xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SD401N7 00200 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…250 (3) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SD402N7 00200 833 5000 4 

SD403N7 00200 834 5000 6 

SD404N7 00200 845 5000 8 

SD405N7 00200 846 5000 10 

SD401N7 00230 52F 5000 2 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 
 

SD402N7 00230 833 5000 4 

SD403N7 00230 834 5000 6 

SD404N7 00230 845 5000 8 

SD405N7 00230 846 5000 10 

SD401N7 06430 52F 5000 2 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SD402N7 06430 833 5000 4 

SD403N7 06430 834 5000 6 

SD404N7 06430 845 5000 8 

SD405N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

 current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

875 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

855 8 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

876 10 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

  

 

 

 

H 

 
2 sockets | prese 4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n1 bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) n2 bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 n3 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-11 n4 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3  ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-12  gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 pk 17 pk -- 

4-13    rd 2 rd 2 rd -- 

4-7      bk 11 bk -- 

4-14      vt 1 vt -- 

4-9        wh/pk -- 

4-15        wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 n5 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-11 n6 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3  wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-12  bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-13    ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7      wh/gy 10 wh/gy -- 

2-14      gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9        pk/bn -- 

2-15        bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

 

 

 

  

 

M23-19p 

 

  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SF20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 4 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 4 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF202N7 00130 839 5000 4 

 

M12 

A 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

       segnale 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SF203N7 00130 837 5000 6 

SF204N7 00130 843 5000 8 

SF205N7 00130 872 5000 10 

SF202N7 06130 839 5000 4 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF203N7 06130 837 5000 6 

SF204N7 06130 843 5000 8 

SF205N7 06130 872 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max  

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

52F 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

62F 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 N 5 -25...+ 80 MF-HK 

839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   4 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   6 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

843 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

823 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

842 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

872 10 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground; 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.. 

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio, 

 filetto M23 maschio 

male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

 

  

  

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

7-wire 

control 

controllo 

a 7 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

9-wire 

control 

controllo 

a 9 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

13-wire 

control 

controllo 

a 13 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) n5 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) n6 bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

5 (PE) gn/ye gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye 12 -- gn/ye -- -- 

signal 

segnale 

4-1 n1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 n2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3 n3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4 n4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5     pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6     rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7        bk 7 9 bk 7 9 

4-8        vt 8 10 vt 8 10 

4-9           gy/pk 9 11 

4-10           rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

  

 

 

 

M23-12p M23-19p 7/8”-14p  

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable 

SF20 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box 

from 4 to 10 sockets, up to 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione 

da 4 a 10 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF20xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)  

body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, 

higher currents available upon request 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)  

corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale 

correnti superiori disponibili su richiesta. 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF202N7 00230 833 5000 4 

 

M12 

A 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

5 = ground 

       terra 

1…60 (3) 

1…135 (2) 

Vdc / Vac 

 

max power 

potenza max 

200 W 

cable 

cavo 

 

SF203N7 00230 834 5000 6 

SF204N7 00230 845 5000 8 

SF205N7 00230 846 5000 10 

SF202N7 06430 833 5000 4 

 

M12 

A 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF203N7 06430 834 5000 6 

SF204N7 06430 845 5000 8 

SF205N7 06430 846 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

max 

A @ 40°C 

(b5) 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2)(b5) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

833 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP4 6 -25...+ 80 MH-PF 

835 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 +   8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP4 5 -15...+ 70 MH-PN 

834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 

836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 

845 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

825 8 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 5 -15...+ 70 MH-PN 

846 10 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc  LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b5) bigger wire value (smaller wire value);  

valore del filo più grande (valore del filo più piccolo). 

(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; CP4 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘4 sockets’ 

CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’; 

colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’; CP4 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘4 prese’ 

CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’ 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

 (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

 19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

photo 

foto 

  

 

 

 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 

 

11-wire 

control 

controllo 

a 11 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

15-wire 

control 

controllo 

a 15 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

19-wire 

control 

controllo 

a 19 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

23-wire 

control 

controllo 

a 23 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 bn 19 bn 19 bn -- 

3 (V-) bu 6 bu 6 bu 6 bu -- 

5 (PE) gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye 12 gn/ye -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 wh 15 wh 15 wh -- 

4-2 gn 5 gn 5 gn 5 gn -- 

4-3 ye 16 ye 16 ye 16 ye -- 

4-4 gy 3 gy 3 gy 3 gy -- 

4-5   pk 17 pk 17 pk -- 

4-6   rd 2 rd 2 rd -- 

4-7     bk 11 bk -- 

4-8     vt 1 vt -- 

4-9       wh/pk -- 

4-10       wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5   wh/ye 9 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6   ye/bn 13 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7     wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8     gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9       pk/bn -- 

2-10       bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.  

 

 

 

  

M23-19p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SF23 scatola distribuzione, prese 3 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 4 to 10 sockets, 1 signal each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 4 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF23xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF232N7 00100 243 5000 4 

 

M8 

A3 

1 = V+ 

3 = V- 

4 = signal 

        segnale 

1…60 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF233N7 00100 242 5000 6 

SF234N7 00100 244 5000 8 

SF235N7 00100 247 5000 10 

SF232N7 06100 243 5000 4 

 

M8 

A3 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF233N7 06100 242 5000 6 

SF234N7 06100 244 5000 8 

SF235N7 06100 247 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

243 4 3,0 0,18   6 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

222 4 3,0 0,18   6 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

242 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MF-HE 

223 6 3,0 0,18   8 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

244 8 3,0 0,18 10 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

224 8 3,0 0,18 10 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

247 10 3,0 0,18 12 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

227 10 3,0 0,18 12 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

12p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 maschio 

12p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 12p, 

 filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

  

 
 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket terminal 

terminale presa 
 

6-wire 

control 

controllo 

a 6 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

8-wire 

control 

controllo 

a 8 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

10-wire 

control 

controllo 

a 10 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

12-wire 

control 

controllo 

a 12 fili 

M23-12p 

terminal 

terminale 

M23-12p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 bn 11 4 

3 (V-) bu 9 + 10 6 bu 9+10 6 bu 9+10 6 bu 12 6 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

signal 

segnale 

4-1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 wh 1 1 

4-2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 gn 2 2 

4-3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 ye 3 3 

4-4 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 gy 4 5 

4-5    pk 5 7 pk 5 7 pk 5 7 

4-6    rd 6 8 rd 6 8 rd 6 8 

4-7       bk 7 9 bk 7 9 

4-8       vt 8 10 vt 8 10 

4-9          gy/pk 9 11 

4-10          rd/bu 10 12 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra. 

  

 

 

 

  

M23-12p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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SF24 distribution box, top mounting 4-pole M8-A sockets, built-in control cable 

SF24 scatola distribuzione, prese 4 poli M8-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato 
 

Distribution box, 

from 4 to 10 sockets, 2 signals each socket; 

with or without signalling Led; 

for connection of sensors, actuators, etc.; 

special circuits on request. 

 

Scatola di distribuzione, 

da 4 a 10 prese, 2 segnali ciascuna presa;  

con o senza Led di segnalazione; 

per collegamento sensori, attuatori, ecc.;  

circuiti speciali a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 sockets 

4 prese 

6 sockets 

6 prese 

8 sockets 

8 prese 

10 sockets 

10 prese 

 

make the description code in a few steps 

(yellow codes are preferred) 

A B C (D) (E) 

SF24xN7 xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 
 

forma il codice descrittivo in pochi passaggi 

(i codici gialli sono preferiti) 

At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. 

Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. 

 

General characteristics Caratteristiche generali 

housing material: TPU (polyurethane) 

contacts material: nickel and golden plated CuZn 

protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) 

body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components) 

body max current @ 40°C: 6 A for common wires, 3 A each socket 

housing oil resistance: very good 

locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D) 

materiale rivestimento: TPU (poliuretano) 

materiale contatti: CuZn nichelato e dorato 

grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3) 

temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici) 

corrente massima corpo @ 40°C: 6 A per fili comuni, 3 A per ogni presa 

resistenza olio del rivestimento: ottima 

materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) 

 

A 

main description 

descriz. principale 

(a1) 

B 

cable 

cavo 

(a1) 

C 

cable length 

lungh cavo 

(a1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

socket 

type 

tipo 

presa 

 

cod 

ing 

chia 

ve 

connected 

terminals 

terminali 

collegati 

(a4) 

voltage; 

(pollution deg.) 

tensione; 

(grado inquin.) 

(a5) 

control 

type 

tipo 

controllo 

circuit 

 

circuito 

 

(a4) 

SF242N7 00200 224 5000 4 

 

M8 

A4 

1 = V+ 

2 = B signal 

       segnale B 

3 = V- 

4 = A signal 

       segnale A 

1…30 (3)  

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF243N7 00200 328 5000 6 

SF244N7 00200 318 5000 8 

SF245N7 00200 220 5000 10 

SF242N7 06400 224 5000 4 

 

M8 

A4 

10…30 (3) 

Vdc 

cable 

cavo 

 

SF243N7 06400 328 5000 6 

SF244N7 06400 318 5000 8 

SF245N7 06400 220 5000 10 

(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; 

i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. 

(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart; 

il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. 

(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. 

(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 

2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; 

la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):  

2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.  
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B 

cable code 

codice cavo 

 

(b1) 

socket 

quantity 

quantità 

prese 

 

 

max 

current 

corrente 

 max 

A @ 40°C 

 

voltage 

drop 

caduta  

di tensione 

V @ 1A x 1m 

(b2) 

wires x size 

 

fili x sezione 

 

n x mm
2

 

(b3) 

cable 

material 

materiale  

cavo 

reference 

  

riferimento 

sheath 

colour 

colore 

guaina 

RAL 

wires 

colour 

colore 

fili 

 

(b6) 

cable  

class 

classe 

 cavo 

cable  

temperature 

temperatura  

cavo 

°C 

cable  

data sheet 

scheda  

cavo 

244 4 3,0 0,18 10 x 0,25 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

224 4 3,0 0,18 10 x 0,25 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

3F6 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

328 6 3,0 0,13 14 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -25...+ 80 MN-AE 

3F8 8 3,0 0,13 18 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 5 -25...+ 80 MF-TK 

318 8 3,0 0,13 18 x 0,34 pvc LiYY gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 

220 10 3,0 0,18 25 x 0,25 pvc LiYYW gy 7001 C 5 -25...+105 MN-FK 

(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); 

altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). 

(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); 

le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). 

(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. 

esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.  

(b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column ’10 sockets’; 

colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’10 prese’. 

 

C 

length code 

codice lunghezza 

(c1) 

 3000 5000 MT10 MT15 MT20 

cable length 

lunghezza cavo 
m 3 5 10 15 20 

(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; 

possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi. 

 

D 

variant code 

codice variante 

empty space or 000 

spazio vuoto o 000 
005 

on request 

a richiesta 

no variant 

nessuna variante 

stainless steel ring 

ghiera acciaio inox 

 

E 

second side 

secondo lato 

empty space 

spazio vuoto 
HEJM HEJR HDLM HDLR 

description 

descrizione 

only stripped cable 

solo cavo sguainato 

19p male contacts,  

M23 male thread 

contatti maschio 19p, 

 filetto M23 maschio 

19p male contacts,  

M23 female thread 

contatti maschio 19p,  

filetto M23 femmina 

14p male contacts, 

7/8” male thread 

contatto maschio 14p, 

filetto maschio 7/8” 

14p male contacts, 

7/8” female thread 

contatto maschio 14p, 

filetto femmina 7/8” 

photo 

foto 

   

  

 
 

 

H 

 
4 sockets | prese 6 sockets | prese 8 sockets | prese 10 sockets | prese 

socket 

terminal 

terminale 

presa 

 

10-wire 

control 

controllo 

a 10 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

14-wire 

control 

controllo 

a 14 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

7/8”-14p 

terminal 

terminale 

7/8”-14p 

18-wire 

control 

controllo 

a 18 fili 

M23-19p 

terminal 

contatto 

M23-19p 

22-wire 

control 

controllo 

a 22 fili 

connector 

terminal 

contatto 

connettore 

supply 

alimentazione 

1 (V+) bn 19 4 bn 19 4 bn 19 bn -- 

3 (V-) bu 6 6 bu 6 6 bu 6 bu -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A signal 

segnale A 

4-1 wh 15 1 wh 15 1 wh 15 wh -- 

4-2 gn 5 2 gn 5 2 gn 5 gn -- 

4-3 ye 16 3 ye 16 3 ye 16 ye -- 

4-4 gy 3 5 gy 3 5 gy 3 gy -- 

4-5    pk 17 7 pk 17 pk -- 

4-6    rd 2 8 rd 2 rd -- 

4-7       bk 11 bk -- 

4-8       vt 1 vt -- 

4-9         wh/pk -- 

4-10         wh/bu -- 

B signal 

segnale B 

2-1 gy/pk 7 9 gy/pk 7 9 gy/pk 7 gy/pk -- 

2-2 rd/bu 4 10 rd/bu 4 10 rd/bu 4 rd/bu -- 

2-3 wh/gn 8 11 wh/gn 8 11 wh/gn 8 wh/gn -- 

2-4 bn/gn 14 12 bn/gn 14 12 bn/gn 14 bn/gn -- 

2-5    wh/ye 9 13 wh/ye 9 wh/ye -- 

2-6    ye/bn 13 14 ye/bn 13 ye/bn -- 

2-7       wh/gy 10 wh/gy -- 

2-8       gy/bn 18 gy/bn -- 

2-9         pk/bn -- 

2-10         bn/bu -- 

(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;  

n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; 

abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; 

n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.  

 

 

 

 

  

M23-19p 7/8”-14p   

male connector face view 

vista frontale connettore maschio 
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Spiderbox - Quotation Request Form 

 

 

Please fill the following table to communicate your main needs. Any customized request can be evaluated for quantities starting from 10 pieces. 

company  date  

contact person  client code  

address  email  

  telephone  

zip code + town  fax  

nation  offer reference  

q.ty / year q.ty per delivery spider description 

   

 

  preferred 

cable 

material 

 

 

(1) 

UL or HAR 

certified 

cable  

? 

 

(1) 

shielded 

cable  

? 

 

 

(1) 

ground  

wire  

is used  

? 

 

(2) 

wires 

q.ty 

(including 

ground) 

n° 

(2) 

max 

current 

 

 

A 

(3) 

common  

wires 

size 

 

mm
2 

(3) 

signal  

wires 

size 

 

mm
2 

(3) 

Shield's 

cable  

code 

(when 

known) 

cable  

length 

 

 

mm 

marking 

sleeves 

q.ty 

 

n° 

connector 

type 

 

 

 

(4) 

connector 

with varistor  

and / or Led 

? 

 
example 

row 

pvc; 

pur/pvc; 

pur 

yes / no yes / no yes / no 10 2 1,00 0,50 -- 4000 0 
HDLM 

7/8" - male 
no 

IN
P

U
T

 

C
A

B
L
E

 

A  
 

  

    

    
 

 
   

E
X

IT
 C

A
B

L
E

 

1  
 

   
 

      
 

2  
 

   
 

      
 

3  
 

   
 

      
 

4              

5              

6              

7  
 

   
 

      
 

8  
 

   
 

      
 

9  
 

   
 

      
 

10              

11              

12              

13  
 

   
 

      
 

14  
 

   
 

      
 

15  
 

   
 

      
 

16              

17              

18              

19  
 

   
 

      
 

20  
 

   
 

      
 

(1) – see also our Cable Catalogue for hints about available cables. 

(2) – specify for each cable, minimum wires quantity and if ground is used. 

(3) – specify for each cable the minimum copper size requested; you can find a table for current-carrying capacity quick calculation in Shield’s Cable Catalogue “Technical Information” section. 

(4) – put the Shield’s connector description (such as CA11, RDLF, etc.) or “no connector”. 

 

General Electrical Ratings 

circle voltage type applied  Vdc Vac 

working voltage V  

max carried current on common wires A  

max absorbed power on common wires, 

 at the same time 
W  

max carried current on signal wires A  

max absorbed power on signal wires, 

 at the same time 
W  

 

Wire Connection Notes 
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Spiderbox – Modulo per Richiesta Offerta 

 

 

Compila la seguente tabella per elencare le caratteristiche principali. Può essere valutata qualsiasi richiesta per quantità a partire da 10 pezzi. 

società  data  

persona referente  codice cliente  

indirizzo  email  

  telefono  

cap + città  fax  

nazione  riferimento offerta  

q.tà / anno q.tà per lotto descrizione spider 

   

 

  materiale 

cavo 

preferito 

 

 

(1) 

cavo 

certificato 

UL o HAR 

? 

 

(1) 

cavo 

con 

schermo 

? 

 

(1) 

il filo  

di terra 

è usato 

? 

 

(2) 

q.tà 

fili 

(terra 

inclusa) 

n° 

(2) 

corrente 

max 

 

 

A 

(3) 

sezione 

fili 

comuni 

 

mm
2 

(3) 

sezione 

fili 

segnale 

 

mm
2 

(3) 

codice 

cavo 

Shield 

(se noto) 

lungh. 

cavo 

 

 

mm 

tubetti 

per 

targhetta 

 

n° 

tipo 

connettore 

 

 

 

(4) 

connettore 

con varistore  

e / o Led 

? 

 
riga  

esempio 

pvc; 

pur/pvc; 

pur 
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(1) – vedere anche il nostro Catalogo Cavo per suggerimenti riguardo ai cavi disponibili. 

(2) – specificare per ciascun cavo la quantità minima dei fili e se è usato il filo di terra. 

(3) – specificare per ciascun cavo la sezione minima; sul Catalogo Cavi Shield nella sezione “Informazioni Tecniche” è possibile trovare una tabella per il calcolo rapido della portata di corrente.  

(4) – scrivere la descrizione dei connettori (per es. CA11, RDLF, ecc.) o “nessun connettore”. 

 

Dati Elettrici Generali 

cerchiare il tipo di tensione applicata  Vcc Vca 

tensione di lavoro V  

massima portata di corrente sui fili comuni A  

massima potenza assorbita sui fili comuni 

contemporaneamente 
W  

massima portata corrente sui fili segnale A  

massima potenza assorbita sui fili segnale 

contemporaneamente 
W  

 

Note per il Collegamento Fili 
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